	Специальный грузоподъемный канат  Verotop (Швейцария)   для кранов 

всех типов, буровых установок, экскаваторов и др. грузоподъемной техники.  (Аналог каната Casar Eurolift)
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	Номин.Ø каната,

мм
	Вес

кг/100 м
	Суммарное разрывное усилие, 

кН 
	Разрывное усилие каната в целом,

кН (Min BF)

	
	
	1960 Н/мм2
	2160 Н/мм2
	1960 Н/мм2
	2160 Н/мм2

	8
	32,7
	72,41
	79,43
	58,51
	62,43

	9
	41,3
	91,65
	100,5
	74,05
	79,02

	10
	51,0
	113,1
	124,1
	91,42
	97,55

	11
	61,7
	136,9
	150,2
	110,6
	118,2

	12
	73,5
	162,9
	178,7
	131,6
	140,5

	12,7
	82,3
	182,5
	200,2
	147,5
	157,3

	13
	86,2
	191,2
	209,8
	154,5
	164,9

	14
	100,0
	221,8
	243,3
	179,2
	191,2

	15
	114,8
	254,6
	279,3
	205,7
	219,5

	16
	130,6
	289,6
	317,7
	234,0
	249,7

	17
	147,5
	327,0
	358,7
	264,2
	281,9

	18
	165,3
	366,6
	402,1
	296,2
	316,1

	19
	184,2
	408,5
	448,0
	330,0
	352,2

	20
	204,1
	452,6
	496,4
	365,7
	390,2

	21
	225,0
	499,0
	547,3
	403,2
	430,2

	22
	247,0
	547,6
	600,7
	442,5
	472,2

	22,4
	256,1
	567,7
	622,7
	458,7
	489,5

	23
	270,0
	598,5
	656,6
	483,6
	516,1

	24
	293,9
	651,7
	714,9
	526,6
	561,9

	25
	318,9
	707,2
	775,7
	571,4
	609,7

	25,4
	329,2
	730,0
	800,7
	589,8
	629,4

	26
	345,0
	764,9
	839,0
	618,0
	659,5

	27
	372,0
	824,8
	904,8
	666,5
	711,2

	28
	400,1
	887,1
	973,0
	716,7
	764,8

	28,6
	417,4
	925,5
	1015,0
	747,8
	797,9

	29
	429,2
	951,5
	1044,0
	768,8
	820,4

	30
	459,3
	1018,0
	1117,0
	823,0
	878,0

	31
	490,4
	1087,0
	1193,0
	879,0
	937,5

	32
	522,6
	1159,0
	1271,0
	936,0
	998,9

	33
	555,7
	1232,0
	1352,0
	996,0
	1062,0

	34
	589,9
	1308,0
	1435,0
	1057,0
	1128,0

	35
	625,1
	1386,0
	1520,0
	1120,0
	1195,0

	36
	661,4
	1466,0
	1608,0
	1185,0
	1264,0

	38
	736,9
	1634,0
	1320,0
	---
	---

	40
	816,5
	1810,0
	1463,0
	---
	---


Универсальный грузоподъемный канат для многослойной намотки с высокими разрывными характеристиками, чрезвычайно гибкий. 

Может работать в одну ветку с использованием  вертлюга.

Некрутящийся�Пластически обжатые наружные и внутренние пряди


Стальной сердечник�Повышенная износоустойчивость


Конструкция  16xK6-WRC(K)-U-zZ 








