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	Специальный грузоподъемный канат с плоскими  прядями в наружном слое (Германия).
Конструкция: Casar Eurolift
· [image: image1.png]


некрутящийся
· многопрядный
· для кранов
· экскаваторов
· другой грузоподъемной техники
 


	Номинальный диаметр
 (мм)
	Расчетная площадь сечения всех проволок (мм2)
	Масса 100 м каната (кг)
	Разрывное суммарное усилие всех проволок в канате 
	Разрывное усилие каната в целом

	
	
	
	1770 N/mm2
kN
	1960 N/mm2 kN
	2160 N/mm2 kN
	1770 N/mm2 kN
	1960 N/mm2 kN
	21 60 N/mm2 kN

	10
	56,9
	49,0
	100,8
	111,6
	123,0
	81,9
	89,6
	97,4

	11
	69,0
	59,3
	122,1
	135,2
	149,0
	99,5
	108,8
	118,4

	12
	82,0
	70,5
	145,1
	160,7
	177,0
	118,2
	130,8
	139,9

	13
	95,4
	82,1
	168,9
	187,0
	206,1
	139,0
	152,7
	165,4

	14
	110,4
	94,9
	195,4
	216,4
	238,5
	161,7
	179,1
	190,9

	15
	126,8
	109,1
	224,5
	248,6
	274,0
	184,5
	204,0
	219,5

	16
	146,2
	125,7
	258,8
	286,6
	315,8
	209,4
	230,6
	249,1

	17
	163,5
	140,6
	289,4
	320,5
	353,2
	235,9
	257,9
	280,6

	18
	186,2
	160,1
	329,5
	364,9
	402,1
	266,9
	293,9
	317,5

	19
	205,6
	176,8
	363,8
	402,9
	444,0
	297,1
	329,0
	352,8

	20
	227,5
	195,6
	402,6
	445,9
	491,4
	329,3
	362,2
	391,7

	21
	249,1
	214,2
	440,9
	488,3
	538,1
	362,3
	396,1
	430,9

	22
	276,0
	237,3
	488,5
	540,9
	596,1
	398,5
	441,4
	472,0

	23
	303,3
	260,9
	536,9
	594,5
	655,2
	431,5
	471,8
	513,2

	24
	327,1
	281,3
	578,9
	641,1
	706,5
	474,3
	524,3
	564,1

	25
	357,6
	307,6
	633,0
	701,0
	772,5
	512,8
	567,9
	609,4

	26
	382,0
	328,0
	676,1
	748,6
	825,0
	555,0
	614,9
	657,4

	27
	410,5
	353,0
	726,5
	804,5
	886,6
	598,3
	654,2
	711,7

	28
	447,3
	384,6
	791,7
	876,6
	966,1
	643,7
	712,9
	765,6

	29
	472,3
	406,2
	835,9
	925,7
	1020,1
	690,2
	754,6
	821,0

	30
	505,4
	437,7
	894,6
	990,6
	1091,7
	738,1
	817,4
	877,9

	32
	582,7
	501,1
	1031,3
	1142,0
	1258,5
	843,4
	930,0
	1002,8

	34
	655,9
	564,0
	1160,9
	1285,5
	1416,7
	950,8
	1045,0
	1130,9

	36
	735,7
	632,7
	1302,1
	1441,9
	1589,0
	1070,0
	1185,0
	1262,3








