
14     
 ООО «АТОН-ЮГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
          

                  

 

 

 

 

КАТАЛОГ  ООО «АТОН-ЮГ»            2022г. 
 

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



 

 2 

ООО «АТОН-ЮГ» 350080, г. Краснодар, проезд Промышленный, д. 3 

 

ООО «АТОН-ЮГ» тел. 8-918-419-38-66, (861) 279-01-48. E-mail: aton-yug@mail.ru  25.10.2022  

25.10.202213:31:0713:31:0725.10.202225.10.202225.10.2022 

  

 

ВСЁ ДЛЯ ПОДЪЁМА 

И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ! 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 
Тали ручные: шестерѐнные и червячные, стационарные и передвижные, 

рычажные; каретки передвижения 
стр. 3-4 

2 Лебедки ручные: рычажные и барабанные стр. 5-6 

3 Блоки: монтажные, полиспастные, отводные стр. 6-8 

4 Домкраты: реечные, гидравлические бутылочные стр. 9 

5 Домкраты гидравлические промышленные, низкоподхватные стр. 10-12 

6 Насосные станции: ручные и электрические стр. 13-15 

7 Трубогибы стр. 15 

8 Съѐмники: гидравлические, механические, универсальные стр. 16 

9 Тали электрические: канатные и цепные стр. 17-19 

10 Пульты кабельные, радиоуправление стр. 20 

11 Лебѐдки электрические стр. 21-22 

12 Кран-балки электрические: опорные и подвесные стр. 23 

13 Краны козловые стр. 24-25 

14 Краны ручные мостовые: подвесные и опорные стр. 26-27 

15 Краны консольные электрические стр. 28 

16 Кран «Пионер», подъѐмники ПМС и «Умелец», треноги перегрузочные стр. 29-31 

17 Штабелѐры, тележки, подъѐмные столы стр. 32-33 

18 Стропы текстильные: СТП и ССЧК стр. 34-35 

19 Стропы канатные: УСК1, УСК2, ВК, 1СК, 2СК, 4СК стр. 36-37 

20 Стропы цепные: 1СЦ, 2СЦ, 4СЦ; цепные талрепы стр. 38 

21 Тормоза, толкатели, ремни стяжные стр. 39 

22 Комплектующие: коуши, скобы, крюки – фирм CERTEX и CROSBY стр. 40-47 

23 Вертлюги CROSBY стр. 48-49 

24 
Комплектующие и оснастка: зажимы, звенья, цепи, рым-болты,  

рым-гайки, карабины, талрепы 
стр. 50-55 

25 Клиновые муфты CROSBY стр. 56-57 

26 Захваты стр. 58-67 

27 Транспортно-роликовые платформы стр. 68-69 

28 Верѐвки и шнуры плетѐные стр. 70 

29 Блок-ролики, канаты синтетические стр. 71 

30 Канаты декоративные, страховочно-спасательные (статика) стр. 72 

31 
Пояса предохранительные, веревки страховочно-спасательные  

(динамика), когти и лазы 
стр. 73-74 

32 
Канаты специальные для кранов и строительной техники: DURAHOIST, 

CASAR, DIEPA, VEROPE, VORNBAUMEN, BRIDON, TEUFELBERGER 
стр. 75-89 

33 Канаты стандартные: оцинкованные, нержавеющие, в ПВХ оболочке стр. 90-92 

 

 



 

 3 

ООО «АТОН-ЮГ» 350080, г. Краснодар, проезд Промышленный, д. 3 

 

ООО «АТОН-ЮГ» тел. 8-918-419-38-66, (861) 279-01-48. E-mail: aton-yug@mail.ru  25.10.2022  

25.10.202213:31:0713:31:0725.10.202225.10.202225.10.2022 

  

 

ТАЛИ  РУЧНЫЕ  ШЕСТЕРЁННЫЕ  ТРШС,  РФ 

 

Цены на тали во взрывобезопасном исполнении увеличиваются в 1,7 раза. 

 

ТАЛИ  РУЧНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, КИТАЙ 

марка г/п, т 
3м 6м 9м 12м 

Цена с НДС, руб. 

HS-B (LHC-B, TB) 0,5     

HS-B (LHC-B, TB) 1,0     

HS-B (LHC-B, TB) 1,5     

HS-B (LHC-B, TB) 2,0     

HS-B (LHC-B, TB) 3,0     

HS-B (LHC-B, TB) 5,0     

HS-B (LHC-B, TB) 10,0     

HS-B (LHC-B, TB) 20,0     

 

ТАЛИ  РУЧНЫЕ  СТАЦИОНАРНЫЕ   Yalelift 360, Германия  

Модель Yalelift 360 с ручной цепью, поворачивающейся на 360º. 

Секция ручной цепи вращается вокруг своей оси (360º). Таким образом  

при подъеме или опускании груза необязательно стоять около него под талью, 

а можно тянуть ручную цепь, находясь в стороне. Таким образом, повышается  

безопасность работы с талью и открывается возможность горизонтального  

применения тали. 

Тип, 
кол-во ветвей 

Г/п,кг H подъема  
Общий вес,  

кг 

Цена с 

НДС,   

Euro 

Yalelift 360 0.5/1 500 3,0 9  

Yalelift 360 1.0/1 1000 3,0 13  

Yalelift 360 2.0/1 2000 3,0 20  

Yalelift 360 3.0/1 3000 3,0 29  

Yalelift 360 5.0/2 5000 3,0 38  

Yalelift 360 10.0/2 10000 3,0 71  

Грузо- 

подъѐм- 

ность 

Высота 

подъѐма 

СТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 

ТРШСМ ТРШСК ТРШБМ* ТРШБК* 

0,5 т 

3 м     

6 м     

9 м     

12 м     

1,0 т 

3 м     

6 м     

9 м     

12 м     

2,0 т 

3 м     

6 м     

9 м     

12 м     

3,2 т 

3 м     

6 м     

9 м     

12 м     

5,0 т 

3 м     

6 м     

9 м     

12 м     
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ТАЛИ  РУЧНЫЕ  РЫЧАЖНЫЕ  ТРШСР, ТРШСРп,  РФ 

Модель 
Высота подъема 

3,0м 6,0м 9,0м 12м 

ТРШСР - 0,75т     

ТРШСРп - 1,0т     

ТРШСР - 1,5т     

ТРШСРп - 2,0т     

ТРШСР - 3,0т     

 

ТАЛИ  РУЧНЫЕ  РЫЧАЖНЫЕ, КИТАЙ 

Марка Г/п, т 
3м 6м 9м 12м 

Цена с НДС, руб. 

HSН-В (SB-C, HLB) 0,5     

HSН-В (SB-C, HLB) 0,75     

HSН-В (SB-C, HLB) 1,0     

HSН-В (SB-C, HLB) 1,5     

HSН-В (SB-C, HLB) 2,0     

HSН-В (SB-C, HLB) 3,0     

HSН-В (SB-C, HLB) 6,0     

HSН-В (SB-C, HLB) 9,0     

 

КОШКИ, КАРЕТКИ  (для перемещения талей по балке): РФ, КИТАЙ 

Модель 
Г/п, 

т 

Высота  подъема, м Тяговое 

усилие, Н Без 

цепи 
3 6 9 12 

Тип А 0,5       

Тип Б 1,0       

Тип Б 2,0       

Тип Б 3,2       

Тип Б  5,0       

Тип Б 10,0       

GCL, HGT 0,5       

GCL, HGT 1,0       

GCL, HGT 2,0       

GCL, HGT 3,0       

GCL, HGT 5,0       

GCL, HGT 10,0       

 
ТАЛИ РУЧНЫЕ ЧЕРВЯЧНЫЕ, РФ 

Г/п, 

т 
Тип 

Общепромышленное исполнение ВБИ исполнение 

высота подъема высота подъема 

б/цепи 3м 6м 9м 12м б/цепи 3м 6м 9м 12м 

1,0 
стационарн.           

передвижн.           

3,2 
стационарн.           

передвижн.           

5,0 
стационарн.           

передвижн.           

8,0 
стационарн.           

передвижн.           

10,0 передвижн.           

 
ТАЛИ РУЧНЫЕ ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2-х скоростные, РФ                                              

  Г/п, 

    т 

Общепромышленное исполнение ВБИ исполнение 

высота подъема высота подъема 

б/цепи 3м 6м 9м 12м б/цепи 3м 6м 9м 12м 

  5,0           

  8,0           
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ЛЕБЁДКИ РУЧНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ: РФ, КИТАЙ, ЧЕХИЯ 

Параметры 

ЛР 

0,63т

/1,6т 

0,5тн 1,0тн МТМ-0,8т МТМ-1,6т МТМ-3,2т МТМ-

5,4т 

Китай 
РФ РФ Чехия Китай Китай РФ Чехия Китай Китай Чехия 

 Корпус --- сталь сталь сталь сталь алюм сталь сталь алюм сталь сталь алюм 

 L каната, м            9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 D каната, 

мм 
5,6/ 8,3 --- 8,4 8,0 8,0 11,5 12,0 11,0 16,0 16,0 16,0 20,0 

 Вес, кг  7/13 12 12 11,5 6 14 12 21,5 23 22 33,5 60 

 Цена с    

НДС, руб. 
            

 

 

 
 

 

                                       

                                               

 

 

 

                                  МТМ-0,8; 1,6; 3,2                                                                ЛР-0.63; ЛР-1,6                      

 
Данные лебѐдки могут  использоваться как тяговые, так и для подъема-опускания груза. Дополнительно 

комплектуются монтажными или полиспастными блоками для удвоения тягового усилия. 

 
ЛЕБЁДКИ РУЧНЫЕ БАРАБАННЫЕ:  ЧЕХИЯ, РФ 

Параметры  LN-0,5  LN-1,0 «Дина» «Дина-2» ТЛ-2Т ТЛ-3Т ТЛ-5Т 

г/п, т 0,5  1,0 0,25 0,5 1,25 3,2 5,0 

L каната, м            10 10 10 40/60 50 50 75 

D каната, мм 5,0  8,0 5 5,5 11 16,5 21 

Масса, кг  8,5 13,7 7 28 150 230 470 

Цена (с НДС) с  
канатом, руб. 

       

Цена (с НДС) без 

каната, руб. 
       

 
 

 

 
 

                                       

                                               

 

        Лебедка LN «Brano»                            «Дина» 250кг                                      «Дина-2» 500кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедка ЛРЧ «Masterlift»                    Лебедка ЛР «Masterlift»           Лебедка ТЛ  
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ЛЕБЁДКИ РУЧНЫЕ БАРАБАННЫЕ ЧЕРВЯЧНЫЕ И ШЕСТЕРЁННЫЕ, КИТАЙ 

Параметры  Лебедка ручная червячная – ЛРЧ, без каната 
Лебедка ручная шестеренная – ЛР, с канатом 40м, кроме 

0,5тн 

Г/п, т 0,25  0,5 1,0 0,5 1,0      2,0      3,0 

Канатоемкость,м 80/40/25/18 59/40/18 150/70/40 40 40 40 40 

D каната, мм 3 / 4 / 5 / 6 5 / 6 / 8 6 / 8 /10 6 8 10 12,5 

Масса, кг  10 16 40 14 18,5 25 44,3 

Цена с НДС, руб.        

                

           ЛРЧ                                                      ЛР 

 

БЛОКИ  ПОЛИСПАСТНЫЕ:  ЧЕХИЯ, РФ 

Марка Г/п, т 
Кол-во 

роликов 

Тип 

каната 

Диам. 

каната, мм 

Диам. 

ролика, мм 

Вес, 

кг 

Цена, 

руб. 

К10/0,5 BRANO 0,5 1 капрон 25 125 14  

К11/1,0 BRANO 1,0 2 капрон 25 125 19  

К11/2,0 BRANO 2,0 2 капрон 26 180 30  

К12/0,3 BRANO 0,3 3 капрон 10 60 3,5  

К15/1,0 BRANO 1,0 1 сталь 12,5 180 20  

К15/2,0 BRANO 2,0 1 сталь 12,5 230 43  

К15/4,0 BRANO 4,0 1 сталь 20 280 54  

К15/6,0 BRANO 6,0 1 сталь 20 325 104  

ОБМЗ 0,5 3 капрон     

Р-20 0,9 4 капрон     

ОБМ-32 32,0 3 сталь 22 --- 410  

ОБМ-50 50,0 5 сталь 22 --- 450  

ОБМ-100 100,0 5 сталь 24-27 --- 640  

ОБМ-200 200,0 10 сталь 24-27 --- 640  

                         

 
 

                   
    404          418          419            420          421           407      430          431         416          417           408            409 
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БЛОКИ ОТВОДНЫЕ – McKissick, США 

Катал. № 

Ø 
шкива 

 Г/п,   

т 

Ø 

каната,  

мм 

Вес, 

кг 

Цена с 

НДС, 

руб. 

Катал. 

№ 

Ø 
шкива 

Г/п,  

т 

Ø 

каната,  

мм 

Вес, 

кг 

Цена с 

НДС, 

руб. "   мм " мм 

Отводной блок McKissick 404 RB, CROSBY Отводной блок McKissick 407 BB, CROSBY 

102114 6 152 8,0   16-19 6,8  103523    8 203 20,0 26-28 19,1  

102187 8 203 8,0   16-19 9,53  103603    10 254 20,0 26-28 24,9  

102258 10 254 8,0   16-19 13,2  103685    12 305 20,0 28 31,8  

102329 12 305 8,0   19 16,3  Отводной блок McKissick 407 RB, CROSBY 

Отводной блок McKissick 418L BB, CROSBY 103541    8 203 20,0 26-28 19,1  

108040 3 76 2,0    8-10 2,04  103621    10 254 20,0 26-28 24,9  

108067 4-1/2 114 4,0   10-13 5,31  103701    12 305 20,0 28 31,8  

108129 6 152 8,0   16-19 12,2  Отводной блок McKissick 430L BB, CROSBY 

108227 8 203 8,0   16-19 15,0  120025    8 203 20,0 26-28 34,0  

108325 10 254 8,0   16-19 18,6  120098    10 254 20,0 26-28 40,4  

108423 12 305 8,0   19 21,8  120178    12 305 20,0 28 46,7  

108530 14 356 8,0   19 24,9  120258    14 356 20,0 28 56,0  

108610 16 406 15,0   22   59,0  119484    18 457 25,0 28 109,0  

108646 18 457 15,0   26 68,0  119509    20 508 30,0 32 170,0  

Отводной блок McKissick 418L RB, CROSBY 119527    24 610 30,0 32 204,0  

108156 6 152 8,0   16-19 12,2  Отводной блок McKissick 430L RB, CROSBY 

108254 8 203 8,0   16-19 15,0  120043    8 203 20,0 26-28 34,0  

108352 10 254 8,0   16-19 18,6  120114    10 254 20,0 26-28 40,4  

108460 12 305 8,0   19 21,8  120196    12 305 20,0 28 46,7  

108548 14 356 8,0   19 24,9  120276    14 356 20,0 28 56,0  

108628 16 406 15,0   22 59,0  119493    18 457 25,0 28 109,0  

108664 18 457 15,0   26 68,0  119518    20 508 30,0 32 170,0  

Отводной блок McKissick 419 BB, CROSBY 119536    24 610 30,0 32 204,0  

109037 3 76 2,0   8-10 1,81  Отводной блок McKissick 431 BB, CROSBY 

109064 4-1/2 114 4,0   10-13 5,44  121022    8 203 20,0 26-28 39,5  

109126 6 152 8,0   16-19 12,6  121095    10 254 20,0 26-28 45,8  

109224 8 203 8,0   16-19 15,4  121175    12 305 20,0 28 52,0  

109322 10 254 8,0   16-19 19,1  121255    14 356 20,0 28 61,0  

109420 12 305 8,0   19 22,2  119561    18 457 25,0 28 118,0  

109527 14 356 8,0   19 25,4  119589    20 508 30,0 32 181,0  

109607 16 406 15,0   22 61,0  119605    24 610 30,0 32 215,0  

109643 18 457 15,0   26 70,0  Отводной блок McKissick 431 RB, CROSBY 

Отводной блок McKissick 419 RB, CROSBY 121040    8 203 20,0 26-28 39,5  

109153 6 152 8,0   16-19 12,6  121111    10 254 20,0 26-28 45,8  

109251 8 203 8,0   16-19 15,4  121193    12 305 20,0 28 52,0  

109359 10 254 8,0   16-19 19,1  121273    14 356 20,0 28 61,0  

109457 12 305 8,0   19 22,2  119570    18 457 25,0 28 118,0  

109545 14 356 8,0   19 25,4  119598    20 508 30,0 32 181,0  

109625 16 406 15,0   22 61,0  119614    24 610 30,0 32 215,0  

109661 18 457 15,0   26 70,0  Отводной блок McKissick 416L BB, CROSBY 

Отводной блок McKissick 420L BB, CROSBY 193429    6 152 12,0 19-22 11,8  

169376 6 152 12,0   19-22 18,1  193492    8 203 12,0 19-22 15,0  

169420 8 203 15,0   19-22 23,1  193615    10 254 12,0 19-22 18,6  

110223 10 254 15,0   19-22 28,6  Отводной блок McKissick 416L RB, CROSBY 

Отводной блок McKissick 420L RB, CROSBY 193474 6 152 12,0 19-22 11,8  

169394 6 152 12,0   19-22 18,1  193544 8 203 12,0 19-22 15,0  

169447 8 203 15,0   19-22 23,1  193679 10 254 12,0 19-22 18,6  

110260 10 254 15,0   19-22 28,6  Отводной блок McKissick 417 BB, CROSBY 

Отводной блок McKissick 421 BB, CROSBY 168972 6 152 12,0 19-22 12,2  

169481 6 152 12,0   19-22 21,8  168990 8 203 12,0 19-22 15,4  

169515 8 203 15,0   19-22 25,9  193882 10 254 12,0 19,22 18,6  

110720 10 254 15,0   19-22 31,3  Отводной блок McKissick 417 RB, CROSBY 

Отводной блок McKissick 421 RB, CROSBY 193757 6 152 12,0 19-22 12,2  

204120 6 152 12,0   19-22 21,8  193819 8 203 12,0 19-22 15,4  

204193 8 203 15,0   19-22 25,9  193935 10 254 12,0 19-22 19,1  

110757 10 254 15,0   19-22 31,3  
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Катал. № 

Ø 
шкива 

 Г/п,   

т 

Ø 

каната,  

мм 

Вес, 

кг 

Цена с 

НДС, 

руб. 

Катал. 

№ 

Ø 
шкива 

Г/п,  

т 

Ø 

каната,  

мм 

Вес, 

кг 

Цена с 

НДС, 

руб. "   мм " мм 

Отводной блок McKissick 408L BB, CROSBY Отводной блок McKissick 409 BB, CROSBY 

104025 4-1/2 114 4,0 10-13 8,16  105022 4-1/2 114 4,0 10-13 8,16  

104105 6 152 12,0 16-19 20,4  105102 6 152 12,0 16-19 22,7  

104187 8 203 12,0 16-19 24,0  105184 8 203 12,0 16-19 26,3  

104267 10 254 12,0 16-19 31,8  105264 10 254 12,0 16-19 34,0  

RB – роликовый подшипник; BB – бронзовая втулка 

 

БЛОКИ  МОНТАЖНЫЕ, ЧЕХИЯ, РФ, КИТАЙ 

Марка 

С
тр

ан
а 

п
р

о
и

сх
о

ж
-
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и
я
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и

д
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, 
  

т 
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о
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м
м

 

  
Р
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м
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ы

, 
м

м
 

Д
 х

 Ш
 х
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В
ес

, 
к
г 

Ц
ен

а 
с 

п
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ьц
ем

, 

р
у

б
. 

Ц
ен

а
 с

 к
р

ю
к

о
м

 

 (
у

ш
к

о
м

),
 р

у
б

. 

Z500A Чехия текст. 0,5 1 25 125 125*61*240  1,6   

Z500B Чехия текст. 0,5 1 25 125 125*61*233  1,7   

Z500C Чехия текст. 0,5 1 25 125 165*61*240  1,9   

Z500D Чехия текст. 0,5 1 25 125 165*61*233  2,0   

Z500F Чехия текст. 0,5 1 25 125 125*61*240  2,0   

БМ-05 РФ   сталь 0,5 1 3,5-4,8  85 85*45*120  0,5   

БМ-05-01 РФ   сталь 0,5 1 3,5-4,8  85 85*45*180  0,6   

БМ-1,6 РФ   сталь 1,6 1 9-11 165 165*110*290  6,3   

БМ-1,6-01 РФ   сталь 1,6 1 9-11 165 165*120*440  9,0   

БМ-3,2 РФ   сталь 3,2 1 11-14 195 195*120*340 10,5   

БМ-3,2-01 РФ   сталь 3,2 1 11-14 195 195*150*530 15,0   

БМ-5,0 РФ   сталь 5,0 1 14-18 260 260*120*440 16,5   

БМ-5,0-01 РФ   сталь 5,0 1 14-18 260 260*185*670 25,5   

MASTERLIFT Китай   сталь 5,0 1 25 250 276*147*706,5 33,0   

HQGZK (ZK) Китай   сталь 0,5 1 7,7  71   1,8   

HQGZK (ZK) Китай   сталь 1,0 1 11  85   3,3   

HQGZK (ZK) Китай   сталь 1,0 2 7,7  71     

HQGZK (ZK) Китай   сталь 2,0 1 14 112   6,0   

HQGZK (ZK) Китай   сталь 2,0 2 11  85     

HQGZK (ZK) Китай   сталь 3,2 1 15,5 132  10,5   

HQGZK (ZK) Китай   сталь 3,2 2 14 112     

HQGZK (ZK) Китай   сталь 3,2 3 14 112     

HQGZK (ZK) Китай   сталь 5,0 1 18,5 160  19,0   

HQGZK (ZK) Китай   сталь 5,0 2 15,5 132     

HQGZK (ZK) Китай   сталь 5,0 3 14 112     

HQGZK (ZK) Китай   сталь 8,0 1       

HQGZK (ZK) Китай   сталь 8,0 2       

HQGZK (ZK) Китай   сталь 10,0 1 24,5 240  50,5   

HQGZK (ZK) Китай   сталь 10,0 2 20 180     

HQGZK (ZK) Китай   сталь 10,0 3 18,5 160     

HQGZK (ZK) Китай   сталь 16,0 1       

HQGZK (ZK) Китай   сталь 20,0 1 35 355  162,2   

HQGZK (ZK) Китай   сталь 20,0 3 23 210     

HQGZK (ZK) Китай   сталь 32,0 3 28 280     

HQGZK (ZK) Китай   сталь 50,0 3 35 355     
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ДОМКРАТЫ  РЕЕЧНЫЕ:   ЧЕХИЯ, КИТАЙ 

 

 

ДОМКРАТЫ  ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  БУТЫЛОЧНЫЕ,  MATRIX 

 

 

ДОМКРАТЫ  ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  BRANO, ЧЕХИЯ (со встроенным приводом) 

 

 без встроенного привода - ٭
 

НАСОСЫ  РУЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  BRANO, ЧЕХИЯ  

                    

 

 

 

 

 

 

Марка 
Г/п, т Страна    

проис-
хождения 

Раб. 

ход, 
мм 

Мин. 

высота, 
мм 

Размеры, 
мм 

Вес, 
кг 

Цена, 

руб. 

  наверху  на лапе   наверху на лапе 

ДР-2,5 2,5 1,75 Чехия 345 735 75 200*175*735 15  

ДР-5 5,0 3,5 Чехия 360 765 85 235*200*765 22  

ДР-10 10,0 7,0 Чехия 320 795 90 290*245*795 38  

ДР-16 16,0 11,2 Чехия 320 900 160 315*280*900 65  

ДР-20 20,0 14,0 Чехия 300 960 150 330*325*960 90  

ДР-5 

низкая 

лапа 

5,0 3,5 Китай 358 737 28 239*352*737 31  

ДР-10 

низкая 

лапа 

10,0 7,0 Китай 381 794 28 309*514*794 53  

ДР-3 3,0 2,1 Китай 370 715 60 224*320*715 22  

ДР-5 5,0 3,5 Китай 350 730 70 330*192*725 27  

ДР-10 10,0 10,0 Китай 300 800 85 485*242*800 49  

ДР-16 16,0 16,0 Китай 300 800 95 492*285*800 68  

ДР-20 20,0 20,0 Китай 300 950 110 505*376*950 93  

 

Маркировка 

Г/п, 

т 

Мин. 
высота, 

мм 

Макс. 
высота, 

мм 

Ход 
штока, 

мм 

Ход 
винта, 

мм 

Вес, 

кг 
Цена, 

руб. 

ДГ-5 5 216 413 127 70 4,8  

ДГ-8 8 230 457 147 80 6,3  

ДГ-10 10 230 460 150 80 6,6  

ДГ-12 12 230 465 155 60 7,8  

ДГ-15 15 230 460 150 60 8,9  

ДГ-20 20 242 452 150 60 11,0  

ДГ-25 25 240 375 135 - 16,6  

ДГ-30 30 240 370 130 - 21,0  

ДГ-50 50 236 356 120 - 30,0  

Марка Г/п, т Ход, мм Габариты, мм Вес, кг 
Цена, 

руб. 

Z-320 25 145 135*270*280 25  

Z-320 50 145 180*315*290 48  

Z-320 100 145 250*380*325 95  

Z-32120 280*125*105 145 25 ٭  

Z-32140 290*180*150 145 50 ٭  

Z-32187 330*250*210 145 100 ٭  

Z-321190 370*350*300 145 200 ٭  

Марка 
Объем 

бака, л 

Давление, 

МПа 
Габариты, мм Вес, кг 

Цена, 

руб. 

НР 03 3 65 590*100*190 14  

НР 05 5 65 645*140*190 19  

НР 07 7 65 750*165*190 21  
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ, РФ 

Код по 

каталогу 

Г/п, 

т 

Ход 

штока, 
мм 

Возвра

т 

Цена с 

НДС, 
руб. 

Код по 

каталогу 

Г/п, 

т 

Ход 

штока, 
мм 

Возврат 

Цена с 

НДС, 
руб. 

Домкраты универсальные односторонние Домкраты универсальные двусторонние 
ДУ5П50 5,0 50 пружин-й  ДУ10Г100 10,0 100 гидравл-й  

ДУ5П100 5,0 100 пружин-й  ДУ10Г150 10,0 150 гидравл-й  

ДУ5П150 5,0 150 пружин-й  ДУ10Г200 10,0 200 гидравл-й  

ДУ10П50 10,0 50 пружин-й  ДУ10Г250 10,0 250 гидравл-й  

ДУ10П100 10,0 100 пружин-й  ДУ20Г100 20,0 100 гидравл-й  

ДУ10П150 10,0 150 пружин-й  ДУ20Г150 20,0 150 гидравл-й  

ДУ10П200 15,0 200 пружин-й  ДУ20Г200 20,0 200 гидравл-й  

ДУ15П250 15,0 250 пружин-й  ДУ20Г250 20,0 250 гидравл-й  

ДУ20П50 20,0 50 пружин-й  ДУ20Г300 20,0 300 гидравл-й  

ДУ20П100 20,0 100 пружин-й  ДУ20Г500 20,0 500 гидравл-й  

ДУ20П150 20,0 150 пружин-й  ДУ50Г100 50,0 100 гидравл-й  

ДУ20П200 20,0 200 пружин-й  ДУ50Г150 50,0 150 гидравл-й  

ДУ20П250 20,0 250 пружин-й  ДУ50Г200 50,0 200 гидравл-й  

ДУ20П300 20,0 300 пружин-й  ДУ50Г250 50,0 250 гидравл-й  

ДУ20П360 20,0 360 пружин-й  ДУ50Г300 50,0 300 гидравл-й  

ДУ35П50 35,0 50 пружин-й  ДУ50Г500 50,0 500 гидравл-й  

ДУ35П100 35,0 100 пружин-й  ДУ100Г100 100,0 100 гидравл-й  

ДУ35П150 35,0 150 пружин-й  ДУ100Г150 100,0 150 гидравл-й  

ДУ35П200 35,0 200 пружин-й  ДУ100Г200 100,0 200 гидравл-й  

ДУ35П250 35,0 250 пружин-й  ДУ100Г250 100,0 250 гидравл-й  

ДУ35П300 35,0 300 пружин-й  ДУ100Г300 100,0 300 гидравл-й  

ДУ50П50 50,0 50 пружин-й  ДУ100Г500 100,0 500 гидравл-й  

ДУ50П100 50,0 100 пружин-й  ДУ150Г100 150,0 100 гидравл-й  

ДУ50П150 50,0 150 пружин-й  ДУ150Г150 150,0 150 гидравл-й  

ДУ50П200 50,0 200 пружин-й  ДУ150Г200 150,0 200 гидравл-й  

ДУ50П250 50,0 250 пружин-й  ДУ150Г250 150,0 250 гидравл-й  

ДУ50П300 50,0 300 пружин-й  ДУ150Г300 150,0 300 гидравл-й  

ДУ100П50 100,0 50 пружин-й  ДУ200Г100 200,0 100 гидравл-й  

ДУ100П100 100,0 100 пружин-й  ДУ200Г150 200,0 150 гидравл-й  

ДУ100П150 100,0 150 пружин-й  ДУ200Г200 200,0 200 гидравл-й  

ДУ100П200 100,0 200 пружин-й  ДУ200Г250 200,0 250 гидравл-й  

ДУ100П250 100,0 250 пружин-й  ДУ200Г300 200,0 300 гидравл-й  

ДУ100П300 100,0 300 пружин-й  ДУ200Г500 200,0 500 гидравл-й  

ДУ150П50 150,0 50 пружин-й  Домкраты низкие 
ДУ150П100 150,0 100 пружин-й  ДН5М15 5,0 15 гравитац-й  

ДУ150П150 150,0 150 пружин-й  ДН10М15 10,0 15 гравитац-й  

ДУ150П200 150,0 200 пружин-й  ДН20М15 20,0 15 гравитац-й  

ДУ150П250 150,0 250 пружин-й  ДН35М15 35,0 15 гравитац-й  

ДУ150П300 150,0 300 пружин-й  ДН50П15 50,0 15 пружин-й  

ДУ200П50 200,0 50 пружин-й  ДН100П15 100,0 15 пружин-й  

ДУ200П100 200,0 100 пружин-й  ДН140П15 140,0 15 пружин-й  

ДУ200П150 200,0 150 пружин-й  ДН200П15 200,0 15 пружин-й  

ДУ200П200 200,0 200 пружин-й  ДН300П15 300,0 15 пружин-й  

ДУ200П250 200,0 250 пружин-й  ДН400П15 400,0 15 пружин-й  

ДУ200П300 200,0 300 пружин-й  ДН500П15 500,0 15 пружин-й  

Домкраты средние ДН600П15 600,0 15 пружин-й  

ДГС10П38 10,0 38 пружин-й  Домкраты автономные с малой высотой подхвата 

ДГС20П45 20,0 45 пружин-й  ДА5П120К 5,0/2,5 20 пружин-й  

ДГС30П62 30,0 62 пружин-й  ДА10П150К 10,0/5,0 50 пружин-й  

ДГС50П60 50,0 60 пружин-й  ДА20П160К 20,0/10,0 60 пружин-й  

ДГС100П57 100,0 57 пружин-й  ДА30П160К 30,0/15,0 60 пружин-й  
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Код по 

каталогу 

Г/п, 

т 

Ход 
штока, 

мм 

Возврат 
Цена с 
НДС, 

руб. 

Код по 

каталогу 

Г/п, 

т 

Ход 
штока, 

мм 

Возврат 
Цена с 
НДС, 

руб. 

Домкраты грузовые односторонние Домкраты грузовые двусторонние 
ДГ10П50 10,0 50 пружин-й  ДГ50Г100 50,0 100 гидравл-й  

ДГ10П100 10,0 100 пружин-й  ДГ50Г150 50,0 150 гидравл-й  

ДГ10П150 10,0 150 пружин-й  ДГ50Г200 50,0 200 гидравл-й  

ДГ10П200 10,0 200 пружин-й  ДГ50Г250 50,0 250 гидравл-й  

ДГ20П50 20,0 50 пружин-й  ДГ50Г300 50,0 300 гидравл-й  

ДГ20П100 20,0 100 пружин-й  ДГ100Г100 100,0 100 гидравл-й  

ДГ20П150 20,0 150 пружин-й  ДГ100Г150 100,0 150 гидравл-й  

ДГ20П200 20,0 200 пружин-й  ДГ100Г200 100,0 200 гидравл-й  

ДГ20П250 20,0 250 пружин-й  ДГ100Г250 100,0 250 гидравл-й  

ДГ20П300 20,0 300 пружин-й  ДГ100Г300 100,0 300 гидравл-й  

ДГ20П360 20,0 360 пружин-й  ДГ150Г100 150,0 100 гидравл-й  

ДГ35П50 35,0 50 пружин-й  ДГ150Г150 150,0 150 гидравл-й  

ДГ35П100 35,0 100 пружин-й  ДГ150Г200 150,0 200 гидравл-й  

ДГ35П150 35,0 150 пружин-й  ДГ150Г250 150,0 250 гидравл-й  

ДГ35П200 35,0 200 пружин-й  ДГ150Г300 150,0 300 гидравл-й  

ДГ35П250 35,0 250 пружин-й  ДГ200Г100 200,0 100 гидравл-й  

ДГ35П300 35,0 300 пружин-й  ДГ200Г150 200,0 150 гидравл-й  

ДГ50П40С 50,0 40 пружин-й  ДГ200Г200 200,0 200 гидравл-й  

ДГ50П50 50,0 50 пружин-й  ДГ200Г250 200,0 250 гидравл-й  

ДГ50П100 50,0 100 пружин-й  ДГ200Г300 200,0 300 гидравл-й  

ДГ50П150 50,0 150 пружин-й  ДГ300Г100 300,0 100 гидравл-й  

ДГ50П200 50,0 200 пружин-й  ДГ300Г150 300,0 150 гидравл-й  

ДГ50П250 50,0 250 пружин-й  ДГ300Г200 300,0 200 гидравл-й  

ДГ50П300 50,0 300 пружин-й  ДГ300Г250 300,0 250 гидравл-й  

ДГ100П50 100,0 50 пружин-й  ДГ300Г300 300,0 300 гидравл-й  

ДГ100П100 100,0 100 пружин-й  ДГ400Г100 400,0 100 гидравл-й  

ДГ100П150 100,0 150 пружин-й  ДГ400Г150 400,0 150 гидравл-й  

ДГ100П200 100,0 200 пружин-й  ДГ400Г200 400,0 200 гидравл-й  

ДГ100П250 100,0 250 пружин-й  ДГ400Г250 400,0 250 гидравл-й  

ДГ100П300 100,0 300 пружин-й  ДГ400Г300 400,0 300 гидравл-й  

ДГ150П50 150,0 50 пружин-й  ДГ400Г400 400,0 400 гидравл-й  

ДГ150П100 150,0 100 пружин-й  ДГ500Г100 500,0 100 гидравл-й  

ДГ150П150 150,0 150 пружин-й  ДГ500Г150 500,0 150 гидравл-й  

ДГ150П200 150,0 200 пружин-й  ДГ500Г200 500,0 200 гидравл-й  

ДГ150П250 150,0 250 пружин-й  ДГ500Г250 500,0 250 гидравл-й  

ДГ150П300 150,0 300 пружин-й  ДГ500Г300 500,0 300 гидравл-й  

ДГ200П50 200,0 50 пружин-й  ДГ600Г100 600,0 100 гидравл-й  

ДГ200П100 200,0 100 пружин-й  ДГ600Г150 600,0 150 гидравл-й  

ДГ200П150 200,0 150 пружин-й  ДГ600Г200 600,0 200 гидравл-й  

ДГ200П200 200,0 200 пружин-й  ДГ600Г250 600,0 250 гидравл-й  

ДГ200П250 200,0 250 пружин-й  ДГ600Г300 600,0 300 гидравл-й  

ДГ200П300 200,0 300 пружин-й  Домкраты с полым штоком односторонние 

ДГ300П50 300,0 50 пружин-й  ДП15П50 15,0 50 пружин-й  

ДГ300П100 300,0 100 пружин-й  ДП20П50 20,0 50 пружин-й  

ДГ300П150 300,0 150 пружин-й  ДП30П63 30,0 63 пружин-й  

ДГ300П200 300,0 200 пружин-й  ДП50П75 50,0 75 пружин-й  

ДГ300П250 300,0 250 пружин-й  ДП100П75 100,0 75 пружин-й  

ДГ300П300 300,0 300 пружин-й  Домкраты с полым штоком двусторонние 

ДГ400П50 400,0 50 пружин-й  ДП10Г150 10,0 150 гидравл-й  

ДГ400П100 400,0 100 пружин-й  ДП10Г250 10,0 250 гидравл-й  

ДГ400П150 400,0 150 пружин-й  ДП30Г150 30,0 150 гидравл-й  

ДГ400П200 400,0 200 пружин-й  ДП30Г250 30,0 250 гидравл-й  

ДГ400П250 400,0 250 пружин-й  ДП50Г150 50,0 150 гидравл-й  

ДГ400П300 400,0 300 пружин-й  ДП50Г250 50,0 250 гидравл-й  

Домкраты телескопические ДП100Г150 100,0 150 гидравл-й  

ДТ60Г500 60,0 495 гидравл-й  ДП100Г250 100,0 250 гидравл-й  
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Код по 

каталогу 

Г/п, 

т 

Ход 
штока, 

мм 

Возврат 
Цена с 
НДС, 

руб. 

Код по 

каталогу 

Г/п, 

т 

Ход 
штока, 

мм 

Возврат 
Цена с 
НДС, 

руб. 

Домкраты тянущие односторонние Домкраты тянущие двусторонние 
ДО8П150 8,0 150 пружин-й  ДО30Г150 30,0 150 гидравл-й  

ДО10П150 10,0 150 пружин-й  ДО30Г200 30,0 200 гидравл-й  

ДО10П200 10,0 200 пружин-й  ДО30Г250 30,0 250 гидравл-й  

ДО10П250 10,0 250 пружин-й  ДО30Г600 30,0 600 гидравл-й  

ДО30П150 30,0 150 пружин-й  ДО50Г150 50,0 150 гидравл-й  

ДО30П200 30,0 200 пружин-й  ДО50Г200 50,0 200 гидравл-й  

ДО30П250 30,0 250 пружин-й  ДО50Г250 50,0 250 гидравл-й  

ДО50П150 50,0 150 пружин-й  ДО50Г500 50,0 500 гидравл-й  

ДО50П200 50,0 200 пружин-й  ДО100Г150 100,0 150 гидравл-й  

ДО50П250 50,0 250 пружин-й  ДО100Г200 100,0 200 гидравл-й  

ДО100П150 100,0 150 пружин-й  ДО100Г250 100,0 250 гидравл-й  

ДО100П200 100,0 200 пружин-й       

ДО100П250 100,0 250 пружин-й       

          
 

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НИЗКОПОДХВАТНЫЕ: НМ, TG - КИТАЙ 

Марка Описание 
Цена с НДС, 

руб. 

НМ-50 Домкрат г/п 5,0 т, в/д 368-573 мм, мин. 25-230 мм  

НМ-100 Домкрат г/п 10,0 т, в/д 420-650 мм, мин. 30-260 мм  

НМ-250 Домкрат г/п 25,0 т, в/д 505-720 мм, мин. 58-273 мм  

TG30 Домкрат г/п 3,0 т, мин. 15-160 мм, переставная лапа  

TG80 Домкрат г/п 8,0 т, мин. 20-160 мм, переставная лапа  

 

 

 

 

 

 

 

 

Домкраты высокотоннажные с гидравлическим (серия YEN ) или гравитационным возвратом  

(серия YEG ), раб. давление 700 бар. 

Yale Industrial Produkts GmbH - ГЕРМАНИЯ   

Модель Параметры 

YEN-260/50/100/150/300 Домкрат грузовой г/п 260т – ход штока 50, 100, 150, 300мм. 

YEN-340/50/100/150/300 Домкрат грузовой г/п 340т - ход штока 50, 100, 150, 300мм 

YEN-430/50/100/150/300 Домкрат грузовой г/п 430т - ход штока 50, 100, 150, 300мм 

YEN-560/50/100/150/300 Домкрат грузовой г/п 560т - ход штока 50, 100, 150, 300мм 

YEN-670/50/100/150/300 Домкрат грузовой г/п 670т - ход штока 50, 100, 150, 300мм 

YEN-880/50/100/150/300 Домкрат грузовой г/п 880т - ход штока 50, 100, 150, 300мм 

YEN-1100/50/100/150/300 Домкрат грузовой г/п 1100т - ход штока 50, 100, 150, 300мм 
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НАСОСЫ  РУЧНЫЕ, НАСОСНЫЕ  СТАНЦИИ   
для подачи рабочей жидкости в силовые гидравлические механизмы.  

                              Насосные гидравлические установки с ручным приводом Цена, руб. 

НРГ-7004А Насос ручной гидравлический 0,4 литра   

НРГ-7010 Насос ручной гидравлический 1,0 литр  

НРГ-7020 Насос ручной гидравлический 2,0 литра   

НРГ-7035 Насос ручной гидравлический 3,5 литра  

НРГ-7080 Насос ручной гидравлический 8,0 литров  

НРГ-7160 Насос ручной гидравлический 16,0 литров  

НРГ-10035 Насос ручной гидравлический 3,5 литра   

НРГ-7020Р Насос ручной гидравлический 2,0 литра с ручным распределителем  

НРГ-7035Р Насос ручной гидравлический 3,5 литра с ручным распределителем  

НРГ-7080Р Насос ручной гидравлический 8,0 литров с ручным распределителем  

НРГ-7160Р Насос ручной гидравлический 16,0 литров с ручным распределителем  

Станции насосные с электроприводом 

НЭР-0,5А4Ф1 Станция насосная компактная 4л, разгруз. кран; 0,5л/мин, 220В  

НЭР-0,8А10Ф1 Станция насосная  10л, разгруз. кран; 0,8л/мин, 220В  

НЭР-0,8А20Ф1 Станция насосная  20л, разгруз. кран; 0,8л/мин, 220В  

НЭР-0,8А40Ф1 Станция насосная  40л, разгруз. кран; 0,8л/мин, 220В  

НЭР-1,6А10Ф1 Станция насосная 10л, разгруз. кран;1,6л/мин, 220В  

НЭР-1,6А20Ф1 Станция насосная  20л, разгруз. кран;1,6л/мин, 220В  

НЭР-1,6А40Ф1 Станция насосная  40л, разгруз. кран;1,6л/мин, 220В  

НЭР-0,5А4Т1 Станция насосная компактная 4л, разгруз. кран; 0,5л/мин, 380В  

НЭР-0,8А10Т1 Станция насосная 10л, разгруз. кран; 0,8л/мин, 380В  

НЭР-0,8А20Т1 Станция насосная  20л, разгруз. кран; 0,8л/мин, 380В  

НЭР-0,8А40Т1 Станция насосная  40л, разгруз. кран; 0,8л/мин, 380В  

НЭР-1,6А10Т1 Станция насосная 10л, разгруз. кран;1,6л/мин, 380В  

НЭР-1,6А20Т1 Станция насосная  20л, разгруз. кран;1,6л/мин,380В  

НЭР-1,6А40Т1 Станция насосная 40л, разгруз. кран;1,6л/мин, 380В  

НЭР-2,8А20Т1 Станция насосная  20л, разгруз. кран;2,8л/мин, 380В  

НЭР-2,8А40Т1 Станция насосная  40л, разгруз. кран;2,8л/мин, 380В  

НЭР-6,0А40Т1 Станция насосная  40л, разгруз. кран;6,0л/мин, 380В  

НЭР-6,0А63Т1 Станция насосная  63л, разгруз. кран;6,0л/мин, 380В  

НЭР-6,0А100Т1 Станция насосная  100л, разгруз. кран;6,0л/мин, 380В  

НЭР-0,8И10Т1 Cтанция насосная 10 л. с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 380В  

НЭР-0,8И20Т1 Станция насосная 20 л. с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 380В  

НЭР-0,8И40Т1 Станция насосная 40 л. с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 380В  

НЭР-1,6И10Т1 Cтанция насосная 10 л. с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 380В  

НЭР-1,6И20Т1 Станция насосная  20л, с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 380В  

НЭР-1,6И40Т1 Станция насосная  40л, с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 380В  

НЭР-1,6И63Т1 Станция насосная  63л, с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 380В  

НЭР-1,6И100Т1 Станция насосная  100л, с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 380В  

НЭР-2,8И20Т1 Станция насосная  20л, с 3х-поз. распределителем, 2,8л/мин, 380В  

НЭР-2,8И40Т1 Cтанция насосная 40 л. с 3х-поз. распределителем, 2,8 л/мин, 380В  

НЭР-2,8И63Т1 Cтанция насосная 63 л. с 3х-поз. распределителем, 2,8 л/мин, 380В  

НЭР-2,8И100Т1 Cтанция насосная 100 л. с 3х-поз. распределителем, 2,8 л/мин, 380В  

НЭР-10,0И40Т1 Cтанция насосная 40л. с 3х-поз. распределителем, 10,0 л/мин, 380В  

НЭР-10,0И63Т1 Станция насосная 63л. с 3х-поз. распределителем, 10,0 л/мин, 380В  

НЭР-10,0И100Т1 Станция насосная 100л. с 3х-поз. распределителем, 10,0 л/мин, 380В  

НЭР-0,8И10Ф1 Cтанция насосная 10л, с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 220В  

НЭР-0,8И20Ф1 Станция насосная 20л, с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 220В  

НЭР-0,8И40Ф1 Станция насосная 40л, с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 220В  

НЭР-1,6И10Ф1 Станция насосная 10л, с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 220В  

НЭР-1,6И20Ф1 Станция насосная 20л, с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 220В  

НЭР-1,6И40Ф1 Станция насосная 40л, с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 220В  
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Станции насосные с электромагнитным управлением (распределитель ГЗ-2ГР-1) Цена, руб. 

НЭЭ-0,5Г4Ф1 Станция насосная 4 л. с 2х-поз. распределителем, 0,5 л/мин, 220В  

НЭЭ-0,8Г10Ф1 Станция насосная 10 л. с 2х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 220В  

НЭЭ-0,8Г20Ф1 Станция насосная 20 л. с 2х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 220В  

НЭЭ-0,8Г40Ф1 Станция насосная 40 л. с 2х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 220В  

НЭЭ-1,6Г10Ф1 Станция насосная 10 л. с 2х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 220В  

НЭЭ-1,6Г20Ф1 Станция насосная 20 л. с 2х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 220В  

НЭЭ-1,6Г40Ф1 Станция насосная 40 л. с 2х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 220В  

НЭЭ-0,5Г4Т1 Станция насосная 4 л. с 2х-поз. распределителем, 0,5 л/мин, 380В  

НЭЭ-0,8Г10Т1 Станция насосная 10 л. с 2х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 380В  

НЭЭ-0,8Г20Т1 Станция насосная 20 л. с 2х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 380В  

НЭЭ-0,8Г40Т1 Станция насосная 40 л. с 2х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 380В  

НЭЭ-1,6Г10Т1 Станция насосная 10 л. с 2х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 380В  

НЭЭ-1,6Г20Т1 Станция насосная 20 л. с 2х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 380В  

НЭЭ-1,6Г40Т1 Станция насосная 40 л. с 2х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 380В  

НЭЭ-2,8Г20Т1 Станция насосная  20л, с 2х-поз. распределителем, 2,8л/мин, 380В  

НЭЭ-2,8Г40Т1 Станция насосная  40л, с 2х-поз. распределителем, 2,8л/мин, 380В  

НЭЭ-6,0Г40Т1 Cтанция насосная 40 л. с 2х-поз. распределителем, 6,0 л/мин, 380В  

Станции насосные с электромагнитным управлением (распределитель ГЗ-3ИР-1) 

НЭЭ-0,5И4Ф1 Станция насосная 4 л. с 3х-поз. распределителем, 0,5 л/мин, 220В  

НЭЭ-0,8И10Ф1 Станция насосная 10 л. с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 220В  

НЭЭ-0,8И20Ф1 Станция насосная 20 л. с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 220В  

НЭЭ-0,8И40Ф1 Станция насосная 40 л. с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 220В  

НЭЭ-1,6И10Ф1 Станция насосная 10 л. с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 220В  

НЭЭ-1,6И20Ф1 Станция насосная 20 л. с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 220В  

НЭЭ-1,6И40Ф1 Станция насосная 40 л. с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 220В  

НЭЭ-0,5И4Т1 Станция насосная 4 л. с 3х-поз. распределителем, 0,5 л/мин, 380В  

НЭЭ-0,8И10Т1 Станция насосная 10 л. с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 380В  

НЭЭ-0,8И20Т1 Станция насосная 20 л. с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 380В  

НЭЭ-0,8И40Т1 Станция насосная 40 л. с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин, 380В  

НЭЭ-1,6И10Т1 Станция насосная 10 л. с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 380В  

НЭЭ-1,6И20Т1 Станция насосная 20 л. с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 380В  

НЭЭ-1,6И40Т1 Станция насосная 40 л. с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин, 380В  

НЭЭ-2,8И20Т1 Станция насосная 20л, с 3х-поз. распределителем, 2,8л/мин, 380В  

НЭЭ-2,8И40Т1 Станция насосная 40л, с 3х-поз. распределителем, 2,8л/мин, 380В  

НЭЭ-2,8И100Т1 Станция насосная 100л, с 3х-поз. распределителем, 2,8л/мин, 380В  

НЭЭ-6,0И40Т1 Станция насосная 40 л. с 3х-поз. распределителем, 6,0 л/мин, 380В  

НЭЭ-6,0И63Т1 Станция насосная 63 л. с 3х-поз. распределителем, 6,0 л/мин, 380В  

НЭЭ-6,0И100Т1 Станция насосная 100 л. с 3х-поз. распределителем, 6,0 л/мин, 380В  

НЭЭ-10,0И40Т1 Станция насосная 40л, с 3х-поз. распределителем, 10,0л/мин, 380В  

НЭЭ-10,0И63Т1 Станция насосная 63л, с 3х-поз. распределителем, 10,0л/мин, 380В  

НЭЭ-10,0И100Т1 Станция насосная 100л, с 3х-поз. распределителем, 10,0л/мин, 380В  

НЭЭ32-2,8АДД20Т1 
Насосная станция 32 МПа, бак 20л, с двумя 3-х поз. распределителями, 

2,8л/мин, 380В 

 

НЭЭ32-2,8АДД40Т1 
Насосная станция 32 МПа, бак 40л, с двумя 3-х поз. распределителями, 

2,8л/мин, 380В 

 

НЭЭ32-6АДД40Т1 
Насосная станция 32 МПа, бак 40л, с двумя 3-х поз. распределителями, 

6л/мин, 380В 

 

НЭЭ32-32И160Т1 
Станция насосная  32 Мпа 160л/с 3х-поз. распределителем, 32,0л/мин, 380В 

18,5кВт 

 

НЭЭ32-32И160Т1-Х 
Станция насосная  32 Мпа 160л/с 3х-поз. распределителем, 32,0л/мин, 380В 

18,5кВт с охладителем 

 

2НЭЭ32/14-

2,8/32И160Т1 

Станция насосная двухмодульная 160л/с 3х-поз. распределителем, 1-й 

модуль 32 Мпа 2,8л/мин 2,2кВт, 2-й модуль 14 Мпа 32,0л/мин 7,5кВт, 380В 
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Станции насосные с автоматическим электромагнитным управлением 

 (распределитель ГЗ-2ГР-1) 
Цена, руб. 

НЭА-0,5Г4Ф1 Станция насосная 4 л. с 2х-поз. распределителем, 0,5 л/мин,  220В  

НЭА-0,8Г10Ф1 Станция насосная 10 л. с 2х-поз. распределителем, 0,8 л/мин,  220В  

НЭА-0,8Г20Ф1 Станция насосная 20 л. с 2х-поз. распределителем, 0,8 л/мин,  220В  

НЭА-0,8Г40Ф1 Станция насосная 40 л. с 2х-поз. распределителем, 0,8 л/мин,  220В  

НЭА-1,6Г10Ф1 Станция насосная 10 л. с 2х-поз. распределителем, 1,6 л/мин,  220В  

НЭА-1,6Г20Ф1 Станция насосная 20 л. с 2х-поз. распределителем, 1,6 л/мин,  220В  

НЭА-1,6Г40Ф1 Станция насосная 40 л. с 2х-поз. распределителем, 1,6 л/мин,  220В  

НЭА-0,5Г4Т1 Станция насосная 4 л. с 2х-поз. распределителем, 0,5л/мин,  380В  

НЭА-0,8Г10Т1 Станция насосная 10 л. с 2х-поз. распределителем, 0,8л/мин,  380В  

НЭА-0,8Г20Т1 Станция насосная 20 л. с 2х-поз. распределителем, 0,8 л/мин,  380В  

НЭА-0,8Г40Т1 Станция насосная 40 л. с 2х-поз. распределителем, 0,8 л/мин,  380В  

НЭА-1,6Г10Т1 Станция насосная 10 л. с 2х-поз. распределителем, 1,6 л/мин,  380В  

НЭА-1,6Г20Т1 Станция насосная 20 л. с 2х-поз. распределителем, 1,6 л/мин,  380В  

НЭА-1,6Г40Т1 Станция насосная 40 л. с 2х-поз. распределителем, 1,6 л/мин,  380В  

НЭА-2,8Г20Т1 Станция насосная 20 л, с 2х-поз. распределителем, 2,8л/мин, 380В  

НЭА-2,8Г40Т1 Станция насосная 40 л, с 2х-поз. распределителем, 2,8л/мин, 380В  

НЭА-6,0Г40Т1 Станция насосная 40 л. с 2х-поз. распределителем, 6,0 л/мин, 380В  

НЭА-6,0Г63Т1 Станция насосная 63 л. с 2х-поз. распределителем, 6,0 л/мин, 380В  

НЭА-6,0Г100Т1 Станция насосная 100 л. с 2х-поз. распределителем, 6,0 л/мин, 380В  

Станции насосные с автоматическим электромагнитным управлением (распределитель ГЗ-3ИР-1) 

НЭА-0,5И4Ф1 Станция насосная 4 л. с 3х-поз. распределителем, 0,5 л/мин,  220В  

НЭА-0,8И10Ф1 Станция насосная 10 л. с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин,  220В  

НЭА-0,8И20Ф1 Станция насосная 20 л. с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин,  220В  

НЭА-0,8И40Ф1 Станция насосная 40 л. с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин,  220В  

НЭА-1,6И10Ф1 Станция насосная 10 л. с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин,  220В  

НЭА-1,6И20Ф1 Станция насосная 20 л. с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин,  220В  

НЭА-1,6И40Ф1 Станция насосная 40 л. с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин,  220В  

НЭА-0,5И4Т1 Станция насосная 4 л. с 3х-поз. распределителем, 0,5л/мин,  380В  

НЭА-0,8И10Т1 Станция насосная 10 л. с 3х-поз. распределителем, 0,8л/мин,  380В  

НЭА-0,8И20Т1 Станция насосная 20 л. с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин,  380В  

НЭА-0,8И40Т1 Станция насосная 40 л. с 3х-поз. распределителем, 0,8 л/мин,  380В  

НЭА-1,6И10Т1 Станция насосная 10 л. с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин,  380В  

НЭА-1,6И20Т1 Станция насосная 20 л. с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин,  380В  

НЭА-1,6И40Т1 Станция насосная 40 л. с 3х-поз. распределителем, 1,6 л/мин,  380В  

НЭА-2,8И20Т1 Станция насосная  20л, с 3х-поз. распределителем, 2,8л/мин, 380В  

НЭА-2,8И40Т1 Станция насосная  40л, с 3х-поз. распределителем, 2,8л/мин, 380В  

НЭА-6,0И40Т1 Станция насосная 40 л. с 3х-поз. распределителем, 6,0 л/мин, 380В  

НЭА-6,0И63Т1 Станция насосная 63 л. с 3х-поз. распределителем, 6,0 л/мин, 380В  

НЭА-6,0И100Т1 Станция насосная 100 л. с 3х-поз. распределителем, 6,0 л/мин, 380В  

НЭА-10,0И100Т1 Станция насосная  100л, с 3х-поз. распределителем, 10,0л/мин, 380В  

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГИБКИ ТРУБ - ТРУБОГИБЫ 

Трубогибы с закрытой рамой Цена, руб. 

ТГ1032 Трубогиб 10т (для труб Ø 8-32 мм)  

ТГ1550 Трубогиб 15т (для труб Ø 15-50 мм)  

Трубогибы с закрытой рамой автономные  

ТГ1Р1050 Трубогиб 10т со встроенным приводом (для труб Ø 15-50 мм)  

ТГ1Р1450 Трубогиб 10т со встроенным приводом (для труб Ø 10-50 мм)   

ТГ1Э1050 Трубогиб с электрогидравлическим приводом 10т (для труб Ø 15-50 мм)   

ТГ1Э1880 Трубогиб  с электрогидравлическим приводом 18т (для труб Ø 10-100 мм)  

ТГ1Э20100 Трубогиб гидравлический с электроприводом 20т (для труб Ø 10-100 мм)  
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СЪЁМНИКИ 

Съѐмники гидравлические Цена, руб. 

СГ6 Съемник гидравлический 6т 2/3 захвата  

СГ8 Съемник гидравлический 8т 2/3 захвата  

СГ12 Съемник гидравлический 12т 2/3 захвата  

СГ20 Съемник гидравлический 20т 2/3 захвата  

СГ30 Съемник гидравлический 30т 2/3 захвата  

СГ335 Съемник гидравлический 35т 2/3 захвата  

СГ335У 
Съемник гидравлический 35т (диам. снимаемых деталей 500-890 мм, 

глубина захвата max 744 мм) 2/3 захвата 

 

СГ356 Съемник гидравлический 56т 2/3 захвата  

Съемники гидравлические с приводом центрирования и захвата  

СГ305 Съемник гидравлический 5т 2/3 захвата  

СГ315 Съемник гидравлический 15т 2/3 захвата  

СГ320 Съемник гидравлический 20т  3 захвата  

СГ3100 Съемник гидравлический 100т  3 захвата  

СГ3100-1 Съемник гидравлический 100т  3 захвата, увеличенный захват  

Съемники - хомуты  

СГХ10 Съемник хомут 10т  

СГХ35 Съемник хомут 35т  

Съемники универсальные  

СГУ15 Съемник универсальный 15т  

Съемники со встроенным приводом, 2/3 захвата  

СГА6 Съемник со встроенным приводом 6т  

СГА8  Съемник со встроенным приводом 8т  

СГА12  Съемник со встроенным приводом 12т  

СГА20  Съемник со встроенным приводом 20т  

СГА30  Съемник со встроенным приводом 30т  

Съемники-хомуты со встроенным приводом  

СГХА6 Съемник-хомут со встроенным приводом 6т  

СГХА8 Съемник-хомут со встроенным приводом 8т  

СГХА12 Съемник-хомут со встроенным приводом 12т  

Съемники с винтовым приводом и механизмом центрирования и захвата  

СВ2 Съемник 2т  2/3 захвата  

СВ5 Съемник 5т  2/3 захвата  

СВ10 Съемник 10т  2/3 захвата  

Съемники с винтовым приводом  "POSI LOCK" США  

СВ102 Съемник механический 1т, 3 захвата «Safety Cage»  

СВ103 Съемник механический 2т, 3 захвата «Safety Cage»  

СВ104 Съемник механический 5т, 3 захвата «Safety Cage»  

СВ106 Съемник механический 10т, 3 захвата «Safety Cage»  

СВ108 Съемник механический 17т, 3 захвата «Safety Cage»  

СВ110 Съемник механический 20т, 3 захвата «Safety Cage»  

СВ113 Съемник механический 30т, 3 захвата «Safety Cage»  

СВ116 Съемник механический 40т, 3 захвата «Safety Cage»  
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ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ, РФ 

Г/п, т 

 

Высота  подъѐма, м 

6,3 12,5 20,0 24,0 32,0 

0,5      

1,0      

2,0      

3,2      

5,0      

10,0      

 

ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ тип Т-10, БОЛГАРИЯ 

 Г/п, т 
Высота подъѐма, м 

6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 

0,5       

1,0       

2,0       

3,2       

5,0       

8,0       

 

ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ тип Т45, БОЛГАРИЯ 

(малая строительная высота)    

Г/п , т 
Высота подъѐма, м 

6,0 9,0 12,0 

0,5    

1,0    

2,0    

3,2    

5,0    

Дополнительные опции: 

1. Микроскорости на подъем, передвижение 

2. Дополнительный 2-й тормоз 

3. Морское, тропическое  исполнение, хим. защита 
4. Взрывобезопасное исполнение 

 

ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ, БОЛГАРИЯ  

Тип Вес, кг 
Высота  подъѐма, м 

Г/п, тн 3,2 6,4 12,0 

В091М 29 0,125    

В092М 31 0,250    

В102М 33 0,5    

В103М 78 1,0    

ВУ104М 150 2,0    

 

 

ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ «BLACK BEAR» (без каретки), ТАЙВАНЬ 

Модель Г/п, кг В/п, м 
Кратность 

полиспаста (цепь) 

Вес тали без 

цепи, кг 

Скорость подъѐма, 

м/мин. 

NHD-025-1 250 6 1 (4,0х12,0) 30 12/3 

NHD-050-1 500 6 1 (6,3х19,1) 42 10/2,5 

NHD-100-1 1000 6 1 (7,1х20,2) 57 8/2 

NHD-200-2 2000 6 2 (7,1х20,2) 62 4/1 

 



 

 18 

ООО «АТОН-ЮГ» 350080, г. Краснодар, проезд Промышленный, д. 3 

 

ООО «АТОН-ЮГ» тел. 8-918-419-38-66, (861) 279-01-48. E-mail: aton-yug@mail.ru  25.10.2022  

25.10.202213:31:0713:31:0725.10.202225.10.202225.10.2022 

  

КАРЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ «BLACK BEAR», ТАЙВАНЬ 

Модель Г/п, кг Для талей 
Вес каретки, 

кг 
Скорость передвижения, м/мин 

NT-050-1 500 NHD-050-1  44 20 

NTD-050-1 500 NHD-050-1  45 20/5 

NT-100-1 1000 NHD-100-1   44 20 

NTD-100-1 1000 NHD-100-1   45 20/5 

NTD-200-2 2000 NHD-200-2 50 20/5 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Цепь грузовая 4,0х12,0 мм.     RUD G80 (Германия)   за 1 метр 

Цепь грузовая 6,3х19,1 мм.     RUD G80 (Германия)   за 1 метр 

Цепь грузовая 7,1х20,2 мм.     RUD G80 (Германия)   за 1 метр 

Крюк нижний 2/1 для тали NHD-050-2 

Крюк нижний 2/1 для тали NHD-100-2 

Крюк верхний для тали NHD-050-1 

Крюк верхний для тали NHD-100-1 

Контейнер для цепи №4-1 пластик для NHD-050-1 до в/п 12 м. 

Контейнер для цепи №8 металл для NHD-050-1 до в/п 20 м.  

Контейнер для цепи №10 металл для NHD-100-1 до в/п 20 м.;для NHD-200-2 до в/п 12м 

Контейнер для цепи №15 металл  

Контейнер для цепи №20 металл  

Контейнер для цепи №25 металл  

 

ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ GIS, ШВЕЙЦАРИЯ 
 Г/п от 40 до 5000 кг 

 Компактное исполнение,  самая габаритная модель 345х389х230мм. 

 Облегченная и прочная конструкция 

 Швейцарское качество и передовые технологии 

 Класс защиты IP 54 (IP65 опция) 

 Высота подъема до 220м                                                                                                            

   Модель 

Грузоподъемность при режиме работы, кг  Скорость 

подъема, 

м/мин 
1Bm 

M3 (25%) 

1Am 

M4 (30%) 

2m 

M5 (40%) 

3m 

M6 (50%) 

4m 

M7 (60%) 

GCH 250/1 N 250 200 160 125 100 8 

GCH 250/1 NF 250 200 160 125 100 8/2 

GCH 250/2 N 500 400 320 250 200 4 

GCH 250/2 NF 500 400 320 250 200 4/1 

GCH 500/1 N 500 400 320 250 200 8 

GCH 500/1 NF 500 400 320 250 200 8/2 

GCH 500/2 N 1000 800 630 500 400 4 

GCH 500/2 NF 1000 800 630 500 400 4/1 

GCH 1000/1 N 1000 800 630 500 400 8 

GCH 1000/1 NF 1000 800 630 500 400 8/2 

GCH 1000/2 N 2000 1600 1250 1250 1000 4 

GCH 1000/2 NF 2000 1600 1250 1250 1000 4/1 

GCH 1600/1 N 1600 1250 1000 1000 800 8 

GCH 1600/1 NF 1600 1250 1000 1000 800 8/2 

GCH 1600/2 N 3200 2500 2000 2000 1600 4 

GCH 1600/2 NF 3200 2500 2000 2000 1600 4/1 

GCH 2000/1 N 2000 1600 1250 1250 1000 8 

GCH 2000/1 NF 2000 1600 1250 1250 1000 8/2 

GCH 2000/2 N 4000 3200 2500 2500 2000 4 

GCH 2000/2 NF 4000 3200 2500 2500 2000 4/1 

GCH 2500/1 N 2500 2000 2000 1600 1250 6,4 

GCH 2500/1 NF 2500 2000 2000 1600 1250 6,4/1,6 

GCH 2500/2 N 5000 4000 4000 3200 2500 3,2 

GCH 2500/2 NF 5000 4000 4000 3200 2500 3,2/0,8 
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ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ марки H-CD – Китай  
Тали Европейского качества, модель 2013г. 

Все тали H-CD комплектуются тепловой защитой двигателей подъѐма и передвижения, 6-ти кнопочным пультом с 

аварийной кнопкой (крановое исполнение) или радиоуправлением, тормозом на передвижение. Все детали улучшенного 

качества: усиленный канатоукладчик, стальные колеса на каретке передвижения. Тали от 2,0т комплектуются 

электронным ограничителем грузоподъѐмности. Напряжение в цепи на пульте управления -36В. Цена с НДС, руб. 

 

Г/п, т 
Высота подъѐма, м 

6,0 12,0 

0,5   

1,0   

2,0   

3,2   

5,0   

 

ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ марки CD1, CDL1  – Китай  
Все тали CD1, CDL1 комплектуются тепловой защитой двигателей подъѐма и передвижения, 6-ти кнопочным пультом с 

аварийной кнопкой (крановое исполнение) или радиоуправлением, тормозом на передвижение, канатоукладчиком. Тали 

от 2,0т комплектуются электронным ограничителем грузоподъѐмности. Напряжение в цепи на пульте управления -36В.  
 

Тали электрические марки CD1 (передвижные) 

Г/п, т 
Высота подъѐма, м 

6,0 9,0 12,0 18,0 24,0 30,0 

0,5       

1,0       

1,0+радиоуправление       

2,0+ОГП       

2,0+радиоуправление+ОГП       

3,2+ОГП       

3,2+радиоуправление+ОГП       

5,0+ОГП       

5,0+радиоуправление+ОГП       

10,0+ОГП       

 

Тали электрические марки CD1 (Стационарные)                     Тали электрические марки CDL1 
В комплектацию тали CD1 не входит механизм передвижения.      Тали CDL1 – с уменьшенной строительной высотой. 

 

Г/п, т 

 

В/п 6,0м 

1,0  

2,0  

3,2  

5,0  

 
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ марки MD1 – Китай  
Тали MD1 имеют две скорости подъѐма 8/0,8м/мин. Комплектуются аналогично талям CD1. 

   Г/п, т 
Высота подъѐма, м 

6,0 9,0 12,0 

2,0    

3,2    

5,0    

 

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТАЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ H-CD, CD1, MD1 

Кабель для пульта управления                                                           Крюковые подвески CD1 

Г/п, т Цена, руб. 

0,5  

1,0  

2,0  

3,0  

5,0  

10,0  

   Г/п, т 
Высота подъѐма, м 

6,0 9,0 12,0 

0,5    

1,0    

2,0    

3,2    

5,0    

Наименование Цена, руб. 

    Кабель круглый CFR 8х1,2 
(8*24 d 1,2) с одной стальной жилой 

 

Кабель круглый CFR 12х1,5 
(12*32 d 1,7) с одной стальной жилой 

 

Кабель круглый CFR 16х1,5 
(16*32 d 1,8) с одной стальной жилой 
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ПУЛЬТЫ КАБЕЛЬНЫЕ «ХАС-А» - Китай  

Модель Характеристики 
Цена с НДС, 

 руб. 

KDJ 2 кнопки 1-но скоростной, IP-54  

РА250/ РА500/ РА1000 1 кнопка и аварийный стоп, IP-54 20 мкФ, 50 мкФ,70 МКФ   

ХАС-А4913Y 4 кнопки 2-х скоростных, аварийный стоп, ключ, IP-65  

ХАС-А6713Y 6 кнопок 1-но скоростных, аварийный стоп, ключ, IP-65  

ХАС-А6913Y 6 кнопок 2-х скоростных, аварийный стоп, ключ, IP-65  

ХАС-А8913Y 8 кнопок 2-х скоростных, аварийный стоп, ключ, IP-65  

 

 

 

 

 

 

 

                KDJ            РА250           ХАС-А4913К        ХАС-А6813К               ХАС-А8913К 
 

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ TELECRANE® 
 Ключ включения + кнопка аварийной остановки; 

 Диапазон температур -35°C ~ +85°C; 

 Класс электрозащиты устройства IP 65; 

 Интегрированный Хемминг код, встроенная самодиагностика; 

 Радиус действия до 100 метров; 

 2 щелочных батареи размера АА; 

 Высокая виброустойчивость реле для приемника на автошасси с напряжением питания 12/24В. 

 

КОМПЛЕКТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ  F21(А21) серия «Light» TELECRANE® 

Модель Характеристики 
Цена с НДС, 

 руб. 

A21-E1B(2D) 6 кнопок 1-но скоростных + аварийный стоп + ключ  

А21-E1B 6 кнопок 1-но скоростных + аварийный стоп + ключ  

А21-E2 6 кнопок 1-но скоростных + аварийный стоп + ключ  

 
КОМПЛЕКТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ  F24(А24) серия «Double» TELECRANE® 

Модель Характеристики 
Цена с НДС, 

 руб. 

А24-6D 6 кнопок 2-х скоростных + аварийный стоп + ключ  

А24-8D 8 кнопок 2-х скоростных + аварийный стоп + ключ  

А24-10D 10 кнопок 2-х скоростных + аварийный стоп + ключ  

А24-12D 12 кнопок 2-х скоростных + аварийный стоп + ключ  

     А24-60 
Double Joystick 

управление двумя джойстиками 
 

 

КОМПЛЕКТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ F25(А25) профессиональная серия «Double» TELECRANE® 

Модель Характеристики 
Цена с НДС, 

 руб. 

А25-6D 6 кнопок 2-х скоростных + аварийный стоп + ключ  

А25-8D 8 кнопок 2-х скоростных + аварийный стоп + ключ  

А25-10D 10 кнопок 2-х скоростных + аварийный стоп + ключ  
 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

Наименование 
Цена с НДС, 

руб. 
Наименование 

Цена с НДС, 

руб. 

Пульт A21-E1B  Пульт A24-60 Double Joystick  

Пульт A21-E2  Пульт A25-6D  

Пульт A24-6D  Пульт A25-8D  

Пульт A24-8D  ПО на CD с кабелем USB  

Пульт A24-10D  Чехол для пульта серий 21/24, 25  

Пульт A24-12D  Копир для установки частоты  
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ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РФ 

 Марка Характеристики 
Цена без 

каната, руб. 

ТЭЛ-1 тяговое усилие 900кгс., канат-50м   

ТЛ-7Б-1 тяговое усилие 4500кгс., канат-250м  

ТЛ-8А тяговое усилие 8500кгс., канат-300м  

ТЛ-8М тяговое усилие 8000кгс., канат-350 + 700м,  маневровая  

 

 

 

 

 

 

 

 

У-5120.60                                   ТЛ-9А-1                             ТЛ-14А                                     ТЛ-7Б 

 

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ, РФ 

Характеристики ТЛ-14А ТЛ-14Б У-5120.60 У-51200.60 ТЛ-9А-1 ТЛ-7Б-1 ТЛ-8Б* 

Макс. тяговое усилие, кг 420 630 630 1000 1250 4500 5000/500** 

Питание, В 380 380 380 220 380 380 380 

Скорость навивки каната на 1-м 

слое, м/сек. 
0,72 0,41 0,58 0,6 0,45 0,36 0,027/0,4** 

Канатоѐмкость барабана, м 80 80 130/80 130/80 80 250 220 (440) 

Мощн. эл/дв при ПВ 40%, кВт 3,0 3,0 4,0 2,2 7,5 15 3,2 

Частота вращ. эл/дв, об/мин. 1390 1390 1390 1390 1390 715 1390 

Тип тормоза Колодочный с электрогидравлическим толкателем 

Диаметр каната, мм 6,9 6,9 8,3 8,3 (8,1) 11 22,5 22,5/6,9** 

Вес каната, кг 15 15 34 34 37 363 426 

Вес, кг 235 220 230 200 435 1700 1200 

Габариты, мм 625*945*780 625*945*780 844*866*596 844*866*596 985*990*625 1712*1850*920 1666*1625*875 

Цена без каната, руб.        

*- ТЛ-8Б тяговая лебѐдка, используется для сортировки ж/д вагонов, для подъема грузов не предназначена.  

** - на главном барабане (на вспомогательном барабане). 

 

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОНТАЖНЫЕ, РФ 

Марка Характеристики 
Цена без 

каната, руб. 
ТЛ-12Б тяговое усилие 200кг, канат 70м, 220/380В, 75кг, малогабаритная  

ТЛ-12А тяговое усилие 250кг, канат 100м, 220/380В, 75кг, малогабаритная  

ТЛ-16А тяговое усилие 350кг, канат 150м, 380В, 95кг, малогабаритная  

ТЛ-16Т тяговое усилие 300кг, канат 150м, 220В, 95кг, малогабаритная  

ТЛ-16М тяговое усилие 500кг, канат 130м, 380В, 95кг, малогабаритная  

ЛМ-2 тяговое усилие 2000кг, канат 250м, 380В, 585кг  

ЛМ-3,2 тяговое усилие 3200кг, канат 250м, 380В, 1000кг, МТКF/МТН /АИР  

ЛМ-5 тяговое усилие 5000кг, канат 250м, 380В, 1600кг  

ТЛ-7А-1 тяговое усилие 5000кг, канат 250м, 380В, 1940кг  

ЛМ-8А-250 тяговое усилие 8000кг, канат 250м, 380В, 2400кг  

ЛМ-10А тяговое усилие 10000кг, канат 415м, 380В, 2800кг  

Возможна комплектация лебедок канатоукладчиком, частотным регулированием скоростей. 

 

 

 

 

 

 ТЛ-16М                

 
      ТЛ-12А, ТЛ-16М                      ЛМ-2, ЛМ-3,2, ЛМ-5                                 ТЭЛ-5                                      ТЭЛ-10 
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ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, КИТАЙ 

Марка 

Питание, В * 

частота 

колебаний, Гц 

Г/п, кг 

Скорость 

подъема, 

м/мин. 

Высота 

подъѐма, 

м 

Ø и длина 

троса, мм*м 
ПВ 

Вес, 

кг 

Цена с НДС,  

руб. 

KDJ-200E 220В * 50Гц 200 12-18 29 6*30 25% 36  

KDJ-250E 220В * 50Гц 250 12-18 29 6*30 25% 40  

KDJ-300E 220В * 50Гц 300 12-18 29 7*30 25% 49  

KDJ-300E1 380В * 50Гц 300 12-18 29 7*30 25% 48  

KDJ-500E1 380В * 50Гц 500 10-15 58 9*60 25% 136  

KDJ-750E1 380В * 50Гц 750 10-15 58 9*60 25% 149  

KDJ-1000E1 380В * 50Гц 1000 10-15 58 11*60 25% 156  

KDJ-2200E1 380В * 50Гц 2200 10-15 97 16*100 25% 450  

KDJ-3200E1 380В * 50Гц 3200 10-15 97 18*100 25% 500  

HXS-250F 220В * 50Гц 250 12 20 4,2*20 15% 30  

BH250D 220В * 50Гц 250 15 60 5,1*60 15% 31  

 
      BH250D                                     KDJ-300E                       KDJ-500Е1, 750E1                  HXS-250F 

 

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ТАЙВАНЬ 

Модель 
Питание, 

В 
Г/п, кг 

Скорость 

подъѐма, 

м/мин. 

Высота 

подъѐма, м 

Ø и длина 

троса, мм*м 

Вес, 

кг 

Мощность

, кВт 
Цена, руб. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛЕБЕДКИ 

СР-200 220 200 10-15 44 5*45 33 0,60  

СР-300 220 300 10-15 29 6*30 37 1,15  

CWG-10077 220 300 12-17 59 6*60 45 1,5  

CWG-30075 380 300 10-15 29 6*30 34 0,75  

CP-500T 380 400 12-18 58 7*60 56 1,8  

CWG-30151 380 500 12-18 98 8*100 120 1,5  

CWG-500TH 380 500 19-34 128 8*130 175 3,8  

CWG -30375 380 900 13-20/8-13 58 10*60 220 4/2,2  

CWG -30565 380 1100 14-25/8-16 97 12*100 290 5,5/4  

CWG -30750 380 2200 7-12/4-8 97 16*100 450 5,5/4  

CWG -31500 380 3500 6-8/4-6 144 18*150 860 5,5/4  

CWG -34000 380 5000 8-11/5-7 192 22,4*200 1500 11/7,5  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МИНИ ЛЕБЕДКИ 

CWS-80 220 80 30 23 4х24 9 0,8 / 4  

CWS -160 220 160 22 30 4,8х31 14 1,2 / 6  

CWS -230 220 230 14 24 5х25 15 1,3 / 6,5  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПАКТНЫЕ ЛЕБЕДКИ 

СWL-200L 220 200 16 71 5х72 34 1,2 / 6  

СWL-301L 220 300 25 58 6x60 40 2,3/11  

 
        
  

 
 

 

 
 

 

      CWG-30075                     CP-500T                                CWG-500TH                         CWL-301L 
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КРАН-БАЛКИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ОПОРНЫЕ.  ГОСТ 22045-89 
Категория размещения – У2; У3.  Режим работы  3К  (А3  ИСО 4301). 

Температура окружающей среды от -20С до +40С (возможно от -40С до +40С). 

Исполнение крана – общепромышленное. 

Скорость передвижения крана – 0,35 м/с (от 0 до 35 м/с – с установкой преобразователя частоты с 
функциями плавный разгон/торможение). 

Управление - с пола. 

 
Пролет, м г/п 1,0 т г/п 2,0 т г/п 3,2 т г/п 5,0 т г/п 10,0 т 

4,5      

7,5      

10,5      

13,5      

16,5      

19,5      

22,5      

 
 

 

КРАН-БАЛКИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ПОДВЕСНЫЕ.    Цены без стоимости электротали. 

Краны предназначены для эксплуатации в помещениях или под навесом при температуре 

окружающей среды от –20*С до +40*С. Номер двутавра балок ГОСТ 19425: 30М, 36М, 45М.  

 

Пролет, м г/п 1,0 т г/п 2,0 т г/п 3,2 т г/п 5,0 т г/п  10,0 т 

3,0      

4,2      

6,0      

9,0      

12,0      

15,0      
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Кран козловой электрический общепромышленного назначения 

грузоподъемностью 10т (управление с пола) 
Назначение: Краны предназначены для выполнения перегрузочных, транспортных и складских 

работ.  

Кран не предназначены для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах.       

Температура окружающего воздуха от +400С до –400С или от +400С до –200С. 
Технические особенности: Кран комплектуется устройством для плавного пуска механизма 

передвижения крана, электрической талью с тормозом на механизме подъема, встроенным в 

электродвигатель, и тормозом на механизме передвижения.  

По заказу потребителя кран может комплектоваться ограничителем грузоподъемности. 

 
Технические характеристики 

Грузоподъемность т 10 

Пролет, max м 20 

Высота подъема, max м 9 

Скорости:   

подъема м/с 0,1 

передвижение тали м/с 0,33 

передвижения крана м/с 0,5 

Установленная мощность кВт 21,3 

Масса, max т 18,5 

Напряжение В 380  

Расчетная нагрузка колеса на рельс: кН 140 

Тип подкранового рельса / ширина головки, мм                                                Р43 / 70 

Режим работы по ИСО 4301/1                                                                                      А3 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1 

 

Поставляем козловые краны  для зон с сейсмичностью 9 баллов 

(для  Черноморского побережья) 
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Кран козловой электрический общепромышленного назначения 

грузоподъемностью  5т (управление с пола) 

Технические особенности: Кран комплектуется устройством для плавного пуска 

механизма передвижения крана, электрической талью с дисковым тормозом на механизме 

подъема и тормозом на механизме передвижения.  

По заказу потребителя кран может комплектоваться ограничителем грузоподъемности. 

 
Технические характеристики 

Грузоподъемность т 5 

Пролет, max м 25 

Высота подъема, max м 9 

Скорости:   

подъема м/с 0,133 

передвижение тали м/с 0,33 

передвижения крана м/с 0,5 

Установленная мощность кВт 17,4 

Масса, max т 16 

Напряжение В 380  

Расчетная нагрузка колеса на рельс: кН 80 

Тип подкранового рельса / ширина головки, мм  Р43 / КР70 

Режим работы по ИСО 4301/1  А3 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69  У1 

 

Поставляем козловые краны  для зон с сейсмичностью 9 баллов 

(для  Черноморского побережья) 
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Кран  мостовой  ручной  однобалочный  подвесной  г/п  1,0 т 
                             (Общепромышленное  исполнение)               (ВБИ  исполнение) 

Длина, 

м 

Пролѐт, 

м  

Высота подъѐма, м Высота подъѐма, м 

3 6 9 12 3 6 9 12 

3,6 3         

4,2 3         

4,8 4,2         

5,1 4,5         

5,4 4,2         

6,6 6         

7,2 6         

8,1 7,5         

8,7 7,5         

9,3 7,5         

10,2 9         

10,8 9         

11,4 9         

 

Кран  мостовой  ручной  однобалочный  подвесной  г/п  3,2 т 
                             (Общепромышленное  исполнение)                  (ВБИ  исполнение) 

 Длина, 

      м 

  Пролѐт, 

м 

Высота подъѐма, м Высота подъѐма, м 

3 6 9 12 3 6 9 12 

3,6 3         

4,2 3         

4,8 4,2         

5,1 4,5         

5,4 4,2         

6,6 6         

7,2 6         

8,1 7,5         

8,7 7,5         

9,3 7,5         

10,2 9         

10,8 9         

11,4 9         
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Кран  мостовой  ручной  однобалочный  подвесной  г/п  5,0 т 
                             (Общепромышленное  исполнение)                (ВБИ  исполнение) 

Дли

-на, 

м 

Про-

лѐт, 

м 

Высота подъѐма, м Высота подъѐма, м 

3 6 9 12 3 6 9 12 

3,6 3         

4,2 3         

4,8 4,2         

5,1 4,5         

5,4 4,2         

6,6 6         

7,2 6         

8,1 7,5         

8,7 7,5         

9,3 7,5         

10,2 9         

10,8 9         

11,4 9         

Кран  мостовой  ручной  однобалочный  опорный  г/п  3,2 т 
                             (Общепромышленное  исполнение)                  (ВБИ  исполнение) 

Пролѐт,  

     м 

Высота  подъѐма, м Высота  подъѐма, м 

3 6 9 12 3 6 9 12 

4,5         

6         

7,5         

9         

10,5         

11         

Кран   мостовой  ручной  однобалочный  опорный  г/п  5,0 т 
                             (Общепромышленное  исполнение)                  (ВБИ  исполнение) 

Пролѐт, 

м 

Высота  подъѐма, м Высота  подъѐма, м 

3 6 9 12 3 6 9 12 

4,5         

5         

7,5         

9         

10,5         

11         

13,5         

14         

16,5         

17         
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Краны консольные электрические стационарные с механическим приводом 

консоли 
Режим работы крана – 2К 

Климатическое исполнение – У. 
Категория размещения – 1, 2 и 3. 

Исполнение крана - общепромышленное 

Температура эксплуатации: от -20С до +40С 

Управление – с пола 

Краны разделяются на типы:  5 – настенные с механическим поворотом консоли; 

6 – на колонне с верхней и нижней опорами с механическим поворотом консоли; 

7 – на колонне свободностоящие с механическим поворотом консоли.  
Условное обозначение должно состоять из аббревиатур: 

 ККМ – кран консольный, механический поворот консоли. 

Пример условного обозначения:   крана с механическим 
поворотом консоли, типа 3, грузоподъемностью 1тн, с 

наибольшим вылетом крюка Rmax=10м и высотой подъема 

2,5м: 

                                                ККМ 7  –  1  –  1 0  –  2 ,5  ГОСТ 1 9 8 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Г/п, т 
Вылет 
Rmax, 

мм 

Высота 
подъема 

Н, мм 

Расстояние 
от оси 

вращения до 
конца 

консоли L, 

мм, не более 

Высота 
крана 

Н1, мм 

D, мм 
d, 
мм 

К-во 
отверсти

й, шт 

Констру

ктивная 
масса, т, 

не более 

0,25 

2500 
2000 

2500 

3200 
4000 

2910 
2850 

3350 

4050 
4850 

Ø 700 27 
6 1,47 

3200 3610 

4000 4410 

5000 5410 

6300 6710 Ø 900 33 

0,5 

2500 
2000 

2500 

3200 
4000 

2870 
3080 

3580 

4280 
5080 

Ø 900 33 6 
1,75 

3200 3570 

4000 4370 

5000 5370 

6300 6670 Ø 1100 40 8 

1 

2500 
2000 
2500 

3200 

4000 

2920 
3155 
3655 

4355 

5155 

Ø 900 33 6 
2,33 

3200 3620 

4000 4420 

5000 5420 

6300 6720 Ø 1100 40 8 

2 

2500 2000 

2500 
3200 

4000 

2970 3510 

4010 
4710 

5510 

Ø 1100 40 8 2,45 
3200 3670 

4000 4470 

 

                                 

По желанию заказчика возможна 

поставка консольных кранов 

нестандартной высоты и вылета 

консолей. 
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КРАН СТРЕЛОВОЙ ПЕРЕСТАВНОЙ КС-500 «Пионер»  

Предназначен для подъѐма и перемещения с земли или с перекрытий зданий различных 

строительных материалов и грузов при проведении строительно-монтажных работ. 

Технические данные и характеристики 

Грузоподъѐмность, кг 500 

Максимальная высота подъѐма крюка, м: 

- при установке крана на земле 
- при установке крана на перекрытии 

 

45 
45 

Вылет от оси вращения, м 2,7 

Скорость подъѐма м/с 0,28 

Габариты подъѐмника, м 4,2*1,7*5,4 

Масса крана, кг 900 

Масса контр грузов, кг 435 

Управление с пола, с перекрытия 

Механизм подъѐма груза электрический 

Механизм поворота стрелы ручной 

Допускаемый уклон площадки для 

установки крана, ° 
3 

Цена с НДС, руб.(цельная/разборная стрела)  

 

КРАНЫ ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛ-3, КЛ-3-1 «Пионер» 

Кран переставной КЛ-3 предназначен для подъема и перемещения грузов при строительстве, 
проведении ремонтных или отделочных работ, с земли или перекрытий зданий. В отличие от крана 

КЛ-3, КЛ-3-1 оснащѐн колѐсами, что значительно облегчает его перемещение с одного рабочего 

места на другое. 

Технические данные и характеристики 
Грузоподъемность при двукратной запасовке каната,т 

на вылете 2,4м / 3,0м / 4,0м 
1,0 / 0,8 / 0,5 

Грузоподъемность при однократной запасовке на всех вылетах, т 0,5 

Максимальная высота подъема, крюка, м 

на вылете 2,4 м / 3,0м / 4,0м 
6 / 5,6 / 4,8 

Максимальная глубина опускания крюка, м 

при однократной/ двукратной запасовке 
50/100 

Опорный контур  2*2 

Вылет, м: Максимальный, Промежуточный, минимальный 4; 3; 2,4 

Скорость поворота, об/мин. 1,37 

Угол поворота, град  360 

Максимальная скорость подъѐма (опускания) крюка,  м/мин 

при однократной/ двукратной запасовке 
22,2 / 44,4 

Способ управления: подъѐм (опускание) груза / поворот крана электрический / электрический 

Цена с НДС, руб.  КЛ-3 / КЛ-3-1  

 

ТРЕНОГА ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ  ТП-250, ТП-500  
ТП предназначена для подъема и опускания груза выше или ниже 

плоскости основания треноги при строительно-монтажных, ремонтных и 

погрузочно-разгрузочных работах. 

Параметры ТП-250 ТП-500 ТП-1000 

Грузоподъемность, кг 250 500 1000 

Комплектация лебедка "Дина" без тали ТРШС без тали ТРШС 

Высота 
подъема  

от уровня пола, м 1,9 2,8  

из колодца, м до 7 до 7 до 7 

Нагрузка на рукоятке 

лебедки/на тяговой цепи, кг 
до 10 до 18 до 18 

Собственный вес, не более, 
кг 

26 32 68 

Цена с НДС, руб.    
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ПОДЪЁМНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ "УМЕЛЕЦ" 

Подъемник строительный «Умелец» предназначен для 

подъема, спуска и перемещения вовнутрь проемов зданий и 

сооружений различных строительных материалов и 
оборудования массой до 320 кг. Допускается установка 

подъемника на крышах зданий или сооружений при 

условии защиты его от атмосферных осадков. 
Допускается эксплуатация подъемника при температуре 

окружающей среды не выше плюс 40 град.С и не ниже 

минус 40 град.С и влажности 75% при плюс 35 град.С. В 
части воздействия климатических факторов подъемник 

соответствует У2 по ГОСТ 15150.  

 

Параметры Ед. изм. Данные 

Грузоподъѐмность, не более кг 320 

Высота подъема м 50 / 75 

Скорость подъема груза, не менее м/мин 17,5 

Тяговое усилие при горизонтальном 

перемещении кошки при 

максимальной нагрузке, не более 
кг 20 

Режим работы механизма по ГОСТ 

25835  
 3М 

Мощность кВт 1,7 

Питание от сети: 
напряжение/частота 

В/Гц 380/50 

Масса подъемника без противовеса, 

не более 
кг 200 

Масса противовесов, не менее кг 210 

Цена с НДС руб.  

 

ПОДЪЁМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПМС 

Мачтовый подъемник ПМС предназначен для подъема, подачи внутрь проемов зданий и опускания 

на перекрытие различных строительных грузов при жилищном и гражданском строительстве, при 
отделочных работах и ремонте зданий высотой до 75м. 

Минимальный габарит проемов, в которые возможна подача материалов при использовании 

подъемника: 1000-1300 мм при подаче груза в контейнере, 700-800 мм при подаче груза на 
платформе. 

 

Характеристики ПМС-500А ПМС-750    ПМС-1000 

 

Грузоподъемность, кг, не более 500 750 1000 

Скорость подъема груза, м/мин 18 30 16 

Высота подъема, м, не более 49 75 75 

Перемещение груза по 

горизонтали относительно оси 

мачты, не более 

2,0 2,5 - 

Масса, т, не более 1,9 6,0 6,0 

Габаритные размеры, мм, не более: 

высота подъемника 51025 78500 78500 

ширина (опорной рамы) 850 1400 1400 

длина (опорной рамы) 1500 2500 2500 

Размер выкатной платформы, м 3,2х0,5 4х0,6 стац. 1х1,5 

Размер секции, мм 430х320х2000 860х740х3000 860х740х3000 
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ПМС-500А 

высота 

 подъѐма, 

м 

ПМС-

750 

ПМС-

1000А-1 

ПМС-

1000А-2 

Платформа выкатная 0,5*3 

Платформа  

выкатная 

0,6*4 

Платформа 

стационарная 

1*1,5 

Платформа с 

выдвижным 

лотком 

Секция 430*320*2000 
Секция 

860*740*3000 

Секция 

860*740*3000 

Секция 

860*740*3000 

высота 

подъѐма, 

м 

цена с НДС, 

руб. 

высота 

подъѐма, 

м 

цена с НДС, 

руб. 

цена с 

НДС, руб. 

цена с НДС, 

руб. 

цена с 

НДС, руб. 

3  51  3    

5  53  6    

7  55  9    

9  57  12    

11  59  15    

13  61  18    

15  63  21    

17  65  24    

19  67  27    

21  69  30    

23  71  33    

25  73  36    

27  75  39    

29    42    

31    45    

33    48    

35    51    

37    54    

39    57    

41    60    

43    63    

45    66    

47    69    

49    72    

    75    
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ШТАБЕЛЁРЫ, КИТАЙ 

Штабелѐры - внутрискладская техника, применяется для перемещения  грузов на паллетах. 

Подъѐм вил – ручным  гидравлическим приводом или электроподъѐмом, перемещение – вручную. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕЛЕЖКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ «PFAFF», ГЕРМАНИЯ 

Применяются для перевозки груза на паллетах.  

Характеристики 
Стандартная модель Короткая модель Длинная модель 

  HU 20- 

115 TE 

HU 25- 

115 TS 

HU 30- 

115 TP 

 HU 50- 

 115 TP 

HU 25-

80 TP 

HU 25- 

90 TP 

    HU 25- 

    100 TP 

   HU 25- 

  130 TP 

  HU 20-  

 150 TP 

   HU 15- 

  180 TP 

 HU 15-

200 TP 

№ изделия 
    040003 

  950 

034527 

101 

034527 

128 

 034527 

    058 

 034527 

    153 

034527

154 

     034527 

    155 

    034527 

    160 

   034527 

   161 

  034527 

  162 

   034527 

      163 

Грузоподъѐмность, т   2,0 2,5 3,0      5,0      2,5 2,5      2,5     2,5   2,0 1,5 1,5 

Длина клыка вил, мм   1150 1150 1150     1150     800 900      1000     1300   1500 1800 2000 

Рабочая ширина вил, 

мм    540 540       540      580     540 540      540     540    540   540 540 

Ширина вил, мм    160 160 160      210     160 160      160     160    160   160 160 

Высота опущенных 

вил, мм     85 85 85 90 85 85 85 85 85 85 85 

Высота подъѐма, мм 115 115 115 110 115 115 115 115 115 115 115 

Высота поворотной 

рукоятки, мм 1200 1200 1200 1220 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Управляемые колѐса, 

мм 180*50 200*50 200*50 200*50 200*50 200*50 200*50 200*50 200*50 200*50 200*50 

Ролики вил, мм 82*70 82*70 82*70 80*80 82*70 82*70 82*70 82*70 82*70 82*70 82*70 

Вес, кг 72 79 95 240 71 76 81 96 106 116 126 

Цена с НДС, руб.            

 
 

 

 

  

  

 

  

 
 

                  HU 20-115 TE                      HU 50-115 TP                            HU 25-80 TP                                         HU 15-180 TP 
 

Марка Характеристики 
Цена с 

НДС, руб. 

Штабелѐры ручные гидравлические 
PA 0515  г/п  0,5 т, в/п 1600 мм, L=1150, H=550   

PA 1015  г/п  1,0 т, в/п 1600 мм, L=1150, H=550   

PA 2015  г/п  2,0 т, в/п 1600 мм, L=1150, H=550   

PA 1025  г/п  1,0 т, в/п 2500 мм, L=1150, H=550   

РА 1030  г/п  1,0 т, в/п 3000 мм, L=1150, H=550   

PZ 1515  г/п  1,5 т, в/п 1600 мм, L=1150, H=340-750   

PZ 2015  г/п  2,0 т, в/п 1600 мм, L=1150, H=340-750   

CTY-D1.0T  г/п  1,0 т, в/п 1600 мм, L=1150, H=550   

CTY-D2.0T  г/п  2,0 т, в/п 1600 мм, L=1150, H=550   

CTY-E1.0T  г/п  1,0 т, в/п 1600 мм, L=1150, H=550   

CTY-E2.0T  г/п  2,0 т, в/п 1600 мм, L=1150, H=550   

CTY-A1.0T  г/п  1,0 т, в/п 1600 мм, L=900, H=200-690   

CTY-A2.0T  г/п  2,0 т, в/п 1600 мм, L=900, H=240-690   

Штабелѐры с электроподъѐмом 

SES 1016  г/п 1,0 т, в/п 1600 мм, L=1150, H=550   

SES 1035    г/п 1,0 т, в/п 3500 мм, L=1150, H=550   

SES 1516    г/п 1,5 т, в/п 1600 мм, L=1150, H=550   

MS 1533    г/п 1,5 т, в/п 3300 мм, L=1150, вес 610кг   
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ТЕЛЕЖКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ «PFAFF» С ВЕСАМИ, ГЕРМАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДЪЁМНЫЕ СТОЛЫ 

Подъѐмные гидравлические столы – техника для подъѐма и 

транспортировки самых различных грузов; отличное средство для случаев, 

где требуется опускание или подъѐм груза с небольшой высоты.  
У всех моделей ручка складывается на платформу. Поворотные колеса 

оснащены тормозом. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ТЕЛЕЖКИ ПЛАТФОРМЕННЫЕ РН, КИТАЙ 

 

 

 
 

 

 

 

Характеристики 
Модель Модель Модель 

  HU W-20 S CBY.CW-2.0-L CBY.CW-2.5 

№ изделия 040016431 --- --- 

Грузоподъѐмность, т 2,0 2,0 2,5 

Длина клыка вил, мм 1150 1150 1150 

Рабочая ширина вил, мм 570 550 550 

Ширина вил, мм 180 --- --- 

Высота опущенных вил, мм 85 --- --- 

Высота подъѐма, мм 110 --- --- 

Высота поворотной рукоятки, мм 1210 --- --- 

Управляемые колѐса, мм 180*50 180*50 200*50 

Ролики вил, мм 74*70   полиуретан полиуретан 

Вес, кг 129 --- --- 

Цена с НДС, руб.    

Наименование 
Г/п, 

кг 

Высота 

подъѐма 

max/min, 

мм 

Размер 

стола, мм 

Высота 

ручки, 

мм 

Диаметр 

колѐс, 

мм 

Цена с 

НДС, 

руб. 

Подъѐмные столы SP, SPS 

SP 150 A 150 740 450*740 935 100  

SP 300 A 300 900/340 500*855 970 127  

SP 500 A 500 900/340 500*855 970 127  

SP 500 B 500 1100/310 800*1200 970 127  

SP 800 A 800 1000/420 510*1000 996 150  

SP 1000 1000 1000/380 515*1016 962 150  

SP 1500 1500 1000/420 610*1220 962 150  

SPS 150 150 1100/302 450*700 921 100  

SPS 350 350 1300/350 500*910 970 127  

SPF 680 

(быстрый 

подъем) 

680 1500/474 610*1220 1038 150  

SPS 800 800 1500/475 610*1220 962 150  

Подъѐмные столы TF 

TF 100 SD 1000 1700/500 610*1200 1000 150  

Подъѐмные столы SPA 

SPA 800 800 1000/410 1000*520 1120 150  

Наименование Г/п, кг 
Платформа, 

мм 
Колеса 

Цена с 

НДС, руб. 

PH 100 100 440х650 100 мм пластик  

PH 100 100 440х650 100 мм металл обрезин.  

РН 300/125 300 575х820 125 мм пластик  

PH 300/125 300 575х820 125 мм металл обрезин.  

PH 300/192 270 575х820 192 мм пневмо  

РН 400 400 665х1120 160 мм литые  
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СТРОПЫ  ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕТЛЕВЫЕ (СТП) и КОЛЬЦЕВЫЕ (СТК)  «CERTEX», «INKA» 
Стропы текстильные ленточные двухпетлевые из полиэфирного  волокна.  

Стропы изготавливаются из сшитой вдвое полиэфирной ленты с петлями бекетного типа (сложенные и 

сшитые для удобной эксплуатации при навеске на крюк крана). 
Полиэфирный материал устойчив к истиранию и воздействию многих хим. веществ: нефти, масел, 

растворов, кислот и солей, морской воды, органических растворителей.  

Рабочий диапазон: -60+100°С. Запас прочности: К=7/1. 

Тип 

стропа 
Г/п, т 

Ширина 

ленты, 

мм 

Min 

длина 

стропа 

Цена 

стропа 

min 

длины 

2м 3м 4м 5м 6м 8м 
Доп. 

метр 

Защит. 

накл. 

300мм, 

1шт. 

СТП1 0,5 30 0,8м          

СТП3 1,0 30 0,8м          

СТП1 1,5 90 1,3м          

СТП3 2,0 60 1,0м          

СТП1 2,5 150 1,7м          

СТП3 3,0 90 1,0м          

СТП3 4,0 120 1,3м          

СТП3 5,0 150 1,7м          

СТП3 6,0 180 2,0м          

СТП3 8,0 240 2,5м          

СТП3 10,0 300 2,5м          

СТП3 12,0 300 2,5м          

СТП6 15,0 300 3,0м          

СТП6 20,0 300 3,0м          

СТП6 25,0 300 3,0м          

 

                                                                                                           

                                                                   СТП                                                                       СТК 

 

СТРОПЫ КРУГЛОПРЯДНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ (ССЧК) «CERTEX», «INKA»   

Стропы изготовлены из полиэфирного волокна и чехла в соответствии с  РД 24.СЗК.01-01 и  

ТУ 317829-002-48988558-00.  

Запас прочности: К=7/1 соответствует требованиям РОСТЕХНАДЗОРА России.  
Круглопрядные стропы обладают высокой износостойкостью.   

Возможно изготовление стропов ССЧК в петлевом исполнении  - цена увеличивается на 15%. 

Тип 

стропа 
Г/п, т 

Min длина 

стропа 

Цена 

стропа 

min 

длины 

2м 3м 4м 5м 6м 8м 
Доп. 

Метр 

ССЧК 1,0 0,8м         

ССЧК 2,0 0,8м         

ССЧК 3,0 0,8м         

ССЧК 4,0 0,8м         

ССЧК 5,0 1,0м         

ССЧК 6,0 1,0м         

ССЧК 8,0 1,5м         

ССЧК 10,0 1,5м         

ССЧК 12,0 1,5м         

ССЧК 15,0 2,0м         

ССЧК 20,0 2,5м         

ССЧК 25,0 2,5м         

ССЧК 30,0 3,0м         

ССЧК 40,0 3,0м         

ССЧК 50,0 4,0м         

ССЧК 60,0 4,0м         

 

                                                         

                                                                 ССЧК                                                                        ССЧК петлевой 
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СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ОДНОВЕТВЕВЫЕ  1СТ 
 

 

СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ДВУХВЕТВЕВЫЕ  2СТ  

 

 

СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ  ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВЫЕ  4СТ 

Длина, м 1м 2м 3м 4м 5м 6м 8м 10м 
доп. 

метр 

Г/п, 

т 

Min 

длина, 

м 

Min 

длина, 

руб. 

Цена с НДС, руб. 

1,25 1,0           

2,5 1,0           

5,0 1,5           

8,0 1,5           

10,0 2,0           

12,0 2,0           

15,0 2,0           

20,0 2,0           

25,0 2,5           

30,0 2,5           

40,0 2,5           

 

 

 

 

 

Длина, м 1м 2м 3м 4м 5м 6м 8м 10м 
доп. 

метр 

Г/п, 

т 

Min 

длина, 

м 

Min 

длина, 

руб. 

Цена с НДС, руб. 

0,5 1,0           

1,0 1,0           

2,0 1,0           

3,0 1,5           

4,0 1,5           

5,0 1,5           

6,0 1,5           

8,0 1,5           

10,0 2,0           

12,0 2,0           

15,0 2,0           

Длина, м 1м 2м 3м 4м 5м 6м 8м 10м 
доп. 

метр 

Г/п, 

т 

Min 

длина, 

м 

Min 

длина, 

руб. 

Цена с НДС, руб. 

0,63 1,0           

1,25 1,0           

2,5 1,0           

4,0 1,5           

5,0 1,5           

6,3 1,5           

7,5 1,5           

10,0 1,5           

12,5 2,0           

15,0 2,0           

20,0 2,0           



 

 36 

ООО «АТОН-ЮГ» 350080, г. Краснодар, проезд Промышленный, д. 3 

 

ООО «АТОН-ЮГ» тел. 8-918-419-38-66, (861) 279-01-48. E-mail: aton-yug@mail.ru  25.10.2022  

25.10.202213:31:0713:31:0725.10.202225.10.202225.10.2022 

  

 

СТРОПЫ КАНАТНЫЕ ПЕТЛЕВЫЕ УСК-1 (СКП) 

Длина, м 1м 2м 3м 4м 5м 6м 8м 10м 
Доп. 

метр 

Г/п, т 
Ø, 

мм 

Min 

длина, м 

Цена с НДС, руб. 

0,5 7,6 0,7          

0,63 8,3 0,7          

0,8 9,7 0,7          

1,0 11,0 0,8          

1,25 11,5 1          

1,6 13,5 1          

2,0 15,0 1          

2,5 16,5 1,2          

3,2 20,0 1,5          

4,0 22,0 1,5          

5,0 23,5 1,5          

6,3 27,0 2          

8,0 31,0 2          

10,0 33,0 2,5          

12,5 38,0 3          

16,0 42,0 3          

20,0 44,0 3          

 

СТРОПЫ КАНАТНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ УСК-2 (СКК) 

Длина, м 1м 2м 3м 4м 5м 6м 8м 10м 
Доп. 

метр 

Г/п, т 
Ø, 

мм 

Min 

длина, м 
Цена с НДС, руб. 

1,0 7,6 1          

1,25 8,3 1          

1,6 9,7 1          

2,0 11,0 1          

2,5 11,5 1          

3,2 13,5 1          

4,0 15,0 1,5          

5,0 16,5 1,5          

6,3 20,0 2          

8,0 22,0 2          

10,0 23,5 2          

12,5 27,0 2          

16,0 31,0 2          

20,0 33,0 2,5          

25,0 38,0 3          

 

СТРОПЫ КАНАТНЫЕ  ВК (ВЕТВЬ КАНАТНАЯ) 

Длина, м 1м 2м 3м 4м 5м 6м 8м + крюк доп. м 

Г/п, т 
Ø, 

мм 

Min 

длина, м 
Цена с НДС, руб. 

0,5 7,6 0,7          

0,63 8,3 0,7          

0,8 9,7 0,7          

1,0 11,0 0,7          

1,25 11,5 0,7          

1,6 13,5 0,8          

2,0 15,0 1          

2,5 16,5 1          

3,2 20,0 1          

4,0 22,0 1,3          

5,0 23,5 1,5          

6,3 27,0 1,5          

8,0 31,0 2          

10,0 33,0 2          

12,5 38,0 2,5          

16,0 42,0 2,5          

20,0 44,0 3          
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СТРОПЫ КАНАТНЫЕ ОДНОВЕТВЕВЫЕ  1СК 

Длина, м 1м 2м 3м 4м 5м 6м 8м 10м доп. м 

Г/п, т 
Ø, 

мм 

Min 

длина, м 
Цена с НДС, руб. 

0,50 7,6 0,8          

0,63 8,3 0,8          

0,8 9,7 0,8          

1,0 11,0 0,8          

1,25 11,5 0,8          

1,6 13,5 0,8          

2,0 15,0 0,8          

2,5 16,5 1          

3,2 20,0 1          

4,0 22,0 1,5          

5,0 23,5 1,5          

6,3 27,0 2          

8,0 31,0 2          

10,0 33,0 2          

12,5 38,0 2          

16,0 42,0 3          

20,0 44,0 3          

 

СТРОПЫ КАНАТНЫЕ ДВУХВЕТВЕВЫЕ  2СК  

 

   

СТРОПЫ КАНАТНЫЕ ЧЕТЫРЁХВЕТВЕВЫЕ  4СК 

 

 

Длина, м 1м 2м 3м 4м 5м 6м 8м 10м доп. м 

Г/п, т 
Ø, 

мм 

Min 

длина, м 
Цена с НДС, руб. 

0,63 7,6 0,8          

0,8 8,3 0,8          

1,0 9,7 0,8          

1,25 11,0 0,8          

1,6 11,5 0,8          

2,0 13,5 0,8          

2,5 15,0 1,3          

3,2 16,5 1,3          

4,0 20,0 1,3          

5,0 22,0 1,5          

6,3 23,5 1,5          

8,0 27,0 2          

10,0 31,0 2          

12,5 33,0 2          

16,0 38,0 2          

20,0 42,0 3          

25,0 44,0 3          

Длина, м 1м 2м 3м 4м 5м 6м 8м 10м доп. м 

Г/п, т 
Ø, 

мм 

min 

длина, м 

Цена с НДС, руб. 

1,25 7,6 0,8          

1,6 8,3 0,8          

2,0 9,7 0,8          

2,5 11,0 1          

3,2 11,5 1          

4,0 13,5 1,2          

5,0 15,0 1,5          

6,3 16,5 1,5          

8,0 20,0 1,5          

10,0 22,0 2          

12,5 23,5 2          

16,0 27,0 2          

20,0 31,0 2,5          

25,0 33,0 2,5          

32,0 38,0 3          

40,0 42,0 3          

50,0 44,0 3          



 

 38 

ООО «АТОН-ЮГ» 350080, г. Краснодар, проезд Промышленный, д. 3 

 

ООО «АТОН-ЮГ» тел. 8-918-419-38-66, (861) 279-01-48. E-mail: aton-yug@mail.ru  25.10.2022  

25.10.202213:31:0713:31:0725.10.202225.10.202225.10.2022 

  

 

Цепные стропы изготавливаются из облегченных цепей и звеньев высокой прочности класса Т8 в 
соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов ПБ – 10-382-00 и нормативной документации на грузоподъемные машины, в т.ч. РД 10–33–

93. Стропы отличаются повышенной прочностью, увеличенным сроком эксплуатации, небольшими 
размерами и массой. Возможны варианты изготовления строп любых конфигураций.  

 

СТРОПЫ ЦЕПНЫЕ ЧЕТЫРЁХВЕТВЕВЫЕ  4СЦ 

Г/п, 

т 

Калибр  

цепи, 

мм 

Внутр. 

р-ры 

звена 

цепи, 

мм 

Вес 

1м 

цепи, 

кг 

1м 2м 3м 4м 5м 6м 
Доп. 

метр 

Плюс  

крюки- 

укорот. 

4 шт. 

 

Плюс 

крюки 

VK 

4 шт. 

2,36 6 18х7,8 1,29          

3,15 7 21х9,1 1,90          

4,25 8 24х10,4 2,30          

6,7 10 30х13 3,87          

11,2 13 39х16,9 6,57          

17,0 16 48х20,8 9,95          

26,5 20 60х26 17,22          

31,5* 22 66х28,6 24,31          

45,0* 26 78х33,8 34,39          

67,0* 32 96х41,6 53,97          

 

СТРОПЫ ЦЕПНЫЕ ДВУХВЕТВЕВЫЕ  2СЦ 

Г/п, 

т 

Калибр 

цепи, 

мм 

1м 2м 3м 4м 5м 6м 
Доп. 

метр 

Плюс 

крюки- 

укорот. 

Плюс 

Крюки 

VK 

1,6 6          

2,12 7          

2,8 8          

4,25 10          

7,5 13          

11,2 16          

17,0 20          

21,2* 22          

30,0* 26          

45,0* 32          

 

СТРОПЫ ЦЕПНЫЕ ОДНОВЕТВЕВЫЕ  1СЦ 

Г/п, 

т 

Калибр 

цепи, 

мм 

1м 2м 3м 4м 5м 6м 
Доп. 

метр 

Плюс 

крюк- 

укорот. 

Плюс 

Крюк 

VK 

1,12 6          

1,5 7          

2,0 8          

3,15 10          

5,3 13          

8,0 16          

12,5 20          

15,0* 22          

21,2* 26          

31,5* 32          

*- Цены на позиции, отмеченные звездочками, являются ориентировочными, при заказе уточните у менеджера 

 
ТАЛРЕПЫ ЦЕПНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ ГРУЗОВ (РЭТЧЕТЫ) 

Маркировка 
Калибр 

цепи, мм 

Цена 1м 

цепи, руб. 

Цена 

талрепа, 

руб. 

Цена крюка 

SK с вилкой, 

руб. 

ККИР 6-8 7    

ККИР 810 8    

ККИР 1013 10    

ККИР 1316 13    

Цепи класса Т8 комплектуются к рэтчетам любой длиной с крюками. 
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Фактор  

безопасности 

 

 

1 ветвь 2-хветвевой строп 3-, 4-хветвевой строп 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

Угол - - до 45°  45°-60° до 45°  45°-60°  до 45° 45°-60° 

Угловой к-т 1 0,8 1,4 1  1,12 0,8 2,1 1,5 

Ø цепи, мм Рабочая нагрузка, т 

6  1.200 900 1.600 1.120 1.250 900 2.360  1.700 

7 1.500 1.200 2.120 1.500 1.700 1.200 3.150 2.240 

8 2.000 1.600 2.800 2.000 2.240 1.600 4.250 3.000 

10 3.150 2.500 4.250 3.150 3.550 2.500 6.700 4.750 

13 5.300 4.250 7.500 5.300 5.900 4.250 11.200 8.000 

16 8.000 6.300 11.200 8.000 9.000 6.300 17.000 11.800 

19 11.200 8.950 16.000 11.200 12.500 8.950 23.600 17.000 

22 15.000 12.000 21.200 15.000 17.000 12.000 31.500  22.400 

26 21.200 16.950 30.000 21.200 23.700 16.950 45.000 31.500 

32 31.500 25.200 45.000 31.500 35.200 25.200 67.000 47.500 

 

ТОРМОЗА КОЛОДОЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ - ТКГ  

ТОЛКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ - ТЭ 

Марка Характеристики 
Цена с 

НДС, руб. 
ТКГ-160МВ  D = 160мм, M = 100Нм, 25кг, комплект ТЭ-30МВ  

ТКГ-200МВ  D = 200мм, M = 300Нм, 30кг, комплект ТЭ-30МВ  

ТКГ-300МВ  D = 300мм, M = 800Нм, 55кг, комплект ТЭ-50МВ  

ТКГ-400МВ  D = 400мм, M = 1500Нм, 80кг, комплект ТЭ-80МВ  

ТКГ-500МВ  D = 500мм, M = 2500Нм, 140кг, комплект ТЭ-80МВ  

ТКГ-600МВ  D = 600мм, M = 5000Нм, 250кг, комплект ТЭ-200МВ  

ТКГ-700МВ  D = 700мм, M = 8000Нм, 350кг, комплект ТЭ-200МВ  

ТКГ-800МВ  D = 800мм, M = 10000Нм, 400кг, комплект ТЭ-200МВ  

ТЭ-30МВ  F = 300Н, h =32мм, ПВ=100%, 11кг(замена ТЭ-16, 25)  

ТЭ-50МВ  F = 500Н, h = 65мм, ПВ=100%, 20кг  

ТЭ-80МВ  F = 800Н, h = 65мм, ПВ=100%, 20кг  

ТЭ-200МВ  F = 2000Н, h = 120мм, ПВ=100%, 39кг  
 

РЕМНИ СТЯЖНЫЕ ГРУЗОВЫЕ  

Предназначены для надежной и быстрой фиксации различных грузов на всех видах транспорта. 

Ширина 

ремня 

Область 

применения 
Тип ремня 

Минимальная 

разрушающая 

нагрузка, т 

Рабочая нагрузка 

(запас прочности 2:1), т Стандарт-

ная длина 

ремня, м 

Цена 

стандарт-

ного ремня, 

руб. 

Цена доп. 

метра, руб. Прямая 

стяжка 

Обхват 

груза 

25 мм 

 

С крюками 1,5/3,0 0,75 1,5 5,0  
 

Кольцевой 3,0 - 1,5 5,0  

35 мм 

 

С крюками 3,0/6,0 1,5 3,0 6,0  
 

Кольцевой 6,0 - 3,0 6,0  

50 мм 

 

С крюками 5,0/10,0 2,5 5,0 10,0  
 

Кольцевой 10,0 - 5,0 10,0  

75 мм 

 

С крюками 7,0/14,0 3,5 7,0 10,0  
 

Кольцевой 14,0 - 7,0 10,0  

100 мм 
 

С крюками 10,0/20,0 5,0 10,0 10,0  
 

Кольцевой 20,0 - 10,0 10,0  

50 мм 

 
 

Для 

автовозов 

3,0 1,5 3,0   
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КОУШИ ОЦИНКОВАННЫЕ ПО DIN 6899 

 Типоразмер 

 

каната, 

мм 

А, 

мм 

С, 

мм 

L, 

мм 

K, 

мм 

Вес 

100 шт, 

кг 

Цена с 

НДС,  

руб. 

KOU 03 3 13 4 21 1,6 0,8  

KOU 04 4 14 5 23 1,9 1,0  

KOU 05 5 16 6 25 2,4 1,6  

KOU 06 6 18 7 28 2,4 1,9  

KOU 08 8 22 9 35 3,0 3,9  

KOU 10 10 26 11 42 3,4 5,3  

KOU 12 12 30 13 48 3,5 8,0  

KOU 14 14 34 15 54 3,8 12,0  

KOU 16 16 40 18 64 4,7 20,0  

KOU 18 18 45 20 72 5,7 29,0  

KOU 20 20 50 22 80 5,7 32,0  

KOU 22 22 56 24 90 6,5 47,0  

KOU 24 24 62 26 99 6,8 59,0  

KOU 26 26 70 28 112 8,0 80,0  

KOU 30 30 80 32 128 8,0 123,0  

 
КОУШИ УСИЛЕННЫЕ ПО DIN 3190 

Канат Ø, 

мм 

A, мм 

B, мм C, мм L, мм 

Вес 

100 шт, 

кг 

Цена с 

НДС, 

руб. 
Ø 

отверстия 

Ø max 

возможный 

7-8 14 20 40 15 66 18  

9-10 18 25 50 17,5 82 32  

11-12 21 30 60 20 98 52  

13-14 25 35 70 23,5 114 80  

15-16 28 40 80 26 130 90  

17-18 31 45 90 28,5 145 121  

19-20 35 50 100 31 161 161  

21-22 38 55 110 33,5 177 211  

23-24 41 60 120 36 193 271  

25-26 44 65 130 39,5 209 355  

27-28 47 70 140 42 224 420  

29-32 53 80 160 47 256 630  

33-36 59 90 180 53 288 884  

37-40 65 100 200 58 320 1100  

41-44 70 110 220 63 352 1500  

45-48 76 120 240 69 384 2000  

 

СТАНДАРТНЫЕ КОУШИ G-411, США 
 

Диаметр каната 

 

 
G-411 

Каталожны

й № 

 

Вес 

100 шт, 

 кг 

Размеры, мм 

Цена с 

НДС, 

руб. 

 

мм 

 

дюймы 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

3-4 1/8 1037256 1.59 49.3 33.3 26.9 17.5 6.35 4.05 1.25 3.30  

5 3/16 1037274 1.59 49.3 33.3 26.9 17.5 7.85 5.60 1.25 3.30  

6-7 1/4 1037292 1.59 49.3 33.3 26.9 17.5 9.65 7.10 1.25 3.30  

8 5/16 1037318 1.81 54.0 38.1 31.8 20.6 11.2 8.65 1.25 3.30  

9-10 3/8 1037336 3.04 60.5 41.4 37.3 23.9 13.5 10.4 1.50 4.06  

11-13 1/2 1037354 5.67 70.0 47.8 44.5 28.7 17.5 13.5 2.05 4.83  

16 5/8 1037372 15.7 89.0 57.0 60.5 35.1 23.1 16.8 3.30 8.64  

18-20 3/4 1037390 21.4 95.5 63.5 68.5 41.4 27.4 19.8 3.55 8.64  

22 7/8 1037416 38.4 127 89.0 81.0 47.8 32.3 23.9 4.05 11.2  

24-26 1 1037434 44.2 145 108 95.5 63.5 35.3 26.9 4.05 10.4  

28-32 1-1/8 - 1-1/4 1037452 79 159 114 109 70.0 44.5 33.3 5.60 12.7  
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УСИЛЕННЫЕ КОУШИ G-414, США 

 

Диаметр каната 

 

 
G-411 

Каталожны

й № 

 
Вес 

100 шт, 

 кг 

Размеры, мм 

Цена с 

НДС, 

руб. 

 
мм 

 
дюймы 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

6-7 1/4 1037639 2.95 55.5 41.4 38.1 22.4 11.2 7.10 1.50 5.85  

* 8 5/16 1037657 5.35 63.5 47.8 46.0 26.9 14.0 8.65 2.05 7.10  

* 9-10 3/8 1037675 9.80 73.0 54.0 54.0 28.7 16.8 10.4 2.80 8.65  

11-12 7/16 1037693 15.7 82.5 60.5 60.5 31.8 18.8 11.9 3.30 9.65  

* 13-15 1/2 - 9/16 1037719 23.1 92.0 70.0 70.0 38.1 23.4 13.5 3.55 10.4  

* 16 5/8 1037755 34.3 108 82.5 79.5 44.5 26.2 16.8 4.05 12.7  

* 18-20 3/4 1037773 72 127 95.5 96.5 51.0 33.0 19.8 5.60 16.8  

22 7/8 1037791 81 140 108 108 57.0 37.3 23.9 5.60 19.1  

24-26 1 1037817 142 156 114 125 63.5 44.5 26.9 6.35 22.4  

28-32 1-1/8 - 1-1/4 1037835 181 178 130 149 73.0 47.8 33.3 6.35 28.7  

32-35 1-1/4 - 1-3/8 1037853 402 230 165 173 89.0 57.2 36.6 9.65 28.7  

35-38 1-3/8 - 1-1/2 1037871 587 229 159 181 89.0 66.5 39.6 12.7 28.7  

40 1-5/8 1037899 771 286 203 207 102 76.2 43.7 12.7 35.1  

44 1-3/4 1037915 805 310 229 216 114 77.7 46.7 12.7 33.3  

48-52 1-7/8 - 2 1037933 1259 384 305 264 152 85.9 53.0 12.7 38.1  

56 2-1/4 1037951 1792 435 356 302 178 98.6 60.5 16.0 41.4  

 

СКОБЫ  ГРУЗОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ОМЕГООБРАЗНЫЕ (СИ) - КИТАЙ 

Г/п, т 

Ø 

штифта, 

d1, мм 

a, 

мм 

c, 

мм 

d, 

мм 

e, 

мм 

Вес 1 шт, кг 
Цена с НДС, 

руб. 

болт гайка болт 
гайка 

1,0 11 17 36,5 10 26 0,15 0,17   

1,5 12 19 43 11 29 0,21 0,25   

2,0 16 20,5 47,5 13,5 32 0,37 0,44   

3,25 19 27 60,5 16 43 0,65 0,79   

4,75 22 32 71,5 19 51 1,06 1,26   

6,5 25 36,5 84 22 58 1,56 1,88   

8,5 28 43 95 25 68 2,32 2,78   

9,5 32 46 108 28 75 3,28 3,87   

12,0 35 51,5 119 32 83 4,51 5,26   

13,5 38 57 133 35 92 5,93 6,94   

17,0 42 60 146 38 99 7,89 8,79   

25,0 50 73 178 45 126 13,40 14,99   

35,0 57 83 197 50 138 18,85 20,65   

55,0 70 105 266,5 65 180 26,06 41,05   

85,0 83 127 330 75 190 37,86 62,24   

120,0 95 146 381 90 238 58,68 110,0   

 

СКОБЫ  ГРУЗОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ПРЯМЫЕ (СА) - КИТАЙ 

Г/п, т 

Ø 

штифта, 

d1, мм 

a, мм 
c, 

мм 

D, 

мм 

Вес 1 шт, кг 
Цена с НДС, 

руб. 

болт гайка болт 
гайка 

1,0 11 17 31 10 0,15 0,17   

1,5 12 19 37 11 0,21 0,25   

2,0 16 20,5 43 13,5 0,37 0,44   

3,25 19 27 51 16 0,65 0,79   

4,75 22 32 59 19 1,06 1,26   

6,5 25 36,5 73 22 1,56 1,88   

8,5 28 43 85 25 2,32 2,78   

9,5 32 46 90 28 3,28 3,87   

12,0 35 51,5 94 32 4,51 5,26   

13,5 38 57 115 35 5,93 6,94   

17,0 42 60 127 38 7,89 8,79   

25,0 50 73 149 45 13,40 14,99   

35,0 57 83 171 50 18,85 20,65   

55,0 70 105 203 65 37,86 41,05   

85,0 83 127 230 75 58,68 62,24   

120,0 95 146 267 90 --- 110,0   
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СКОБЫ ЯКОРНОГО ТИПА С ГАЙКОЙ G-2130 – БЕЛЬГИЯ 

Г/п, т 

Номинал. 

размер, 

дюйм 

Каталожный № Вес 

1 шт, 

кг 

Размеры, мм Допуск, мм G-2130 

G-2130 S-2130 А В С D Е F H L N С А 
Цена, 

руб. 

1/3 3/16 1019464 - 0,03 9,65 6,35 22,4 4,85 15,2 14,2 37,3 24,9 4,85 1,50 1,50  

1/2 1/4 1019466 - 0,05 11,9 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 46,7 32,5 6,35 1,50 1,50  

3/4 5/16 1019468 - 0,10 13,5 9,65 31,0 7,85 21,3 19,1 53,0 37,3 7,85 3,30 1,50  

1 3/8 1019470 - 0,15 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 63,0 45,2 9,65 3,30 1,50  

1-1/2 7/16 1019471 - 0,22 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 74,0 51,5 11,2 3,30 1,50  

2 1/2 1019472 1019481 0,36 20,6 16,0 47,8 12,7 33,3 30,2 83,5 58,5 12,7 3,30 1,50  

3-1/4 5/8 1019490 1019506 0,62 26,9 19,1 60,5 16,0 42,9 38,1 106 74,5 17,5 6,35 1,50  

4-3/4 3/4 1019515 1019524 1,23 31,8 22,4 71,5 19,1 51,0 46,0 126 89,0 20,6 6,35 1,50  

6-1/2 7/8 1019533 1019542 1,79 36,6 25,4 84,0 22,4 58,0 53,0 148 102 24,6 6,35 1,50  

8-1/2 1 1019551 1019560 2,28 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 167 119 26,9 6,35 1,50  

9-1/2 1-1/8 1019579 1019588 3,75 46,0 31,8 108 28,7 74,0 68,5 190 131 31,8 6,35 1,50  

12 1-1/4 1019597 1019604 5,31 51,5 35,1 119 31,8 82,5 76,0 210 146 35,1 6,35 1,50  

13-1/2 1-3/8 1019613 1019622 7,18 57,0 38,1 133 35,1 92,0 84,0 233 162 38,1 6,35 3,30  

17 1-1/2 1019631 1019640 9,43 60,5 41,4 146 38,1 98,5 92,0 254 175 41,1 6,35 3,30  

25 1-3/4 1019659 1019668 15,4 73,0 51,0 178 44,5 127 106 313 225 57,0 6,35 3,30  

35 2 1019677 1019686 23,7 82,5 57,0 197 51,0 146 122 348 253 61,0 6,35 3,30  

55 2-1/2 1019695 1019702 44,6 105 70,0 267 66,5 184 145 453 327 79,5 6,35 6,35  

†85 3 1019711 - 70 127 82,5 330 76,0 200 165 546 365 92,0 6,35 6,35  

† 120 ‡ 3-1/2 1019739 - 120 133 95,5 372 92,0 229 203 626 419 105 6,35 6,35  

† 150 ‡ 4 1019757 - 153 140 108 368 104 254 229 653 468 116 6,35 6,35  

                         
 

СКОБЫ ЯКОРНОГО ТИПА С ВКРУЧИВАЮЩИМСЯ ШТИФТОМ G-209 – БЕЛЬГИЯ 

Г/п, т 

Номинал. 

размер, 

дюйм 

Каталожный № Вес 

1 шт, 

кг 

Размеры, мм Допуск, мм G-209 

G-209 S-209 A В С D Е F G H L M P С А 
Цена,  

руб. 

1/3 3/16 1018357 - 0,03 9,65 6,35 22,4 4,85 15,2 14,2 24,9 37,3 4,06 28,4 4,85 1,50 1,50  

1/2 1/4 1018375 1018384 0,05 11,9 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 32,5 46,7 4,85 35,1 6,35 1,50 1,50  

3/4 5/16 1018393 1018400 0,09 13,5 9,65 31,0 7,85 21,3 19,1 37,3 53,0 5,60 42,2 7,85 3,30 1,50  

1 3/8 1018419 1018428 0,14 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 45,2 63,0 6,35 51,5 9,65 3,30 1,50  

1-1/2 7/16 1018437 1018446 0,17 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 51,5 74,0 7,85 60,5 11,2 3,30 1,50  

2 1/2 1018455 1018464 0,33 20,6 16,0 47,8 12,7 33,3 30,2 58,5 83,5 9,65 68,5 12,7 3,30 1,50  

3-1/4 5/8 1018473 1018482 0,62 26,9 19,1 60,5 16,0 42,9 38,1 74,5 106 11,2 85,0 17,5 6,35 1,50  

4-3/4 3/4 1018491 1018507 1,07 31,8 22,4 71,5 19,1 51,0 46,0 89,0 126 12,7 101 20,6 6,35 1,50  

6-1/2 7/8 1018516 1018525 1,64 36,6 25,4 84,0 22,4 58,0 53,0 102 148 12,7 114 24,6 6,35 1,50  

8-1/2 1 1018534 1018543 2,28 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 119 167 14,2 129 26,9 6,35 1,50  

9-1/2 1-1/8 1018552 1018561 3,36 46,0 31,8 108 29,5 74,0 68,5 131 190 16,0 142 31,8 6,35 1,50  

12 1-1/4 1018570 1018589 4,31 51,5 35,1 119 32,8 82,5 76,0 146 210 17,5 156 35,1 6,35 1,50  

13-1/2 1-3/8 1018598 1018605 6,14 57,0 38,1 133 36,1 92,0 84,0 162 233 19,1 174 38,1 6,35 3,30  

17 1-1/2 1018614 1018623 7,80 60,5 41,4 146 39,1 98,5 92,0 175 254 20,6 187 41,1 6,35 3,30  

25 1-3/4 1018632 1018641 12,6 73,0 51,0 178 46,7 127 106 225 313 25,4 231 57,0 6,35 3,30  

35 2 1018650 1018669 20,4 82,5 57,0 197 53,0 146 122 253 348 31,0 263 61,0 6,35 3,30  

55 2-1/2 1018678 1018687 38,9 105 70,0 267 69,0 184 145 327 453 35,1 330 79,5 6,35 6,35  

• Кованые, прошедшие закалку и отпуск, со штырями из сплава; • Горячеоцинкованные. 

Продукты Crosby соответствуют всем требованиям ASME B30.26 или даже имеют лучшие характеристики, включая 

показатели идентификации,  растяжимости, коэффициента безопасности, допустимой нагрузки и температурных 

требований. Важно, что продукты Crosby соответствуют другим критическим эксплуатационным требованиям, включая 

усталостную долговечность, ударные свойства. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Максимальная допустимая нагрузка в 2,0 раза выше предела рабочей нагрузки. 

Минимальный предел прочности в 6 раз выше предела рабочей нагрузки.  
† Прошли индивидуальное контрольное испытание с сертификацией. 
‡ Поставляются только в якорной модификации и с болтами с круглой головкой с приваренными ручками. 
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СКОБЫ  ЦЕПНОГО ТИПА С ГАЙКОЙ G-2150 – БЕЛЬГИЯ 

Г/п, т 

Номинал. 

размер, 

дюйм 

Каталожный № Вес 

1 шт, 

кг 

Размеры, мм Допуск, мм G-2150 

G-2150 S-2150 A В D F G K M P R G A 
Цена, 

руб. 

1/2 1/4 1019768 - 0,06 11,9 7,85 6,35 15,5 19,1 40,4 24,6 39,6 6,35 1,50 1,50  

3/4 5/16 1019770 - 0,10 13,5 9,65 7,85 19,1 25,4 48,5 29,5 46,2 7,85 1,50 1,50  

1 3/8 1019772 - 0,15 16,8 11,2 9,65 23,1 31,0 58,5 35,8 55,0 9,65 3,30 1,50  

1-1/2 7/16 1019774 - 0,22 19,1 12,7 11,2 26,9 36,1 67,5 41,1 63,5 11,2 3,30 1,50  

2 1/2 1019775 1019784 0,34 20,6 16,0 12,7 30,2 41,4 77,0 46,0 71,0 12,7 3,30 1,50  

3-1/4 5/8 1019793 1019800 0,67 26,9 19,1 16,0 38,1 51,0 95,5 58,5 89,5 16,0 3,30 1,50  

4-3/4 3/4 1019819 1019828 1,14 31,8 22,4 19,1 46,0 60,5 115 70,0 103 20,6 6,35 1,50  

6-1/2 7/8 1019837 1019846 1,74 36,6 25,4 22,4 53,0 71,5 135 81,0 120 24,6 6,35 1,50  

8-1/2 1 1019855 1019864 2,52 42,9 28,7 25,4 60,5 81,0 151 93,5 135 25,4 6,35 1,50  

9-1/2 1-1/8 1019873 1019882 3,45 46,0 31,8 28,7 68,5 91,0 172 103 150 31,8 6,35 1,50  

12 1-1/4 1019891 1019908 4,90 51,5 35,1 31,8 76,0 100 191 115 165 35,1 6,35 1,50  

13-1/2 1-3/8 1019917 1019926 6,24 57,0 38,1 35,1 84,0 111 210 127 183 38,1 6,35 3,30  

17 1-1/2 1019935 1019944 8,39 60,5 41,4 38,1 92,0 122 230 137 196 41,1 6,35 3,30  

25 1-3/4 1019953 1019962 14,2 73,0 51,0 44,5 106 146 279 162 230 54,0 6,35 3,30  

35 2 1019971 1019980 21,2 82,5 57,0 51,0 122 172 312 184 264 60,0 6,35 3,30  

55 2-1/2 1019999 1020004 38,6 105 70,0 66,5 145 203 377 238 344 66,5 6,35 6,35  

† 85 3 1020013 - 56,0 127 82,5 76,0 165 216 429 279 419 89,0 6,35 6,35  

                                       
 

СКОБЫ  ЦЕПНОГО ТИПА С ВКРУЧИВАЮЩИМСЯ ШТИФТОМ G-210 – БЕЛЬГИЯ 

Г/п, т 

Номинал. 

размер, 

дюйм 

Каталожный № Вес 

1 шт, 

кг 

Размеры, мм Допуск, мм G-210 

G-210 S-210 
 

A 

 

В 

 

С 

 

D 

 

Е 

 

F 

 

G 

 

K 

 

L 

 

M 

 

G 

 

A 

Цена, 

руб. 

1/2 1/4 1019150 1019169 0,05 11,9 7,85 6,35 6,35 24,6 15,5 22,4 40,4 4,85 35,1 1,50 1,50  

3/4 5/16 1019178 1019187 0,08 13,5 9,65 7,85 7,85 29,5 19,1 26,2 48,5 5,60 42,2 1,50 1,50  

1 3/8 1019196 1019203 0,13 16,8 11,2 9,65 9,65 35,8 23,1 31,8 58,5 6,35 51,5 3,30 1,50  

1-1/2 7/16 1019212 1019221 0,20 19,1 12,7 11,2 11,2 41,4 26,9 36,6 67,5 7,85 60,5 3,30 1,50  

2 1/2 1019230 1019249 0,27 20,6 16,0 12,7 12,7 46,0 30,2 41,4 77,0 9,65 68,5 3,30 1,50  

3-1/4 5/8 1019258 1019267 0,57 26,9 19,1 15,7 16,0 58,5 38,1 51,0 95,5 11,2 85,0 3,30 1,50  

4-3/4 3/4 1019276 1019285 1,20 31,8 22,4 20,6 19,1 70,0 46,0 60,5 115 12,7 101 6,35 1,50  

6-1/2 7/8 1019294 1019301 1,43 36,6 25,4 24,6 22,4 81,0 53,0 71,5 135 12,7 114 6,35 1,50  

8-1/2 1 1019310 1019329 2,15 42,9 28,7 25,4 25,4 93,5 60,5 81,0 151 14,2 129 6,35 1,50  

9-1/2 1-1/8 1019338 1019347 3,06 46,0 31,8 31,8 28,7 103 68,5 91,0 172 16,0 142 6,35 1,50  

12 1-1/4 1019356 1019365 4,11 51,5 35,1 35,1 31,8 115 76,0 100 191 17,5 156 6,35 3,30  

13-1/2 1-3/8 1019374 1019383 5,28 57,0 38,1 38,1 35,1 127 84,0 111 210 19,1 174 6,35 3,30  

17 1-1/2 1019392 1019409 7,23 60,5 41,4 41,1 38,1 137 92,0 122 230 20,6 187 6,35 3,30  

25 1-3/4 1019418 1019427 12,1 73,0 51,0 54,0 44,5 162 106 146 279 25,4 231 6,35 3,30  

35 2 1019436 1019445 19,2 82,5 57,0 60,0 51,0 184 122 172 312 31,0 263 6,35 3,30  

55 2-1/2 1019454 1019463 32,5 105 70,0 66,5 66,5 238 145 203 377 35,1 330 6,35 6,35  

 
СКОБЫ ЯКОРНОГО ТИПА ИЗ СПЛАВА С ВКРУЧИВАЮЩИМСЯ ШТИФТОМ G-209A – БЕЛЬГИЯ 

Г/п, т 

Номинал. 

размер, 

дюйм 

Каталожный 

 № 
Вес 

1 шт, 

кг 

Размеры, мм Допуск, мм Цена,  

руб. 
G-209А A В С D Е F G H L M P С А 

2 3/8 1017450 0,14 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 45,2 63,5 6,35 51,5 9,65 3,30 1,50  

2-2/3 7/16 1017472 0,17 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 51,5 74,0 7,85 60,5 11,2 3,30 1,50  

3-1/3 1/2 1017494 0,29 20,6 16,0 47,8 12,7 23,3 30,2 58,5 83,5 9,65 68,5 12,7 3,30 1,50  

5 5/8 1017516 0,63 26,9 19,1 60,5 16,0 42,9 38,1 74,5 106 11,2 85,0 17,5 3,30 1,50  

7 3/4 1017538 1,02 31,8 22,4 71,5 19,1 51,0 46,0 89,0 126 12,7 101 20,6 6,35 1,50  

9-1/2 7/8 1017560 1,53 36,6 25,4 84,0 22,4 58,0 53,0 102 148 12,7 114 24,6 6,35 1,50  

12-1/2 1 1017582 2,41 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 119 167 14,2 129 26,9 6,35 1,50  

15 1-1/8 1017604 3,09 46,0 31,8 108 29,5 74,0 68,5 131 190 16,0 142 31,8 6,35 1,50  

18 1-1/4 1017626 4,31 51,5 35,1 119 32,8 82,5 76,0 146 210 17,5 156 35,1 6,35 1,50  

21 1-3/8 1017648 6,01 57,0 38,1 133 36,1 92,0 84,0 162 233 19,1 174 38,1 6,35 3,30  
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СКОБЫ ЯКОРНОГО ТИПА С ГАЙКОЙ ИЗ СПЛАВА G-2140 – БЕЛЬГИЯ 
• Прошедшие закалку и отпуск. 

• Дужки и болты из сплава. 

• Для 30–175 тонн – из кованой легированной стали. Литая легированная сталь от 200 до 400 

метрических тонн. 

• Предел рабочей нагрузки нанесен на каждой соединительной скобе. 

• Все размеры прошли индивидуальные испытания при нагрузке в 2,0 раза выше предела 

рабочей нагрузки. 

• Штифты гальванизированы и окрашены в красный цвет. 

• Скобы прошли закалку и отпуск и соответствуют ударным требованиям DNV 42 Дж при –20 C. 

Г/п, т 

Номинал. 

размер, 

дюйм 

Каталожный № Вес 

1 шт, 

кг 

Размеры, мм Допуск, мм G-2140 

G-2140 S-2140 A В С D Е F G H J K L A Е 
Цена, 

руб. 

30 1-1/2 1021110 1021129 8,52 60,5 92,0 41,1 41,4 146 35,3 175 197 254 98,5 39,1 3,30 6,35  

40 1-3/4 1021138 1021147 15,4 73,0 106 57,0 50,8 178 44,5 225 230 313 127 46,7 3,30 6,35  

55 2 1021156 1021165 23,6 82,5 122 61,0 57,2 197 51,0 253 264 348 146 53,0 3,30 6,35  

85 2-1/2 1021174 1021183 43,5 105 145 79,0 69,9 267 66,5 327 344 453 184 69,0 6,35 6,35  

120 3 1021192 - 81 127 165 92,0 82,6 330 76,0 365 419 546 200 79,0 6,35 6,35  

† 150 3-1/2 1021218 - 120 133 203 105 95,3 372 95,5 419 483 625 229 92,0 6,35 6,35  

† 175 4 1021236 - 153 140 229 116 108 368 102 468 502 626 254 104 6,35 6,35  

† 200 4-3/4** 1021414 - 204 184 267 152 121 397 95,5 533 521 743 279 114 6,35 6,35  

† 250 5 ** 1021432 - 272 216 305 165 127 508 98,5 622 558 889 330 114 6,35 6,35  

† 300 6 ** 1021450 - 352 213 305 172 152 495 129 635 618 895 330 127 6,35 6,35  

† 400 7 ** 1021478 - 500 210 356 184 178 572 165 660 710 1022 330 152 6,35 6,35  

*   Примечание: Максимальная допустимая нагрузка в 2,0 раза выше предела рабочей нагрузки. Минимальная предельная 

нагрузка в 4 раза выше предела рабочей нагрузки для 200–400 метрических тонн. Для размеров 30–175 метрических тонн 

минимальная предельная нагрузка в 5,4 раза больше предела рабочей нагрузки. 

** Литая легированная сталь.    † Поставляется с болтами с круглой головкой с приваренными ручками. 

 

СКОБЫ ЯКОРНОГО ТИПА С РАСШИРЕННОЙ ДУЖКОЙ И ГАЙКОЙ G-2160 – БЕЛЬГИЯ 

Г/п, т 
Каталожный 

№ G-2160 

Вес 

1 шт, 

кг 

Размеры, мм 

Цена,  

руб. А 

В 

+/-

6,35 

С 
D 

+/-0,5 
Е G H J K P R 

† 30 1021283 11,3 195 60,5 35,1 41,4 90,4 44,5 176 79,5 63,5 216 289  

† 40 1021285 15,9 236 73,2 42,9 51,0 102 58,7 205 95,3 76,2 270 346  

† 55 1021287 32,2 263 82,5 51,0 57,9 118 66,8 238 114 88,9 311 397  

† 75 1021290 45 365 105 54,0 70,0 127 63,5 293 121 92,5 312 468  

† 125 1021309 73 419 130 65,0 80,0 145 80,0 365 150 110 405 576  

† 200 1021320 227 525 150 85,0 105 185 110 480 205 137 495 757  

† 300 1021330 368 615 185 102 133 235 137 600 265 160 594 946  

†† 400 1021334 472 764 220 131 160 300 160 575 320 185 690 985  

†† 500 1021343 625 838 250 146 180 340 170 630 340 225 790 1085  

†† 600 1021352 831 899 275 153 200 350 185 700 370 247 865 1200  

†† 700 1021361 1109 988 300 167 215 376 200 735 400 270 940 1275  

†† 800 1021254 1368 1105 325 185 230 420 210 750 420 277 975 1323  

†† 900 1021389 1559 1107 350 198 250 430 220 757 440 293 1025 1373  

††1000 1021370 1824 1168 380 212 270 450 230 760 460 308 1075 1405  

††1250 1021272 2588 1266 430 232 300 533 265 930 530 323 1175 1660  

††1550 1021281 3186 1378 450 269 325 605 404 1072 580 337 1255 1865  

*   Допустимая нагрузка в 5 раз выше предела рабочей нагрузки. 

† Кованая легированная сталь. Расчетная нагрузка в 2 раза выше предела рабочей нагрузки. 

†† Литая легированная сталь. Расчетная нагрузка в 1,33 раза выше предела рабочей нагрузки. 
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КРЮКИ ЧАЛОЧНЫЕ: SK – с проушиной 

Код 
Г/п, 

т 

Цепь, 

мм 
A, мм K, мм H, мм P, мм Вес, кг 

Цена, 

 руб. 

SK56 1,12 5/6 20 80 23 25 0,3  

SK78 2,0 7/8 25 94 26 28 0,4  

SK10 3,15 10 33 123 37 39 0,8  

SK13 5,3 13 41 153 48 47 1,7  

SK16 8,0 16 50 182 60 55 3,2  

SK20 12,5 20 55 219 70 58 5,1  

SK22 15,0 22 60 255 81 60 8,0  

SK26 21,2 26 62 318 87 70 15,0  

 

КРЮКИ ЧАЛОЧНЫЕ: SK – с вилкой 

Код 
Г/п, 

т 

Цепь, 

мм 
K, мм H, мм P1, мм Вес, кг 

Цена,  

Руб. 

SK56HL 1,12 5/6 75 22 23,5 0,35  

SK78HL 2,0 7/8 83 32 25 0,60  

SK10HL 3,15 10 105 35 34 1,06  

SK13HL 5,3 13 127 42 40 1,80  

SK16HL 8,0 16 150 52 45 3,40  

SK20HL 12,5 20 180 55 48 6,05  

SK22HL 15,0 22 213 62 72 10,4  

 

КРЮКИ С ЗАТВОРОМ: VK – с проушиной 

Код 
Г/п, 

т 

Цепь, 

мм 
A, мм K, мм P, мм H, мм Вес, кг 

Цена, 

 руб. 

VK 56 1,12 5/6 23 106 29 21 0,5  

VK 78 2,0 7/8 25 134 35 26 0,84  

VK 10 3,15 10 32 169 46 36 1,6  

VK 13 5,3 13 40 209 56 41 3,0  

VK 16 8,0 16 49 254 71 50 6,0  

VK 20 12,5 20 63 272 87 55 7,7  

VK 22 15,0 22 70 305 92 62 10,2  

VK 26 21,2 26 80 340 99 68 14,4  

 

КРЮКИ ЛИТЕЙНЫЕ: VALK – с проушиной 

Код 
Г/п, 

т 

Цепь, 

мм 
P, мм H, мм K, мм A, мм Вес, кг 

Цена, 

руб. 

VALK78 2,0 7/8 64 31 120 18 1,09  

VALK10 3,15 10 76 33 146 22 1,95  

VALK13 5,3 13 89 45 175 27 3,22  

VALK16 8,0 16 101 52 205 32 5,26  

 

КРЮКИ УКОРАЧИВАЮЩИЕ: LK – с проушиной 

 Код 
Г/п, 

т 

Цепь, 

мм 
A, мм K, мм P, мм G, мм Вес, кг 

Цена, 

 руб. 

LK 56 1,12 6 13 56 7 7 0,14    

LK 78 2,0 7/8 16 60 10 10 0,30  

LK 10 3,15 10 20 80 13 13 0,65  

LK 13 5,3 13 26 102 16 16 1,38  

LK 16 8,0 16 29 114 20 20 2,48  

LK 20 12,5 20 35 132 22 22 3,93  

LK 22 15,0 22 43 166 25 24 7,28  

LK 26 21,2 26 46 205 30 29 10,40  

 

КРЮКИ ЧОКЕРНЫЕ        
Под канат 

13-14мм 

Цена, руб. 

Крюк  

Полукольцо  

Вкладыши  
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КРЮКИ S-320 и S-320N CROSBY – США 

Предел рабочей 

нагрузки, т* 
Код 

ID 

крюка 

Крюк с ушком 

Каталожный № 
Вес 

1 шт, 

кг 

Запасной 

набор фиксаторов 

Углерод. 

сталь 

Легир. 

сталь 

Углерод. 

сталь 

S-320АN 

S.C. 

Углерод. 

сталь 

G-320C. 

Гальв. 

Легир. 

сталь. 

S-320А 

S.C. 

S-4320 

Катал. № 

PL 

Катал. № 

SS-4055 

Катал. № 

0,75† 1,25 † D 1022200 1022208 1025802 0,28 1096325 - - 

1,0† 1,6 † F 1022211 1022219 1022386 0,40 1096374 - - 

1,6† 2,5 † G 1022222 1022230 1025811 0,65 1096421 - - 

2,0† 3,2 † H 1022233 1022241 1025820 0,94 1096468 - - 

3,2† 5,4 † I 1022244 1022249 1025839 1,95 1096515 1092000 - 

5,0† 8 † J 1022255 1022262 1025848 3,76 1096562 1092001 - 

7,5† 11,5 † K 1022264 1022274 1022441 6,80 1096609 1092002 - 

10,0† 16 † L 1022277 1022285 1022452 9,42 1096657 1092003 - 

15† 22† N 1022288 1022296 1022465 17,9 1096704 1092004 - 

20 31,5 О 1023289 - 1023546 27,2 - 1093716 1090161 

25 37 P 1023305 - 1023564 47,6 - 1093717 1090189 

30 45 S 1023323 - 1023582 67,0 - 1093718 1090189 

40 60 T 1023341 - 1023608 103,0 - 1093719 1090205 

Для крюков из углеродистой стали с кольцом с пределом рабочей нагрузки от 0,75 т до 40 т испытательная нагрузка 

в 2 раза выше предела рабочей нагрузки. Созданы с учетом коэффициента безопасности 5:1. 

Для крюков из сплава с пределом рабочей нагрузки от 1.25 т до 31.5 т испытательная нагрузка в 2,5 раза выше 

предела рабочей нагрузки. Созданы с учетом коэффициента безопасности 4:1. 

Для крюков из сплава с пределом рабочей нагрузки от 37 т до 60 т испытательная нагрузка в 2 раза выше предела 

рабочей нагрузки. Созданы с учетом коэффициента безопасности 4:1. 

† Крюк нового стиля New 320N. 

 

Код  ID 

крюка 

Размеры, мм 

С D F G J K М N O † O2†† Q T† T2 †† AA 

D 85,0 72,0 31,8 18,5 22,9 16,0 16,0 9,14 22,6 - 19,1 22,1 - 38,1 

F 97,0 79,0 35,1 21,3 23,6 18,0 18,0 10,7 23,1 - 23,1 24,9 - 50,8 

G 105 89,5 38,1 25,4 25,4 22,4 22,4 14,0 25,4 - 28,7 26,2 - 51,0 

H 119 101 41,4 28,7 28,7 23,9 23,9 14,7 27,7 - 31,8 29,5 - 50,8 

I 147 122 51,0 36,6 37,3 33,3 33,3 18,3 34,5 25,4 39,6 38,9 38,1 63,5 

J 187 159 63,5 46,0 44,5 42,2 42,2 22,9 40,9 33,3 51,0 49,8 47,8 76,2 

K 230 189 76,0 57,0 58,0 47,8 41,4 28,2 53,0 46,0 62,0 62,5 57,2 102 

L 256 211 82,5 66,0 63,5 55,5 49,3 32,3 57,5 51,0 72,0 66,5 58,7 102 

N 318 262 108 76,0 84,0 68,5 60,5 39,6 76,5 69,9 89,0 72,0 65,0 127 

О 357 346 127 92,0 102 76,0 76,2 44,5 82,5 - 89,0 87,5 - 165 

P 462 357 137 116 108 102 81,0 51,0 76,0 - 114 98,5 - 178 

S 511 392 152 129 121 114 82,6 55,4 86,0 - 125 121 - 203 

T 602 470 178 152 146 140 99,3 64,3 105 - 145 145 - 254 

* Для крюков из углеродистой стали с кольцом с пределом рабочей нагрузки от 0,75 т до 40 т испытательная 

нагрузка в 2 раза выше предела рабочей нагрузки. Созданы с учетом коэффициента безопасности 5:1. 

Для крюков из сплава с пределом рабочей нагрузки от 1.25 т до 31.5 т испытательная нагрузка в 2,5 раза выше 

предела рабочей нагрузки. Созданы с учетом коэффициента безопасности 4:1. 

Для крюков из сплава с пределом рабочей нагрузки от 37 т до 60 т испытательная нагрузка в 2 раза выше предела 

рабочей нагрузки. Созданы с учетом коэффициента безопасности 4:1. 

† указанные размеры крюков с пределом рабочей нагрузки от 0,75 т из углеродистой стали до 22 т из сплава для 

комплектов защелки S-4320. Размеры для крюков из углеродистой стали с пределом рабочей нагрузки 20 тонн и 

более для комплектов защелки PL. 

†† Размеры для комплектов защелки PL-N. 
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     S-322CN / S-322AN                                           S-3322                                                 S-1316                                              

 

КРЮКИ С ВЕРТЛЮГОМ  S-322CN / S-322AN - CROSBY – США 

Предел рабочей 

Нагрузки, т* S-322CN 

Катал. № 

S-322AN 

Катал. № 

Вес 

1 шт, 

кг 

Размеры 

(мм) 
Запас. 

фиксатор 

Катал. № 
Углерод. 

сталь 

Легир. 

сталь 
А В С D F G H J K L М O † R S AA 

0,75 1,25 1048600 1048804 0,34 51,0 20,8 31,8 72,5 31,8 18,5 20,6 23,6 16,0 144 16,0 23,6 116 9,65 38,1 1096325 

1,0 1,60 1048609 1048813 0,57 63,5 33,3 38,1 80,0 35,1 21,3 23,9 24,6 18,0 170 18,0 24,6 136 12,7 50,8 1096374 

1,6 2,50 1048618 1048822 1,02 76,0 38,1 44,5 91,0 38,1 25,4 29,5 26,9 22,4 197 22,4 26,9 155 16,0 50,8 1096421 

2,0 3,20 1048627 1048831 1,04 76,0 38,1 44,5 102 41,1 28,7 33,3 30,2 23,9 210 23,9 29,5 165 16,0 50,8 1096468 

3,2 5,4 1048636 1048837 2,25 89,0 41,7 50,8 123 51,0 36,6 41,4 38,1 33,3 246 28,7 35,8 191 19,1 63,5 1096515 

5,0 8,0 1048645 1048854 4,67 116 58,0 63,5 160 63,5 46,0 52,5 45,2 42,2 317 36,6 42,9 245 25,4 76,2 1096562 

7,5 11,5 1048654 1048865 8,80 127 64,5 70,0 192 76,0 57,0 67,0 51,0 47,8 375 41,4 56,5 289 28,7 101 1096609 

10,0 16,0 1048663 1048877 10,5 143 63,0 79,0 212 82,5 66,0 74,5 66,5 55,5 417 49,3 61,0 311 31,8 101 1096657 

15,0 22,0 1048672 1048886 21,3 180 95,5 104 263 108 76,0 89,0 86,5 68,5 542 60,5 81,0 424 38,1 127 1096704 

- 31,5 - 1025688 32,0 180 95,5 104 346 127 93,0 118 102 72,5 590 76,2 82,6 459 38,1 165 1093716 

* ПРИМЕЧАНИЕ: Для крюков из углеродистой стали с кольцом с пределом рабочей нагрузки от 0,75 т до 15 т 

испытательная нагрузка в 2 раза выше предела рабочей нагрузки. Созданы с учетом коэффициента безопасности 5:1. 

Для крюков из сплава с пределом рабочей нагрузки от 1.25 т до 31.5 т испытательная нагрузка в 2,5 раза выше 

предела рабочей нагрузки. Созданы с учетом коэффициента безопасности 4:1. 

† указанные размеры крюков с пределом рабочей нагрузки от 0,75 т из углеродистой стали до 22 т из сплава для 

комплектов защелки S-4320. Размеры для крюков из углеродистой стали с пределом рабочей нагрузки 31.5 тонн из 

сплава для комплектов защелки PL. 
 

КРЮКИ С ВЕРТЛЮГОМ НА ПОДШИПНИКЕ  S-3322 – CROSBY – США 
Предел  

рабочей  

нагрузки, 

т* 

Углерод. 

сталь 

S-3322 

Катал. № 

L-3322 

Катал. № 

Вес 

1 шт, 

кг 

Размеры 

(мм) 
Запасн.  

фиксатор 

Катал. № А В С D F G H J K L М О R S AA 

2 1028605 1028609 1,13 51,0 20,8 31,8 72,5 31,8 18,5 20,6 23,6 16,0 144 16,0 23,6 116 9,65 38,1 1096421 

3 1028614 1028618 1,72 63,5 33,3 38,1 80,0 35,1 21,3 23,9 24,6 18,0 170 18,0 24,6 136 12,7 50,8 1096468 

5 1028623 1028627 3,17 76,0 38,1 44,5 91,0 38,1 25,4 29,5 26,9 22,4 197 22,4 26,9 155 16,0 50,8 1096515 

7 1028632 1028636 6,35 76,0 38,1 44,5 102 41,1 28,7 33,3 30,2 23,9 210 23,9 29,5 165 16,0 50,8 1096562 

11 1028641 1028645 10,1 89,0 41,7 50,8 123 51,0 36,6 41,4 38,1 33,3 246 28,7 35,8 191 19,1 63,5 1096609 

15 1028650 1028654 17,1 116 58,0 63,5 160 63,5 46,0 52,5 45,2 42,2 317 36,6 42,9 245 25,4 76,2 1096657 

* ПРИМЕЧАНИЕ: Испытательная нагрузка в 2,5 раза выше предела рабочей нагрузки. Созданы с учетом 

коэффициента безопасности 4,5:1. 

† Поставляется со смонтированной защелкой. 

КРЮКИ SHUR-LOC® С УШКОМ  S-1316 – CROSBY – США 
Калибр цепи Предел 

рабочей 

нагрузки, т* 

S-1316 

Катал. № 

Вес 

1 шт, кг 

Размеры, мм 

дюйм мм А С D E J L 

- 6 1,4 1022896 0,39 20,1 100 20,1 66,0 16,0 29,0 

1/4-5/16 7-8 2,6 1022914 0,82 24,9 135 27,9 89,0 20,6 37,1 

3/8 10 4 1022923 1,47 33,0 167 29,7 112 23,9 46,5 

1/2 13 6,8 1022932 2,70 46,0 209 42,4 138 29,5 53,5 

5/8 16 10 1022941 5,78 56,0 256 51,8 167 38,1 63,0 

3/4 18-20 16 1022942 7,7 66,5 274 56,4 197 51,6 89,4 

7/8 22 19 1022943 12,2 72,9 317 62,2 222 55,9 97,3 

1 26 27 1022944 22,2 80,0 371 81,5 251 68,1 104 

* Предельная нагрузка в 4 раза выше предела рабочей нагрузки. 
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ВЕРТЛЮГИ  S-1 - с соединительной вилкой и крюком – CROSBY – США 

 

Код 
S-1 

Катал. № 

Предел  

рабочей 

нагрузки, 

т* 

Ø 

каната, 

мм 

Вес 

1 шт, 

кг 

Размеры, мм Цена  

с НДС, 

руб. А F G H J K L М N О P V 

3-S-1 297011 3 13 4,45 291 123 70,0 19,1 22,4 41,1 38,9 35,8 33,3 25,4 36,6 28,4  

5-S-1 297217 5 16 7,04 339 160 76,0 22,4 25,4 57,0 49,3 42,9 41,1 28,4 46,0 36,6  

8-S-1 297413 8-1/2 19 13,3 418 192 102 25,4 39,5 71,5 62,5 56,5 54,0 35,1 57,0 41,1  

10-S-1 297618 10 22 21,2 502 212 114 38,1 44,5 86,0 66,0 61,0 89,0 44,5 66,0 49,3  

15-S-1 297814 15 26 33,5 565 263 127 38,1 44,5 86,0 71,5 81,0 89,0 44,5 76,0 60,5  

25-S-1 298118 25 - 64 680 346 152 51,0 51,0 117 87,5 92,0 93,5 60,5 93,0 76,0  

35-S-1 298216 35 - 100 760 357 165 51,0 51,0 117 98,5 95,5 93,5 60,5 116 81,0  

45-S-1 298314 45 - 114 891 392 178 57,0 63,5 127 121 108 102 76,0 129 82,5  

* Прошел индивидуальные контрольные испытания с нагрузкой в два раза выше предела рабочей 

нагрузки. Предельная нагрузка в 5 раз выше предела рабочей нагрузки. 

 

ВЕРТЛЮГИ  S-2 - с двумя соединительными вилками – CROSBY – США 

 

Код 
S-2 

Катал. № 

Предел 

рабочей 

нагрузки

, 

т* 

Ø 

каната, 

мм 

Вес 

1 шт, кг 

Размеры, мм Цена  

с НДС, руб. 

В G H J K N О 

3-S-2 297020 3 13 4,37 236 70,0 19,1 22,4 41,1 33,3 25,4  

5-S-2 297226 5 16 6,21 262 76,0 22,4 25,4 57,0 41,1 28,4  

8-S-2 297422 8-1/2 19 11,9 321 102 25,4 39,5 71,5 54,0 35,1  

10-S-2 297627 10 22 20,8 426 114 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5  

15-S-2 297823 15 26 28,5 435 127 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5  

25-S-2 298127 25 - 64 527 152 51,0 51,0 117 93,5 60,5  

35-S-2 298225 35 - 70 527 165 51,0 51,0 117 93,5 60,5  

45-S-2 298323 45 - 107 641 178 57,0 63,5 127 102 76,0  

 

ВЕРТЛЮГИ  S-3 - с соединительной вилкой и проушиной – CROSBY – США 

 

Код 
S-3 

Катал. № 

Предел  

рабочей  

нагрузки, 

т* 

Ø 

каната, 

мм 

Вес 

1 шт, 

кг 

Размеры, мм Цена  

с НДС, 

руб. С G H J K N О Q R S T 

3-S-3 297039 3 13 4,14 237 70,0 19,1 22,4 41,1 33,3 25,4 19,1 26,2 28,4 31,8  

5-S-3 297235 5 16 6,12 256 76,0 22,4 25,4 57,0 41,1 28,4 25,4 32,5 31,8 31,8  

8-S-3 297431 8-1/2 19 11,3 311 102 25,4 39,5 71,5 54,0 35,1 31,8 35,8 41,1 38,1  

10-S-3 297636 10 22 19,7 409 114 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 42,9 42,9 70,0 47,8  

15-S-3 297832 15 26 27,7 425 127 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 49,3 51,5 70,0 54,0  

25-S-3 298136 25 - 61 546 152 51,0 51,0 117 93,5 60,5 57,0 58,5 98,5 60,5  

35-S-3 298234 35 - 68 546 165 51,0 51,0 117 93,5 60,5 57,0 58,5 98,5 60,5  

45-S-3 298332 45 - 102 657 178 57,0 63,5 127 102 76,0 63,5 64,5 102 76,0  

 

ВЕРТЛЮГИ  S-4 - с проушиной и соединительной вилкой – CROSBY – США 
 

Код 
S-4 

Катал. № 

Предел  

рабочей  

нагрузки, 

т* 

Ø 

каната, 

мм 

Вес 

1 шт, 

кг 

Размеры, мм Цена  

с НДС, 

руб. С G H J K N О Q R S T 

3-S-4 297048 3 13 4,08 237 70,0 19,1 22,4 41,1 33,3 25,4 19,1 26,2 28,4 31,8  

5-S-4 297244 5 16 5,60 256 76,0 22,4 25,4 57,0 41,1 28,4 25,4 32,5 31,8 31,8  

8-S-4 297440 8-1/2 19 13,2 311 102 25,4 39,5 71,5 54,0 35,1 31,8 35,8 41,1 38,1  

10-S-4 297645 10 22 20,0 409 114 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 42,9 42,9 70,0 47,8  

15-S-4 297841 15 26 27,7 425 127 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 49,3 51,5 70,0 54,0  

25-S-4 298145 25 - 61 546 152 51,0 51,0 117 93,5 60,5 57,0 58,5 98,5 60,5  

35-S-4 298243 35 - 68 546 165 51,0 51,0 117 93,5 60,5 57,0 58,5 98,5 60,5  

45-S-4 298341 45 - 102 657 178 57,0 63,5 127 102 76,0 63,5 64,5 102 76,0  
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ВЕРТЛЮГИ  S-5 - с двумя проушинами – CROSBY – США 

Код 

S-5 

Катал. 

№ 

Предел  

рабочей  

нагрузки, 

т* 

Ø 

каната, 

мм 

Вес 

1 шт, 

кг 

Размеры, мм Цена с 

НДС, руб. 

D G Q R S T 

3-S-5 297057 3 13 3,86 239 70,0 19,1 26,2 28,4 31,8  

5-S-5 297253 5 16 5,13 249 76,0 25,4 32,5 31,8 31,8  

8-S-5 297459 8-1/2 19 13,3 302 102 31,8 35,8 41,1 38,1  

10-S-5 297654 10 22 19,1 394 114 42,9 42,9 70,0 47,8  

15-S-5 297850 15 26 22,2 416 127 49,3 51,5 70,0 54,0  

25-S-5 298154 25 - 59 565 152 57,0 58,5 98,5 60,5  

35-S-5 298252 35 - 66 565 165 57,0 58,5 98,5 60,5  

45-S-5 298350 45 - 98 673 178 63,5 64,5 102 76,0  

 

ВЕРТЛЮГИ  S-6 - с проушиной и крюком – CROSBY – США 

Код 
S-6 

Катал. № 

Предел  

рабочей  

нагрузки, 

т* 

Ø 

каната, 

мм 

Вес 

1 шт, 

кг 

Размеры, мм Цена 

с НДС, 

руб. E F G L М P Q R S T V 

3-S-6 297066 3 13 4,23 292 123 70,0 38,9 35,8 36,6 19,1 26,2 28,4 31,8 28,4  

5-S-6 297262 5 16 6,46 332 160 76,0 49,3 42,9 46,0 25,4 32,5 31,8 31,8 36,6  

8-S-6 297468 8-1/2 19 14,5 408 192 102 62,5 56,5 57,0 31,8 35,8 41,1 38,1 41,1  

10-S-6 297663 10 22 20,6 486 212 114 66,0 61,0 66,0 42,9 42,9 70,0 47,8 49,3  

15-S-6 297869 15 26 28,6 540 263 127 71,5 81,0 76,0 49,3 51,5 70,0 54,0 60,5  

25-S-6 298163 25 - 61 699 346 152 87,5 92,0 93,0 57,0 58,5 98,5 60,5 76,0  

35-S-6 298261 35 - 98 780 357 165 98,5 95,5 116 57,0 58,5 98,5 60,5 81,0  

45-S-6 298369 45 - 122 907 392 178 121 108 129 63,5 64,5 102 76,0 82,5  

 

ВЕРТЛЮГИ G-401, G-402, G-403 - CROSBY 
Вертлюги G-401, 402 и 403 служат только для подвешивания и не предназначены для вращения под нагрузкой! 

                                                        

                                                                                   

  G-401 петля-кольцо                                      G-402 петля-петля                                 G-403 петля-вилка 
Размер 

Г/п, т 
Каталожный № Вес, кг Цена с НДС, руб. 

мм дюйм G-401 G-402 G-403 G-401 G-402 G-403 G-401 G-402 G-403 

6 1/4 0,39 1016233 1016019 1016395 0,06 0,10 0,10    

8 5/16 0,57 1016251 1016037 1016411 0,11 0,18 0,15    

10 3/8 1,02 1016279 1016055 1016439 0,24 0,32 0,30    

13 1/2 1,63 1016297 1016073 1016457 0,51 0,60 0,61    

16 5/8 2,36 1016313 1016091 1016475 0,95 1,13 1,12    

19 3/4 3,27 1016331 1016117 1016493 1,4 1,82 1,76    

22 7/8 4,54 - 1016135 1016518 - 2,83 2,66    

25 1 5,67 - 1016153 1016536 - 4,06 4,46    

32 1-1/4 8,16 - 1016199 1016572 - 7,42 7,14    

38 1-1/2 20,5 - 1016215 1016590 - 20,8 24,8    

 

ВЕРТЛЮГИ LESS (петля-петля) и LESH (петля-вилка) - ФИНЛЯНДИЯ 
Код 

Г/п, т  Размер, мм Цена с НДС, руб. 
петля-петля петля-вилка 

LESS100 LESH100 1,02 10  

LESS160 LESH160 1,60 13  

LESS230 LESH230 2,30 16  

LESS320 LESH320 3,30 19  

LESS450 LESH450 4,50 22  
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ЗАЖИМЫ КАНАТНЫЕ, КИТАЙ 

DIN 741–для крепления и фиксации; DIN 1142– для подъѐмных операций 

Ø каната, мм 
Вес 100 шт, кг Цена с НДС, руб. 

DIN 741 DIN 1142 DIN 741 DIN 1142 

3  1,4 --   

5  1,5 2,1   

6  2,1 4,0   

8  4,1 8,2   

10  6,8 9,2   

13  13,0 27,5   

16  21,0 43,0   

19  28,0 49,0   

22  40,0 68,0   

26  44,0 117   

30  66,0 140   

34  85,0 213   

40  104,0 268   

 

Ø каната, мм Количество зажимов, шт 

3--9 

 

3 

10--16 4 

17--20 5 

21--25 6 

26--35 7 

 
ЗАЖИМЫ КАНАТНЫЕ G-450 – Сrоsby  

Ø 

каната, 

мм* 

G-450 

Катал. № 

Кол-во 

в 

упак.,шт 

Вес 

100шт,кг 

Размеры, мм Цена, 

руб. 
А В С D Е F G H 

* 3-4 1010015 100 2,72 5,60 18,3 11,2 11,9 10,4 9,65 20,6 23,9  

* 5 1010033 100 4,54 6,35 24,6 14,2 15,0 12,7 11,2 23,9 29,5  

6-7 1010051 100 8,62 7,85 26,2 12,7 19,1 16,8 14,2 30,2 36,6  

8 1010079 100 12,7 9,65 35,1 19,1 22,4 18,3 17,5 33,3 42,9  

9-10 1010097 100 21,8 11,2 38,1 19,1 25,4 23,1 19,1 41,4 49,3  

11 1010113 50 35,4 12,7 47,8 25,4 30,2 26,2 22,4 46,0 58,0  

12-13 1010131 50 36,3 12,7 47,8 25,4 30,2 28,7 22,4 48,5 58,0  

14-15 1010159 50 49,4 14,2 57,0 31,8 33,3 31,0 23,9 52,5 63,5  

16 1010177 50 49,9 14,2 60,5 31,8 33,3 34,0 23,9 52,5 63,5  

18-20 1010195 25 64 15,7 70,0 36,6 38,1 35,8 26,9 57,0 72,0  

22 1010211 25 96 19,1 79,0 41,1 44,5 40,4 31,8 62,0 80,5  

24-26 1010239 10 114 19,1 89,0 46,0 47,8 45,2 31,8 67,0 88,0  

28-30 1010257 10 128 19,1 98,5 51,0 51,0 48,5 31,8 71,5 91,0  

32-34 1010275 10 199 22,4 108 54,0 58,5 55,5 36,6 79,5 105  

36 1010293 10 200 22,4 118 58,5 60,5 58,5 36,6 79,5 106  

38 1010319 10 247 22,4 125 60,5 66,5 62,0 36,6 86,5 113  

41-42 1010337 Без упак. 319 25,4 135 66,5 70,0 67,5 41,4 92,0 121  

44-46 1010355 Без упак. 424 28,7 146 70,0 77,5 74,5 46,0 97,0 134  

48-52 1010373 Без упак. 590 31,8 164 76,0 86,0 83,5 51,0 113 149  

56-58 1010391 Без упак. 726 31,8 181 81,0 98,5 81,0 51,0 114 162  

62-65 1010417 Без упак. 862 31,8 195 87,5 105 93,5 51,0 103 168  

** 68-72 1010435 Без упак. 1043 31,8 211 90,5 111 124 51,0 127 175  

75-78 1010453 Без упак. 1406 38,1 233 98,5 121 119 60,5 149 194  

** 85-90 1010426 Без упак. 1814 38,1 273 114 140 152 60,5 157 213  

* Электро-гальванизированные болт-скоба и гайки.  

 

ЗАЖИМЫ КАНАТНЫЕ FIST GRIP G-429 – Сrоsby 
Ø каната, 

мм* 

G-429 

Катал. № 

Кол-во в 

упаковке, шт 

Вес 100 

шт, кг 

Размеры, мм Цена, 

руб. С D Е G N 

5-7 1010471 100 10,4 10,2 23,9 9,65 32,5 36,6  

8 1010499 100 12,7 11,9 26,9 9,65 37,3 39,1  

10 1010514 50 18,1 13,0 26,9 11,2 46,0 45,2  

11-13 1010532 50 28,1 15,0 31,8 12,7 55,5 54,6  

14-16 1010550 50 46,7 18,3 38,1 16,0 68,5 65,3  

18-20 1010578 25 79 21,8 46,0 19,1 74,5 67,8  

22 1010596 25 102 24,6 53,8 19,1 84,0 72,6  

24-26 1010612 10 136 28,7 57,0 19,1 94,5 77,7  

28-30 1010630 10 181 32,5 60,5 22,4 107 87,4  

32-34 1010658 10 181 34,0 63,5 22,4 108 90,4  

36-40 1010676 Без упак. 318 39,6 76,0 25,4 141 105  
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ЗВЕНО КОНЦЕВОЕ NR 

Код 

Рабочая 

нагрузка, 

т 

Цепь, мм Размеры, мм 

Вес, 

кг 

 

Цена с 

НДС, руб. 
1-но 

ветвевой 

2-х 

ветвевой 
Ø, D 

высота 

внутр., P 

ширина 

внутр., 

L 

NR76 1,6 6/7 6 13 110 60 0,34  

NR87 2,12 8 7 16,5 110 60 0,53  

NR108 3,15 10 8 19 135 75 0,92  

NR1310 5,3 13 10 23 160 90 1,60  

NR1613 8,0 16 13 27 180 100 2,46  

NR1816 11,2 18 16 33 200 110 4,14  

NR2018 14,0 20 18 36 260 140 6,22  

NR2220 17,0 22 20 40 300 160 8,95  

NR2622 21,2 26 22 45 340 180 12,82  

 

ЗВЕНО КОНЦЕВОЕ С ПОДЗВЕННИКАМИ NRL 

Код 

Рабочая 

нагрузка, 

т 

Цепь, 

мм 
Реквизиты, мм 

Вес, 

кг 

 

Цена с 

НДС, руб. 3-4 

ветви 
D P L D1 P1 L1 

NRL67 2,36 6 19 135 75 13 60 38 1,315  

NRL8 4,25 7 19 135 75 13 60 38 1,315  

NRL10 6,7 8 23 160 90 16 70 34 2,32  

NRL13 11,2 10 27 180 100 18 85 40 3,52  

NRL16 17,0 13 33 200 110 23 115 50 6,26  

NRL20 26,5 16 36 260 140 27 140 65 9,56  

NRL22 31,5 18 45 340 180 33 150 70 18,92  

NRL26 45,0 20 50 350 190 33 150 70 22,65  

 

ЗВЕНО РТ3 - РОССИЯ 

Код 
Допускаемая 

нагрузка, КН 

Размеры, мм 
Вес, кг Цена, руб. 

d a b 

РТ3-2,0 19,62 16 38 150 1,45  

РТ3-2,5 24,52 18 46 165 1,93  

РТ3-3,2 31,40 20 50 180 2,50  

РТ3-4,0 39,24 22 54 205 3,64  

РТ3-5,0 49,05 25 60 225 4,98  

РТ3-6,3 61,80 28 68 250 6,70  

РТ3-8,0 78,50 32 74 280 9,62  

РТ3-10,0 98,10 36 80 300 13,70  

РТ3-12,5 122,60 40 90 340 18,80  

РТ3-16,0 150,00 45 100 375 26,34  

РТ3-20,0 190,20 50 110 400 34,50  

РТ3-25,0 245,25 56 125 425 51,60  

 

ЗВЕНО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЦЕПНОЕ LL 

Цепь, мм Г/п, т 
Размеры, мм 

Вес, кг 
Цена,  

руб. K A B D 

6 1,12 42,0 16,2 17,0 7,0 0,08  

7/8 2,0 58,0 20,5 22,0 8,5 0,15  

10 3,15 68,0 28,0 27,0 10,8 0,3  

13 5,3 90,0 30,0 38,0 15,0 0,7  

16 8,0 101,2 36,3 41,0 19,8 1,1  

20 12,5 117,6 44,0 47,0 24,0 1,84  

22 15,0 136,7 51,0 55,0 26,0 3,2  

26 21,2 161,0 58,0 64,0 30,0 4,5  

 

ЗВЕНО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЦЕПНОЕ А-1337 - CROSBY 

Калибр цепи Каталож.  

№ 

Г/п,  

т 

Шт. в 

упак. 

Вес, 

кг 

Размеры, мм 
Цена, руб. 

дюйм. мм А В С D E F 

9/32 (1/4) 7 1015104 2 60 0,13 8,40 47,8 47,0 19,8 16,0 14,2  

5/16 8 1015113 2,5 50 0,15 9,15 55,4 50,0 23,1 16,8 16,0  

3/8 10 1015122 4 40 0,34 11,4 64,3 63,5 26,2 21,6 19,1  

1/2 13 1015136 6,7 12 0,75 16,3 87,4 81,8 36,6 27,7 23,9  

5/8 16 1015145 10 10 1,3 19,1 105 96,0 43,9 35,1 28,7  

3/4 20 1015154 16 1 2,26 23,6 118 118 53,1 40,4 32,5  

7/8 22 1015163 19,4 1 3,41 26,9 140 143 58,7 50,0 36,6  

1 26 1015172 27 1 5,0 31,0 152 157 63,5 56,4 47,8  

1-1/4 32 1015181 41 1 9,25 38,1 189 194 78,5 64,3 55,6  

* Предельная нагрузка в 4 раза выше предела рабочей нагрузки. 
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ЦЕПИ ГРУЗОВЫЕ  КЛАССА Т8            

Калибр цепи, мм Г/п, т A, мм B, мм Вес 1м, кг Цена, руб. 

6 1,12 18 8,0 0,8  

7 1,50 21 11,9 1,1  

8 2,00 24 13,6 1,5  

10 3,15 30 17,0 2,2  

13 5,30 39 22,1 3,8  

16 8,00 48 27,2 5,8  

20 12,50 60 34,0 9,1  

22 15,00 66 37,4 11,0  

 

ЦЕПЬ ОЦИНКОВАННАЯ С КОРОТКИМ ЗВЕНОМ DIN 766, 5685А 
Размеры, мм Вес 

1м, кг 

Рабочая 

нагрузка, кН 

Max 

нагрузка, кН 

Метров в 

упаковке 

Цена, 

руб. D A B 

2 14 10 0,08 0,5 1,25 110  

3 16 12 0,165 1,12 2,8 60  

4 19 16 0,3 2,0 5,0 40  

5 21 20 0,5 3,15 7,75 30  

6 24 24 0,73 4,5 11,5 18  

8 32 32 1,3 8,0 20,0 22  

10 40 40 2,05 12,5 31,0 10  

 

ЦЕПЬ ОЦИНКОВАННАЯ С ДЛИННЫМ ЗВЕНОМ DIN 763, 5685С 
Размеры, мм Вес 

1м, кг 

Рабочая 

нагрузка, кН 

Max 

нагрузка, кН 

Метров в 

упаковке 

Цена, 

руб. D A B 

2 22 8 0,06 0,5 1,25 80  

3 26 12 0,15 1,12 2,8 60  

4 32 16 0,27 2,0 5,0 38  

5 35 20 0,43 3,15 7,75 32  

6 42 24 0,63 4,5 11,5 18  

8 52 32 1,1 8,0 20,0 15  

10 65 40 21,75 12,5 31,0 10  

 

РЫМ-БОЛТ DIN 580,  РЫМ-ГАЙКА DIN 582 

Конструкция: кованная. Покрытие: оцинкованный 

Резьба D Ø H S K 
Рым-болт, 

цена, руб. 

Рым-гайка, 

цена, руб. 
M8 36 20 36 8 13   

M10 45 25 45 10 17   

M12 54 30 53 12 20.5   

M16 63 35 62 14 27   

M20 72 40 71 16 30   

M24 90 50 90 20 35   

M30 108 60 109 24 45   

M36 126 70 128 28 54   

M42 144 80 147 32 63   

M48 166 90 168 38 68   

 

КАРАБИНЫ-ЗАЩЁЛКИ DIN 5299C 

Наименование 
d1, 

мм 

l, 

мм 

d2, 

мм 

f, 

мм 

m, 

мм 

Раб. 

нагрузка, 

кг 

Вес 

10 шт, 

кг 

Шт в 

упак. 

Цена, 

руб. 

Карабин DIN 5299C 4 40 7 6 7 10 0,1 200  

Карабин DIN 5299C 5 50 9 7 7 20 0,18 200  

Карабин DIN 5299C 6 60 9 7 8 35 027 130  

Карабин DIN 5299C 7 70 11 8 10 50 0,45 80  

Карабин DIN 5299C 8 80 12 8 10 75 0,65 60  

Карабин DIN 5299C 9 90 12 10 11 120 0,92 50  

Карабин DIN 5299C 10 100 15 10 12 150 1,25 30  

Карабин DIN 5299C 11 120 18 11 16 200 1,8 20  

Карабин DIN 5299C 12 140 20 15 20 300 2,54 15  

Карабин DIN 5299C 13 160 22 15 25 400 3,5 10  

Карабин DIN 5299C 14 180 22 15 35 500 4,8 5  

Карабин DIN 5299C 15 195 24 18 40 600 6,2 5  
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КАРАБИНЫ-ЗАЩЁЛКИ С МУФТОЙ DIN 5299D 

Наименование 
Ø, 

мм 

l, 

мм 

a1, 

мм 

a, 

мм 

e, 

мм 

Раб. 

нагрузка, 

кг 

Вес 

10 шт, 

кг 

Шт в 

упак. 

Цена, 

руб. 

Карабин DIN 5299D 4 40 7 6 6 0,110 20 200  

Карабин DIN 5299D 5 50 8 6,7 6,5 0,200 35 200  

Карабин DIN 5299D 6 60 9 6,8 6,5 0.305 50 110  

Карабин DIN 5299D 7 70 9,8 8,5 7,5 0,467 75 70  

Карабин DIN 5299D 8 80 12,5 10,5 8 0,706 125 50  

Карабин DIN 5299D 10 100 15 11,8 12 1,300 200 50  

Карабин DIN 5299D 11 120 17,5 12,5 15,5 1,850 250 25  

Карабин DIN 5299D 12 140 20 15 19 2,790 340 20  

Карабин DIN 5299D 14 180 22 19 35 4,400 620 10  

Карабин DIN 5299D 15 200 22 19 35 4,950 700 5  

 

ТАЛРЕП КРЮК-КОЛЬЦО по DIN 1480 (ОЦИНК.) 

Тип 
  Размер, 

мм 
A B C D E F G H 

L1 

 min. 

L2 

 max. 

  Вес 1 

шт, 

кг 

Цена, 

руб. 

M 6 6 12 110 74 50 10 76 50 8,5 150 234 0,09  

M 8 8 15 110 80 52 11 89 52 10 161 245 0,14  

M 10 10 18 125 97 60 14 103 62 12 188 285 0,28  

M 12 12 21 125 106 67 17 121 65 16 208 305 0,41  

M 14 14 23 140 126 83 18 144 82 16 248 356 0,57  

M 16 16 27 170 160 97 23 172 105 16,5 299 433 0,96  

M 20 20 34 200 190 116 25 185 110 17,5 341 495 1,54  

M 22 22 36 220 200 120 30 216 125 23 379 551 2,13  

M 24 24 39 255 210 125 34 225 135 23 394 594 2,84  

M 30 30 45 255 240 150 38 250 145 29 441 635 4,15  

M 32 32 45 255 242 150 39 250 145 29 441 636 5,88  

M 36 36 55 295 276 160 48 284 170 30 502 723 7,53  

 

ТАЛРЕП КОЛЬЦО-КОЛЬЦО по DIN 1480 (ОЦИНК.) 

Тип 
Размер, 

мм 
A B C D E 

L1 

 min. 

L2 

 max. 

Вес 1 шт, 

кг 

Цена, 

руб. 

M 6 6 12 110 74 50 10 150 234 0,08  

M 8 8 15 110 80 52 11 156 240 0,14  

M 10 10 18 125 97 60 14 186 282 0,25  

M 12 12 21 125 106 67 17 196 293 0,37  

M 14 14 23 140 126 83 18 235 344 0,51  

M 16 16 27 170 160 97 23 294 428 0,95  

M 20 20 34 200 190 116 25 352 506 1,48  

M 22 22 36 220 200 120 30 368 540 2,06  

M 24 24 39 255 210 125 34 391 589 2,76  

M 30 30 45 255 240 150 38 441 636 4,05  

M 32 32 45 255 242 150 39 442 637 5,75  

M 36 36 55 295 276 160 48 498 719 7,25  

 

ТАЛРЕП КРЮК-КРЮК по DIN 1480 (ОЦИНК.) 

Тип 
Размер, 

мм 
A B C D E 

L1 

 min. 

L2 

 max. 

Вес 1 шт, 

кг 

Цена, 

руб. 

M 6 6 12 110 76 50 8,5 150 234 0,10  

M 8 8 15 110 89 52 10 166 250 0,4  

M 10 10 18 125 103 62 12 189 289 0,31  

M 12 12 21 125 121 65 16 220 317 0,45  

M 14 14 23 140 144 82 16 260 369 0,63  

M 16 16 27 170 172 105 16,5 304 438 0,97  

M 20 20 34 200 185 110 17,5 330 484 1,60  

M 22 22 36 220 216 125 23 390 562 2,20  

M 24 24 39 255 225 135 23 396 599 2,92  

M 30 30 45 255 250 145 29 440 635 4,25  

M 32 32 45 255 250 145 29 440 635 6,01  

M 36 36 55 295 284 170 30 506 727 7,81  
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ТАЛРЕП ЛЕСНОЙ (ГАМБУРГЕР)  
Резьба, 

мм 

Размеры, мм Разр. 

нагрузка, т 

Цена, 

руб. A d1 d2 D H C R1 R2 

27 500 18,0 11,8 260 21,5 36 18 21,5 20  

30 500 20,0 11,8 260 23,0 36 18 23 25  

36 500 25,0 11,8 260 24,5 36 18 25 30  

 

 

ТАЛРЕПЫ ГРУЗОВЫЕ «ВИЛКА-ВИЛКА» 

Концевая оснастка прошла ковку и закалку 

Покрытие: горячая гальванизация 

Талрепы только для прямого или линейного тягового усилия 
Запас прочности 5:1 

Произведен по U.S. Федеральному стандарту  FF-T-791B 

Размер, 

дюймы 

Предел раб. 

нагрузки, т 

Вес, 

кг 

Размеры, мм 
Цена, 

руб. 
А В 

Е 

Закрытый 
G 

J 

Открытый 

К 

Закрытый 

М 

Открытый 

N 

Закрытый 
ВВ 

1/4"х 4" 0,23 0,16 6,35 11,4 40,1 15,7 227 175 302 201 102  

5/16"х 4-1/2" 0,36 0,24 7,94 12,7 50,5 22,1 314 212 353 239 114  

3/8"х 6" 0,54 0,37 9,65 13,7 54,0 22,1 410 258 441 289 152  

1/2"х 6" 1,00 0,71 12,7 16,5 70,0 26,9 470 292 508 330 152  

1/2"х 9" 1,00 0,79 12,7 16,5 70,0 26,9 622 368 660 406 229  

1/2"х 12" 1,00 1,09 12,7 16,5 70,0 26,9 775 445 813 483 305  

5/8"х 6" 1,59 1,23 16,0 20,1 89,0 33,3 509 325 562 378 152  

5/8"х 9" 1,59 1,56 16,0 20,1 89,0 33,3 662 401 715 454 229  

5/8"х 12" 1,59 1,77 16,0 20,1 89,0 33,3 814 478 867 530 305  

3/4"х 6" 2,36 1,86 19,1 23,9 106 38,1 546 356 612 422 152  

3/4"х 9" 2,36 2,48 19,1 23,9 106 38,1 699 432 765 498 229  

3/4"х 12" 2,36 2,98 19,1 23,9 106 38,1 851 508 917 574 305  

3/4"х 18" 2,36 3,64 19,1 23,9 106 38,1 1156 660 1222 726 457  

7/8"х 12" 3,27 3,71 22,4 28,7 123 44,5 892 543 967 618 305  

7/8"х 18" 3,27 4,89 22,4 28,7 123 44,5 1197 695 1272 770 457  

1"х 12" 4,54 5,96 25,4 34,0 140 52,5 933 577 1018 662 305  

1"х 18" 4,54 6,87 25,4 34,0 140 52,5 12,37 729 1322 814 457  

1"х 24" 4,54 8,20 25,4 34,0 140 52,5 1542 882 1627 967 610  

1-1/4"х 12" 6,89 9,34 31,8 44,5 183 71,5 1012 644 1119 750 305  

1-1/4"х 18" 6,89 11,2 31,8 44,5 183 71,5 1317 796 1423 903 457  

1-1/4"х 24" 6,89 12,8 31,8 44,5 183 71,5 1622 948 1728 1055 610  

1-1/2"х 12" 9,71 13,9 38,1 52,3 200 71,5 1054 673 1181 800 305  

1-1/2"х 18" 9,71 16,7 38,1 52,3 200 71,5 1359 826 1486 953 457  

1-1/2"х 24" 9,71 18,9 38,1 52,3 200 71,5 1664 978 1791 1105 610  

1-3/4"х 18" 12,7 24,5 44,5 66,0 239 86,0 1356 899 1503 1046 457  
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ТАЛРЕПЫ ГРУЗОВЫЕ «ВИЛКА-ВИЛКА» HG-228 – CROSBY 
- Концевые элементы прошли закалку и отпуск, корпус подвергся термообработке до нормализации. 

- Сталь, прошедшая горячее гальванизирование. 

- ТАЛРЕПЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЯМОГО ИЛИ ЛИНЕЙНОГО ТЯГОВОГО 

УСИЛИЯ. 

- Кованые вилочные соединения талрепов с резьбой диаметрами от 6,35 мм до 15,9 мм оснащены болтами и 

гайками, а от 19,1 до 70,0 мм – штырями со шплинтом. 

- Концевые элементы имеют модифицированную резьбу UNJ для достижения улучшенных усталостных свойств.  
- На корпусе выполнена резьба UNC. 

- Продукты Crosby соответствуют всем требованиям ASME B30.26, включая показатели идентификации, 

растяжимости, коэффициента безопасности, допустимой нагрузки и температурные требования. Важно, что 

продукты Crosby соответствуют другим критическим эксплуатационным требованиям, включая усталостную 

долговечность, ударные свойства и прослеживаемость материала, не упомянутым в ASME B30.26. 

- Талрепы всех размеров имеют стопорные гайки. 

- С указанием усталостной стойкости. 

 

Размер, 

мм 

Размер, 

дюйм 

Катал. 

№ 

Предел 

раб. 

нагрузки, т 

Вес, 

кг 

Размеры, мм 
Цена,  

руб. А В 
E 

Закр. 
G 

J 

Откр. 

K 

Закр. 

М 

Откр. 

N 

Закр. 
BB 

6,35 x 102 1/4 х 4 1032493 0,23 0,16 6,35 11,4 40,1 15,7 277 175 302 201 102  

7,94 x 114 5/16 х 4-1/2 1032518 0,36 0,24 7,85 12,7 50,5 22,1 314 212 353 239 114  

9,53 x 152 3/8 х 6 1032536 0,54 0,37 9,65 13,7 54,0 22,1 410 258 441 289 152  

12,7 x 152 1/2 х 6 1032554 1,00 0,71 12,7 16,5 70,0 26,9 470 292 508 330 152  

12,7 x 229 1/2 х 9 1032572 1,00 0,79 12,7 16,5 70,0 26,9 622 368 660 406 229  

12,7 x 305 1/2 х 12 1032590 1,00 1,09 12,7 16,5 70,0 26,9 775 445 813 483 305  

15,9 x 152 5/8 х 6 1032616 1,59 1,23 16,0 20,1 89,0 33,3 509 325 562 378 152  

15,9 x 229 5/8 х 9 1032634 1,59 1,56 16,0 20,1 89,0 33,3 662 401 715 454 229  

15,9 x 305 5/8 х 12 1032652 1,59 1,77 16,0 20,1 89,0 33,3 814 478 867 530 305  

19,1 x 152 3/4 х 6 1032670 2,36 1,86 19,1 23,9 106 38,1 546 356 612 422 152  

19,1 x 229 3/4 х 9 1032698 2,36 2,48 19,1 23,9 106 38,1 699 432 765 498 229  

19,1 x 305 3/4 х 12 1032714 2,36 2,98 19,1 23,9 106 38,1 851 508 917 574 305  

19,1 x 457 3/4 х 18 1032732 2,36 3,64 19,1 23,9 106 38,1 1156 660 1222 726 457  

22,2 x 305 7/8 х 12 1032750 3,27 3,71 22,4 28,7 123 44,5 892 543 967 618 305  

22,2 x 457 7/8 х 18 1032778 3,27 4,89 22,4 28,7 123 44,5 1197 695 1272 770 457  

25,4 x 152 1 х 6 1032796 4,54 4,62 25,4 34,0 140 52,5 628 425 713 510 152  

25,4 x 305 1 х 12 1032812 4,54 5,96 25,4 34,0 140 52,5 933 577 1018 662 305  

25,4 x 457 1 х 18 1032830 4,54 6,87 25,4 34,0 140 52,5 1237 729 1322 814 457  

25,4 x 610 1 х 24 1032858 4,54 8,20 25,4 34,0 140 52,5 1542 882 1627 967 610  

31,8 x 305 1-1/4 х 12 1032876 6,89 9,34 31,8 44,5 183 71,5 1012 644 1119 750 305  

31,8 x 457 1-1/4 х 18 1032894 6,89 11,2 31,8 44,5 183 71,5 1317 796 1423 903 457  

31,8 x 610 1-1/4 х 24 1032910 6,89 12,8 31,8 44,5 183 71,5 1622 948 1728 1055 610  

38,1 x 305 1-1/2 х 12 1032938 9,71 13,9 38,1 52,3 200 71,5 1054 673 1181 800 305  

38,1 x 457 1-1/2 х 18 1032956 9,71 16,7 38,1 52,3 200 71,5 1359 826 1486 953 457  

38,1 x 610 1-1/2 х 24 1032974 9,71 18,9 38,1 52,3 200 71,5 1664 978 1791 1105 610  

44,5 x 457 1-3/4 х 18 1033018 12,7 24,5 44,5 66,0 239 86,0 1356 899 1503 1046 457  

44,5 x 610 1-3/4 х 24 1033036 12,7 28,7 44,5 66,0 239 86,0 1661 1051 1808 1198 610  

51,0 x 610 2 х 24 1033054 16,8 42,8 51,0 66,5 301 93,5 1766 1157 1949 1339 610  

Испытательная нагрузка в 2,5 раза больше предела рабочей нагрузки. Предельная нагрузка в 5 раз 

выше предела рабочей нагрузки. 
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                    S-421T                                                                                          US-422T 

 

 

КЛИНОВЫЕ МУФТЫ «ТЕРМИНАТОР» S-421Т – CROSBY 
Корпус из литой стали. 

Индивидуальный магнитно-порошковый контроль.  

Конец каната прикреплен к клину, что позволяет избежать потери или «выбивания» клина. 

Избавляет от потребности в дополнительном отрезке каната и легко монтируется.  

Клин TERMINATOR™ позволяет избежать возможности отрыва конца троса в результате износа.  

Конец троса, закрепленный при помощи зажима и клина, не повреждается и может быть использован повторно.  

 

Ø троса, 

мм* 

Катал. 

№ 

А, 

мм 

В, 

мм 

С, 

мм 

D, 

мм 

G, 

мм 

Н, 

мм 

J†, 

мм 

K†, 

мм 

L, 

мм 

Р, 

мм 

R, 

мм 

S, 

мм 

Т, 

мм 

U, 

мм 

V, 

мм 

Вес, 

кг 

Цена, 

руб. 

9-10 1035000 145 69,1 20,6 20,6 35,1 77,7 198 47,8 22,4 39,6 11,2 54,1 11,2 31,8 35,1 1,44  

11-13 1035009 175 88,1 25,4 25,4 41,1 95,5 226 32,0 26,9 49,3 12,7 65,0 13,5 44,5 47,8 2,79  

14-16 1035018 210 109 31,8 30,2 53,8 114 273 50,5 31,0 57,2 14,2 82,6 17,5 51,0 55,5 4,40  

18-19 1035027 251 130 38,1 35,1 62,0 134 314 61,2 35,6 66,8 16,8 92,2 19,8 59,5 65,0 6,58  

20-22 1035036 286 149 44,5 41,4 68,5 156 365 63,0 42,4 79,5 19,1 109 22,4 68,5 74,5 9,75  

24-26 1035045 325 161 51,0 51,0 74,7 177 414 77,2 51,0 95,5 22,4 119 26,2 73,0 83,5 13,9  

28 1035054 365 176 57,0 57,0 84,0 194 466 65,0 57,0 108 25,4 138 27,9 82,6 90,5 20,5  

* S-421T TERMINATOR™ Набор включает муфту, клин, штифт и канатный зажим. 

† Номинал 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для промежуточных диаметров канатов используйте ближайший больший размер клинововых зажимов. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛИНОВЫЕ МУФТЫ US-422T – CROSBY 
Корпус из литой стали. 

Клиновые зажимы имеют эффективность, равную 80%, прочности, указанной в каталоге для каната XXIP. 

Для легкой идентификации клинья кодированы при помощи цветов. 

Синий – для муфты для наибольшего диаметра каната. 

Черный – для муфты для среднего диаметра каната. 

11 мм на US4 

14 мм на US5 

Оранжевый – для муфты для наименьшего диаметра каната. 

На каждом клине отлит номер модели муфты и диаметр каната, для которого этот клин может использоваться. 

На каждой муфте отлито ее название: «McKissick», «Crosby» или «CG», номер ее модели и диаметр каната для нее. 

 

Модель  

№ 

Ø 

каната, 

мм 

Катал. 

№ 

Вес, 

кг 

Клин 

Катал. 

№* 

Вес, 

кг 

А, 

мм 

В, 

мм 

С, 

мм 

D, 

мм 

G, 

мм 

H, 

мм 

J, 

мм 

K, 

мм 

L, 

мм 

Р, 

мм 

R, 

мм 

S, 

мм 

Т, 

мм 

U, 

мм 

V, 

мм 

Цена, 

руб. 

1154Т 10 1044300 2,09 1047310 0,27 173 90,2 25,4 25,4 41,4 71,4 214 35,1 26,9 49,3 12,7 64,3 11,2 48,5 54,4  

1154Т 11 1044309 2,09 1047301 0,27 173 90,2 25,4 25,4 41,4 71,4 222 27,4 26,9 49,3 12,7 64,3 13,5 44,7 47,8  

1154Т 13 1044318 2,09 1047329 0,27 173 90,2 25,4 25,4 41,4 71,4 222 25,9 26,9 49,3 12,7 64,3 13,5 44,7 47,8  

1155Т 13 1044327 3,86 1047338 0,45 233 107 35,8 31,8 54,1 84,1 284 46,7 38,1 76,2 16,0 82,6 19,1 48,8 54,9  

1155Т 14 1044336 3,86 1047347 0,45 233 107 35,8 31,8 54,1 84,1 291 61,0 38,1 76,2 16,0 82,6 17,5 50,8 55,4  

1155Т 16 1044345 3,86 1047356 0,45 233 107 35,8 31,8 54,1 84,1 291 59,4 38,1 76,2 16,0 82,6 17,5 50,8 55,4  

1156Т 16 1044354 4,26 1047365 0,64 240 119 38,1 31,8 56,9 92,2 303 63,0 38,1 76,2 14,2 82,6 22,4 60,5 69,9  

1156Т 19 1044363 4,26 1047374 0,64 240 119 38,1 31,8 56,9 92,2 300 51,6 38,1 76,2 14,2 82,6 22,4 54,1 66,8  

1158АТ 19 1044381 9,3 1047392 2,2 269 144 46,0 41,4 60,5 148 344 60,5 38,9 73,2 19,1 105 19,8 79,2 85,9  

1158Т 22 1044404 14,3 1047425т 3,4 324 177 46,0 41,4 77,7 183 407 72,9 41,9 79,2 19,1 105 22,4 98,6 106  

1158Т 26 1044417 14,7 1047431 3,9 324 177 46,0 41,4 77,7 186 417 58,9 41,9 79,2 19,1 105 26,2 95,5 103  

11510Т 28 1044426 25,1 1047440 5,7 405 219 46,0 41,4 90,7 232 501 82,8 55,6 111 19,1 105 27,7 121 129  

У511Т 32 1044453 29,4 1047477 6,8 415 222 66,5 63,5 90,4 239 520 74,7 59,4 114 26,9 156 30,2 117 125  
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                         G-416/ S-416                                                      G-417/ S-417 

 

ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ОЦИНКОВАННЫЕ МУФТЫ G-416/S-416 – CROSBY 
Ø 

каната, 

мм* 

Структур. 

жила, 

Ø, мм 

Катал.№ 

G-416 

оцинк. 

Катал.№ 

S-416 

S.C. 

Вес,  

кг 

А, 

мм 

С, 

мм 

D, 

мм 

F, 

мм 

G, 

мм 

Н, 

мм 

J, 

мм 

L, 

мм 

М, 

мм 

N, 

мм 

Цена, 

руб. 

6-7 - 1039619 1039628 0,50 116 19,1 17,5 9,65 17,5 39,6 57,0 39,6 33,3 9,10  

8-10 - 1039637 1039646 0,59 123 20,6 20,6 12,7 20,6 42,9 57,0 44,5 38,1 11,2  

11-13 - 1039655 1039664 1,02 141 25,4 25,4 14,2 23,9 47,8 63,5 51,0 47,8 12,7  

14-16 12-13 1039673 1039682 1,63 171 31,8 30,2 17,5 28,7 57,0 76,0 63,5 57,0 14,2  

18 14-16 1039691 1039708 2,64 202 38,1 35,1 20,6 31,8 66,5 89,0 76,0 66,5 15,7  

20-22 18-19 1039717 1039726 4,38 235 44,5 41,4 23,9 38,1 82,5 102 89,0 79,5 20,3  

24-26 20-22 1039735 1039744 7,03 268 51,0 51,0 28,7 44,5 95,5 114 102 95,5 22,4  

28-30 24-26 1039753 1039762 9,75 300 57,0 57,0 31,8 51,0 105 127 117 105 25,4  

32-35 28 1039771 1039780 14,1 335 63,5 63,5 38,1 57,0 121 140 127 121 28,7  

38 30-32 1039799 1039806 21,4 384 76,0 70,0 41,4 70,0 133 152 152 137 30,2  

* 40-42 33-35 1039815 1039824 24,9 413 76,0 76,0 44,5 76,0 140 165 165 146 33,3  

* 44-48 36-40 1039833 1039842 37,2 464 89,0 89,0 51,0 79,5 162 191 178 165 39,6  

* 50-54 42-45 1039851 1039860 59,0 546 102 95,5 57,0 95,5 187 216 229 178 46,0  

* 56-60 46-48 1039879 1039888 76,0 597 114 108 63,5 102 210 229 254 197 54,0  

* 64-67 50-54 1041633 1041642 114 648 127 121 73,0 114 235 248 274 216 60,5  

* 70-73 56-62 1041651 1041660 143 692 133 127 79,0 124 267 279 279 229 73,0  

* 75-80 64-67 1041679 1041688 172 737 146 133 86,0 133 282 305 287 241 76,0  

* 82-86 70-73 1041697 1041704 197 784 159 140 92,0 146 302 330 300 254 79,0  

* 88-92 76-80 1041713 1041722 255 845 171 152 98,5 165 314 356 318 274 82,5  

* 94-102 - 1041731 1041740 355 921 191 178 108 184 346 381 343 318 89,0  

* Литая легированная сталь 

 

ЗАКРЫТЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МУФТЫ G-417/S-417 – CROSBY 
Ø 

каната, 

мм† 

Структур. 

жила, 

Ø, мм 

Катал.№ 

G-417 

Оцинк. 

Катал.№ 

S-417 

S.C. 

Вес, 

кг 

А, 

мм 

В, 

мм 

С, 

мм 

D*, 

мм 

F, 

мм 

G, 

мм 

H, 

мм 

J, 

мм 

K, 

мм 

L, 

мм 

Цена, 

руб. 

6-7 - 1039897 1039904 0,23 116 12,7 39,6 22,4 9,65 17,5 39,6 57,2 12,7 46,0  

8-10 - 1039913 1039922 0,34 125 15,8 42,9 24,6 12,7 20,6 42,9 57,2 17,5 52,3  

11-13 - 1039931 1039940 0,68 140 17,5 51,0 29,5 14,2 23,9 51,0 63,5 22,4 58,7  

14-16 12-13 1039959 1039968 1,13 162 20,6 67,0 35,8 17,5 30,2 67,0 76,2 25,4 65,0  

18 14-16 1039977 1039986 1,92 194 26,9 76,2 42,2 22,4 33,3 70,0 89,0 31,8 77,7  

20-22 18-19 1039995 1040000 3,28 226 33,3 92,0 49,3 25,4 38,1 82,5 102 38,1 90,5  

24-26 20-22 1040019 1040028 4,76 254 36,6 105 58,5 28,7 44,5 95,5 114 44,5 103  

28-30 24-26 1040037 1040046 6,46 283 39,6 114 65,0 31,8 51,0 105 127 51,0 116  

32-35 28 1040055 1040064 8,95 309 41,4 127 71,0 38,1 58,5 119 138 56,5 129  

38 30-32 1040073 1040082 13,24 355 49,3 137 81,0 41,4 70,5 132 151 62,5 155  

† 40-42 33-35 1040091 1040108 16,32 390 54,0 146 82,5 44,5 76,2 140 165 70,0 171  

† 44-48 36-40 1040117 1040126 25,96 445 55,5 171 95,5 51,0 79,5 162 191 76,2 198  

† 50-54 42-45 1040135 1040144 35,83 502 62,0 194 111 57,2 95,5 187 216 82,5 224  

† 56-60 46-48 1040153 1040162 47,62 546 70,0 216 127 66,8 105 210 229 92,0 248  

† 64-67 50-54 1041759 1041768 63,50 597 79,5 241 140 74,5 114 235 248 102 270  

†70-73 56-62 1041777 1041786 99,79 645 79,5 273 159 79,5 124 259 279 124 286  

† 75-80 64-67 1041795 1041802 125 689 85,6 292 171 86,0 133 292 305 133 298  

† 82-86 70-73 1041811 1041820 142 743 102 311 184 92,0 146 311 330 146 311  

† 88-92 76-80 1041839 1041848 181 787 102 330 197 98,5 160 330 356 159 330  

† 94-102 - 1041857 1041866 246 845 108 362 216 108 184 362 381 178 356  

* Размер «D»   должен быть больше диаметра штифта, используемого с идущей в комплекте муфтой G-416 / S-416.  

† Литая легированная сталь. 
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ЗАМКИ «СМАЛЯ» 

Замок Смаля представляет собой штырево-строповый механизм.  

Применяется совместно с различными видами строп (канатными, текстильными, цепными) в качестве 

захватного органа. Штыревой замок расположен между щеками с дополнительными разборными 
пальцами. Замок Смаля удобен при расстроповке грузов в стесненном по габариту пространстве и 

труднодоступных для стропальщика местах (на высоте).  Строповка производится методом обвязки 

«удавка», либо за предусмотренные в конструкции груза технологические отверстия, проушины. 
Расстроповка происходит дистанционно, посредством оттягивания подвижного штыря с помощью 

оттяжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г/п, т 1,0 2,0 3,2 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 15,0 

Цена, руб.          

 

ЗАХВАТЫ ДЛЯ БАЛОК – BC (LJ-Q, JG) – КИТАЙ  

При использовании захвата происходит подвешивание на двутавровую или тавровую балку тали и 

другого грузоподъѐмного оборудования.  Также захваты используются при подъѐме товаров на высоту, и 

при обработке поверхности (окраске). Коэффициент запаса прочности данного захвата  4 : 1, маркировка 
ЕС, рекомендуется не подвергать конструкцию термообработке. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Модель ВС 10 ВС 20 ВС 30 ВС 50 LG-Q 10 

Грузоподъѐмность, кг 1000 2000 3000 5000 10000 

Ширина полки балки, мм 75-230 75-230 80-322 90-322 90-320 

Аmin, мм 116 116 180 180 170 

Аmax, мм 151 151 225 225 235 

В1-В2, мм 78-247 78-247 80-322 90-322 365 

А1-А2, мм 186-350 186-350 232-455 242-445 320-505 

b1-b2, мм 75-230 75-230 80-322 90-312 90-322 

C, мм 50 50 70 70 70 

D, мм 4 6 8 10 12 

E, мм 215 215 255 255 280 

F1-F2, мм 34-17 35-18 35-21 35-21 35-20 

G1-G2, мм 83-45 83-45 121-76 117-76 117-67 

H, мм 20 20 22 28 40 

J1-J2, мм 14-21 14-21 30-34 30-34 34-35 

K1-K2, мм 48-31 50-32 60-40 60-42 60-40 

L, мм 84 94 122 129 120 

Вес, кг 3,9 4,7 9,2 11 16,0 

Цена, руб.      
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ЗАХВАТЫ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ – QC-A  

Применяются для подъема и перемещения листового проката в вертикальном положении. Захват работает 

на эксцентриковом типе зажима груза, что обеспечивает его надежную фиксацию. Захват может работать 

как одиночно — при подъѐме коротких листов, так и в паре. При работе с длинными листами проката 

рекомендуем использовать траверсу. 
Г/п, кг 

1000 2000 3000 5000 8000 12000 16000 

A, мм 48 68 74 80 80 90 100 

B, мм 63 76 85 90 175 182 200 

C, мм 51 59 56 65 80 105 115 

D, мм 0-20 0-25 0-30 0-50 40-80 50-90 60-100 

E, мм 138 164 193 240 345 430 455 

F, мм 12 16 20 22 25 28 41 

G, мм 294 370 418 450 568 635 650 

H, мм 50 52 78 88 100 107 107 

Цена, 

руб.  
       

 

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ – GQ-A, DHQ  

С замыкающим устройством применяется попарно для горизонтальной транспортировки листов металла, 

в том числе прогибающихся, не в паре – для позиционирования грузов. Грузоподъемность указана для 

пары захватов. При использовании в паре угол между ветвями стропов не должен превышать 60. 
Г/п пары/1шт, т 

2,0/1,0 3,0/1,5 5,0/2,5 8,0/4,0 10,0/5,0 

Открытие зева, мм 0-30 0-30 0-35 50-100 60-125 

Amax, мм 30 30 35 100 125 

B, мм 127 152 221 280 310 

C, мм 58 65 70 86 86 

Dmax, мм 152 185 282 365 420 

Вес 1 шт, кг 2,0 2,2 7,2 17,0 20,0 

Цена 1 шт, руб.      

 

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СТОПКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ – PDK 

Используются для подъема и перемещения нескольких стальных листов. Изготовлены из высококачест-

венной углеродистой стали. Следует избегать ударных нагрузок. При подъеме захваты можно 
использовать парами или группами. Предельная рабочая нагрузка – это максимальная нагрузка, которую 

смогут удерживать захваты во время парного использования при угле подъема 60.  

Модель 
Грузоподъѐмность 

пары/ 1 шт, т 

Толщина листа, 

мм 

Цена, руб. 

PDK3 3,0/1,5 0-180  

PDK4.5 4.5,0/2,25 0-230  

PDK8 8,0/4,0 40-240  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХВАТЫ МАГНИТНЫЕ ДЛЯ ЛИСТА, КРУГА – PML(JG) 
Магнитные захваты PML применяются для подъема и перемещения различных ферромагнитных материалов. В захвате 

используются мощные неодимовые магниты, что позволяет надежно фиксировать груз как с гладкой, так и шероховатой 

поверхностью, плоской и закруглѐнной формы. Корпус и магнит захвата имеют цинковое покрытие, что позволяет 

использовать во влажной и водной среде. 

Грузоподъѐмность, 

кг 

Испыта-

тельная 

нагрузка 

Вес, кг 
Размеры, мм Цена, 

руб. 
лист круг А В С 

300 150 900 11 162 90 90  

600 300 1500 20 210 110 110  

1000 500 3000 40 270 140 140  

2000 1000 6000 80 400 165 185  
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ЗАХВАТЫ ДЛЯ ЛИСТА МЕТАЛЛА – РФ  

Марка 
Г/п пары 

захватов, т 
Вес, кг 

Max интервал 

захвата, мм 

Цена, 

руб. 

Для горизонтального подъёма листового проката 

1НК1-1,0/2 1,0 1,5 0-20  

1НК1-2,0/2 2,0 3,15 0-30  

1НК1-4,0/2 4,0 6,1 0-45  

1НК1-6,0/2 6,0 8,9 0-60  

1НК1-8,0/2 8,0 19,2 10-90  

1НК1-10,0/2 10,0 25,2 16-100  

Угловой для горизонтального подъёма листового проката 

1НК2-0,75/2 0,75 2,5 0-25  

1НК2-2,0/2 2,0 4,3 0-40  

1НК2-4,0/2 4,0 6,5 0-60  

Для горизонтального подъёма тонкого листового проката 

1НК3-1,3/2 1,3 6,72 0-40  

1НК3-2,0/2 2,0 4,3 0-50  

Для горизонтального подъёма пачек листового проката 

1НК4-3,0/2 3,0 19 10-160  

1НК4-5,0/2 5,0 30,4 10-250  

1НК4-8,0/2 8,0 45 10-300  

Для вертикального подъёма листового проката 

1НК5-1,0 1,0 2,93 3-20  

1НК5-2,0 2,0 4,5 3-30  

1НК5-4,0 4,0 13,5 8-40  

Для вертикального подъёма листового проката 

1НК6-1,0 1,0 5,7 3-25  

1НК6-2,0 2,0 8,6 3-30  

1НК6-3,0 3,0 11,6 6-450  

1НК6-5,0 5,0 26,0 10-55  

Для вертикального подъёма листового проката 

1НК7-2,0 2,0 7,3 3-25  

1НК7-4,0 4,0 25,0 6-50  

1НК7-6,0 6,0 40,8 10-80  

Захват струбцина 

1НК8-1,0 1,0 6,1 0-40  

1НК8-2,0 2,0 5,7 0-40  

1НК8-3,0 3,0 8,5 0-40  

1НК8-5,0 5,0 10,5 0-80  

1НК8-7,5 7,5 15,3 0-80  

Захват струбцина 

1НК9-2,0 2,0 6,4 0-40  

1НК9-3,0 3,0 10,4 0-80  

1НК9-5,0 5,0 14,7 0-80  

Захват струбцина вертикальная 

1НК10-1,5 1,5 5,0 0-40  

1НК10-2,0 2,0 5,9 0-40  

1НК10-3,0 3,0 7,5 0-80  

1НК10-5,0 5,0 15,5 0-80  
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ЗАХВАТЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ – РФ  

Марка 
Г/п одного 

захвата, т 
Вес, кг 

Интервал 

раскрытия, мм 

Цена, 

руб. 

 

Для швеллеров и уголков 

2НК1-0,5 1,0 2,2 
Швеллер № 5-12 

Уголок № 2-11 
 

2НК1-1,35 1,35 9,5 
Швеллер № 12-40 

Уголок № 8-25 
 

 

Для закрепления и подъёма двутавровых балок 

2НК2-1,0 1,0 4,8 200  

2НК2-2,0 2,0 6,0 200  

2НК2-3,0 3,0 11,0 360  

2НК2-5,0 5,0 12,5 360  

2НК2-10,0 10,0 22,0 360  

 

Для круглых балок, труб и брёвен 

2НК3-1,25 1,25 32,0 600  

2НК3-2,5 2,5 58,5 600  

 

Для пачек металлопроката 

2НК4-0,2 0,2 4,7 200  

 

Для рулонов стали 

2НК5-10,0 10,0 412 

Максимальные 

размеры рулона: 

Ø наружный 1600мм 

Ø внутренний 1100мм 

L=1600мм 

 

 

Для рулонов стали, работает в паре 

2НК6-10,0/2 
10,0 

г/п пары захватов 
22,2 

Максимальные 

размеры рулона: 

Ø наружный 1600мм 

Ø внутренний 1100мм 

L=1600мм 

 

 

Для двутавровых балок 

2НК7-10,0 10,0 103 

Интервал раскрытия 

клещей, мм 

400 – 600 
 

 

Для подъёма и переворота рулонов бумаги 

2НК8-0,5 0,5 162 

Диаметр рулона, мм 

600-800 

Высота рулона, мм 

900-1100 

 

 

Для рулонов стали клещевой захват 

2НК9-8,0 8,0 163 

Максимальные 

размеры рулона: 

Ø наружный 1600мм 

Ø внутренний 1100мм 

L=1600мм 
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ЗАХВАТЫ ДЛЯ ТРУБ – РФ  

Марка 
Г/п пары 

захватов, т 
Вес, кг 

Размер зева 

захвата, мм 

Цена, 

руб. 

 

Для труб, работает в паре 

3НК1-2,0/2 2,0 2,07 40  

3НК1-3,2/2 3,2 2,71 40  

3НК1-4,0/2 4,0 3,43 40  

3НК1-5,0/2 5,0 3,9 40  

3НК1-6,3/2 6,3 4,77 40  

3НК1-8,0/2 8,0 5,73 40  

3НК1-10,0/2 10,0 10,0 40  

3НК1-12,5/2 12,5 10,6 40  

3НК2-2,0/2 2,0 1,64 20  

3НК2-3,2/2 3,2 2,45 20  

3НК2-4,0/2 4,0 3,0 20  

3НК2-5,0/2 5,0 3,5 20  

3НК2-6,3/2 6,3 3,6 20  

3НК2-8,0/2 8,0 3,9 20  

3НК2-10,0/2 10,0 9,57 20  

3НК2-12,5/2 12,5 10,0 20  

 

ЗАХВАТЫ ДЛЯ БОЧЕК – РФ  

Марка 
Г/п одного 

захвата, т 
Вес, кг 

Максимальная 

толщина кромки 

бочки, мм 

Цена, 

руб. 

Для вертикального подъёма бочек 

4НК1-0,5 0,5 3,9 20  

 

Для вертикального подъёма бочек 

4НК2-0,1 0,1 0,17 3-5  

 

Для вертикального подъёма бочек 

4НК4-0,1 0,1 0,375 5-12  

4НК4-0,2 0,2 1,1 5-20  

 

Для горизонтального подъёма бочек 

4НК5-1,0/2 0,5 11,2 5 - 20  

 

Для вертикального подъёма и переворота бочек 

4НК6-0,3 0,3 44,0 
Диаметр бочки 

567 мм 
 

 

Для вертикального подъёма и переворота бочек 

4НК7-0,15 0,15 11,8 
Диаметр бочки 

380-400 мм 
 

 

ТЕЛЕЖКИ-БОЧКОКАТЫ  

 

 

 

 

 

  HD80A – 33800 руб.                   DT-250 – 43100 руб.                       YTC 0.3C – заказ. 

 (г/п 360кг, 55 галлон)                 (г/п 250кг, 55 галлон)                     (г/п 300кг, вес 32 кг)         
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ЗАХВАТЫ ДЛЯ БАРАБАНОВ – РФ  

Марка 
Г/п пары 

захватов, т 
Вес, кг 

Минимальный 

Ø отверстия  

барабана, мм 

Цена, 

руб. 

Для горизонтального подъёма барабанов 

5НК1-1,0/2 1,0 0,61 25  

5НК1-2,0/2 2,0 0,84 30  

5НК1-3,2/2 3,2 1,05 35  

5НК1-4,0/2 4,0 1,5 40  

5НК1-5,0/2 5,0 2,3 45  

5НК1-6,3/2 6,3 3,4 50  

5НК1-8,0/2 8,0 4,45 55  

5НК1-10,0/2 10,0 5,85 60  

Для вертикального  подъёма барабанов 

5НК2-1,12 1,12 1,3 50  

5НК2-1,5 1,5 2,4 60  

5НК2-2,0 2,0 3,1 60  

5НК2-3,15 3,15 3,8 75  

5НК2-5,3 5,3 6,7 85  

5НК2-8,0 8,0 8,8 110  

5НК2-12,5 12,5 11,4 130  

5НК2-15,5 15,5 29,5 150  

Для вертикального  подъёма барабанов 

5НК3-1,0 1,0 1,8 50  

5НК3-2,0 2,0 3,9 60  

Для вертикального  подъёма барабанов 

5НК4-1,0 1,0 4,0 50  

5НК4-2,0 2,0 4,1 50  

5НК4-3,2 3,2 6,0 50  

5НК4-4,0 4,0 7,9 60  

5НК4-5,0 5,0 8,75 60  

5НК4-6,3 6,3 12,3 70  

5НК4-8,0 8,0 17,4 80  

 

ЗАХВАТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ – РФ  

Марка 
Г/п одного 

захвата, т 
Вес, кг 

Диапазон 

колѐс 

Цена, 

руб. 

Для подъёма легковых автомобилей 

7НК1-0,75 0,75 18,3 R12 – R18  

7НК1-1,5 1,5 22,5 R12 – R19,5  

 

Комплект для подъёма легковых автомобилей 

Траверса- 

крестообразная 

г/п 3,0 т с 

захватами  

7НК1-0,75 

3,0 125 R12 – R18  

Траверса- 

раздвижная г/п 

3,0 т с захватами  

7НК1-0,75 

6,0 256 R12 – R18 

 

 

Для подъёма грузовых  автомобилей 

7НК2-7,5 7,5 116,3 R19 – R22  

 

 



 

 64 

ООО «АТОН-ЮГ» 350080, г. Краснодар, проезд Промышленный, д. 3 

 

ООО «АТОН-ЮГ» тел. 8-918-419-38-66, (861) 279-01-48. E-mail: aton-yug@mail.ru  25.10.2022  

25.10.202213:31:0713:31:0725.10.202225.10.202225.10.2022 

  

 

 

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА – РФ  

Марка 
Г/п одного 

захвата, т 
Вес, кг 

Расстояние между 

вилами захвата, мм 

Цена, 

руб. 

Для поддона с кирпичом 

6НК1-1,0 1,0 80 650  

6НК1-2,0 2,0 90 760  

 

Для подъёма лестничных маршей 

6НК2-2,0/2 1,0 41 

Размеры зева захвата, 

мм 

800×200 
 

 

Для блоков пенобетона 

6НК3-1,0 1,0 176,5 
Ширина блока, мм 

1,2х1,2х0,6 
 

 

Для мраморных плит 

6НК4-0,5 0,5 20,0 

Максимальная толщина 

плиты, 

мм 

220 

 

Для сэндвич-панелей 

6НК5/50-0,4 0,4 5,0 
Толщина панели, мм 

50 

 

 

6НК5/100-0,4 0,4 6,2 
Толщина панели, мм 

100 
 

6НК5/150-0,4 0,4 7,0 
Толщина панели, мм 

150 
 

6НК5/200-1,0 1,0 8,5 
Толщина панели, мм 

200 
 

6НК5/250-1,0 1,0 12,0 
Толщина панели, мм 

250 

 

 

Для сборной опалубки 

6НК6-1,0 1,0 7,5 
Толщина панели, мм 

60 
 

 

Для плит и опалубки 

6НК7 1,5 5,24 
Толщина плиты, мм 

220-300 

 

 

 

Для сборной опалубки 

6НК8-1,0 1,0 7,5 
Толщина панели, мм 

60 
 

 

Наголовник для свай 

6НК9 - 450 
Размеры сваи, мм 

300-300 
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ЗАХВАТ IPU10 – ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛИСТОВ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ: 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ – НИДЕРЛАНДЫ  

Универсальный захват для безопасного подъема IPU10 предназначен для подъема,  

переворачивания (180°) и переноса стальных листов и конструкций в вертикальном положении.  
Захват IPU10 оборудован механизмом закрывания и открывания, который гарантирует полную 

безопасность, и поворотной петлей, которая может двигаться во всех направлениях и дает возможность 

укладывания и подъема грузов из различных положений. 

 
                         

Модель Катал. № 
Г/п, 

т 

Толщ. 

листов 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

D, 

мм 

E, 

мм 

F, 

мм 

G, 

мм 

H, 

мм 

J, 

мм 

K, 

мм 

Вес, 

кг 

Цена, 

руб. 

0,5-IPU10 2701675 0,5 0-16 44 128 228 30 115 41 28 - 10 1,9  

1-IPU10 2701663 1,0 0-20 45 139 222 30 126 41 38 - 10 2,1  

2-IPU10 2701677 2,0 0-35 78 201 372 70 190 61 55 - 16 7,6  

3-IPU10 2701665 3,0 0-40 100 253 445 75 225 78 60 - 20 14,8  

4,5-IPU10 2701667 4,5 0-40 100 253 445 75 232 82 65 - 20 16,0  

6-IPU10 2701669 6,0 0-50 126 302 525 80 292 84 95 44 20 24,0  

6-IPU10/J 2702469 6,0 50-100 126 302 525 80 342 84 95 44 20 30,5  

9-IPU10 2701671 9,0 0-50 126 325 557 80 310 92 105 44 20 29,5  

9-IPU10/J 2701673 9,0 50-100 126 325 562 80 360 92 105 44 20 30,5  

12-IPU10 2701679 12,0 0-54 160 391 623 80 331 117 137 41 25 57,0  

12-IPU10/J 2701681 12,0 54-108 178 439 673 80 415 117 137 41 25 59,0  

16-IPU10 2701683 16,0 5-64 178 465 734 88 397 119 153 45 25 72,0  

16-IPU10/J 2701685 16,0 64-128 208 521 790 88 472 119 161 45 25 85,0  

22,5-IPU1O 2701687 22,5 5-80 222 554 855 110 470 136 186 49 25 127,0  

22,5-IPU10/J 2701689 22,5 80-155 253 628 930 110 575 136 196 49 25 130,0  

30-IPU10 2701691 30,0 5-80 222 545 860 110 470 152 186 54 30 153,0  

30-IPU10/J 2701693 30,0 80-155 250 620 935 110 565 152 196 54 30 165,0  

 

ЗАХВАТ  IPNM(P) - ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛИСТОВ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ: 

БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛОВ - НИДЕРЛАНДЫ 

Захват для безопасного подъема IPNM (NM означает без повреждения) может быть  
использован почти во всех отраслях промышленности, когда во время подъема или  

перемещения материал не может быть поврежден. Челюсти захвата сделаны из а – синтетического 

материала с очень большим коэффициентом трения, что позволяет надежно удерживать листы и 
переносить их в любой позиции. Это также применяется для материалов с гладкой поверхностью,  листов 

композитных и с покрытием или для листов с очень твердой поверхностью. 

Можно также выбрать версию с охранным кожухом из полиуретана (модель IPNM/P). 

 

 

 

 

 

 

 

        IPNM                   IPNM/P 

Модель Катал. № Г/п, т 
Толщ.  листов 

A, мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

D, 

мм 

E, 

мм 

F, 

мм 

G, 

мм 

H, 

мм 

J, 

мм 

K, 

мм 

Вес, 

кг 

Цена, 

руб. 

0,5-IPNM10N 2703811 0,5 0-10 74 149 205 30 128 60 38 - 10 2,5  

1-IPNM10N 2703738 1,0 0-20 86 187 258 30 170 80 50 - 10 4,1  

0,5-IPNM/P 2703278 0,5 0-10 82 157 213 30 145 68 48 - 10 2,8  

1-IPNM/P 2703279 1,0 0-20 97 195 268 30 205 82 60 - 10 4,5  
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      IPHTONZ             IPH10        IPH10 (с 2т)      IPH10/Е 
 

ЗАХВАТ IPHTONZ/IPHSZ – ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛИСТОВ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ: ДЛЯ НЕ ГИБКИХ ЛИСТОВ – НИДЕРЛАНДЫ 
Захваты для безопасного подъема в горизонтальном положении IPHTONZ и IPHSZ предназначены для подъема и 

переноса не гибких стальных листов в горизонтальном положении. Захваты имеют небольшой вес. Захваты 

IPHTONZ/IPHSZ могут также использоваться для подвешивания по вертикали на траверсе.  

Захваты IPHSZ похожи на захваты IPHTONZ, но имеют большее расстоянием между челюстями. 

Модель Катал. № 

Г/п  

пары, 

 т 

Толщ.  листов 

A, мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

D, 

мм 

E, 

мм 

F, 

мм 

G, 

мм 

H, 

мм 

J, 

мм 

K, 

мм 

Вес 

пары, 

кг 

0,75-IPHTONZ 2705343 0,75 0-30 75 16 - 16 64 118 81 12 46 4,0 

1,5-IPHTONZ 2705344 1,5 0-60 114 16 - 22 87 153 110 16 52 9,0 

3-IPHTONZ 2705477 3,0 0-60 117 20 - 26 87 163 120 20 69 14,0 

4,5-IPHTONZ 2705483 4,5 0-60 132 25 - 30 87 183 130 20 69 20,0 

6-IPHTONZ 2705484 6,0 0-60 143 25 - 36 96 213 130 20 69 25,0 

9-IPHTONZ 2705485 9,0 0-60 157 30 - 43 110 223 140 25 86 31,0 

12-IPHTONZ 2705486 12,0 0-60 172 30 - 47 120 254 150 25 88 41,0 

15-IPHTONZ 2705487 15,0 0-60 183 30 - 47 130 284 200 25 88 54,0 

25-IPHTOZ 2705119 25,0 0-60 169 40 - 47 170 300 220 32 113 78,0 

3-IPHSZ 2705308 3,0 0-100 192 20 - 26 160 222 140 20 65 22,0 

6-IPHSZ 2705311 6,0 0-100 200 25 - 32 160 249 180 20 69 36,4 

9-IPHSZ 2705313 9,0 0-100 220 30 - 35 170 270 190 25 85 49,2 

12-IPHSZ 2705318 12,0 0-100 220 35 - 47 170 270 200 25 95 62,8 

 

ЗАХВАТ IPH10 – ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛИСТОВ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ:   

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ – НИДЕРЛАНДЫ  
Являются расширением серии IPHTONZ, они оборудованы дополнительными элементами, которые облегчают работу с 

захватами IPH10. IPH10 – с пружиной; IPH10 – с 2т с пружиной, магнитами и ручкой; IPH10/E – с ручкой. 

Модель Катал. № 

Г/п  

пары, 

 т 

Толщ.  листов 

A, мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

D, 

мм 

E, 

мм 

F, 

мм 

G, 

мм 

H, 

мм 

J, 

мм 

K, 

мм 

Вес 

пары, 

кг 

Цена 

1шт, 

руб. 

IPH10 2703297 0,5* 0-20 86 12 - 16 103 150 60 12 27 3,0  

IPH10 2703298 1,0* 0-35 100 16 - 16 103 150 60 12 31 5,2  

IPH10 2703522 2,0 0-60 117 16 - 22 109 256 110 20 40 11,0  

IPH10 2703523 3,0 0-60 117 20 - 26 109 266 120 20 48 15,0  

IPH10 2703524 4,5 0-60 132 25 - 30 104 280 130 20 48 21,0  

IPH10 2703525 6,0 0-60 143 25 - 36 123 320 130 20 48 26,0  

IPH10 2703526 9,0 0-60 157 30 - 43 133 330 140 25 62 37,0  

IPH10 2703527 12,0 0-60 172 30 - 47 141 353 150 25 62 43,0  

IPH10/J 2703533 3,0 60-120 177 20 - 26 109 266 120 20 48 18,0  

IPH10/J 2703534 4,5 60-120 192 25 - 30 104 280 130 20 48 24,0  

IPH10/J 2703535 6,0 60-120 203 25 - 36 123 320 130 20 48 30,0  

IPH10/J 2703536 9,0 60-120 217 30 - 43 133 330 140 25 62 41,0  

IPH10/J 2703537 12,0 60-120 232 30 - 47 141 353 150 25 62 48,0  

 
ЗАХВАТ IPHNM - ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛИСТОВ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ:  

БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛОВ – НИДЕРЛАНДЫ  
Захват для безопасного подъема IPHNM может быть использован почти во всех отраслях промышленности, когда во 

время подъема или перемещения материал не может быть поврежден. Позволяет надежно удерживать листы и 

переносить их в любой позиции.  

Модель Катал. № 
Г/п 

пары, т 

Толщ.  листов 

A, мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

D, 

мм 

E, 

мм 

F, 

мм 

G, 

мм 

H, 

мм 

J, 

мм 

K, 

мм 

Вес 

пары, 

кг 

Цена 

1 шт, 

руб. 

0,5-IPHNM10 2703287 0,5 0-20 81 22 82 16 101 160 74 12 60 2,0  

1-IPHNM10 2703288 1,0 0-35 93 30 92 16 103 164 74 12 60 3,5  

2-IPHNM10 2703290 2,0 0-40 139 30 131 22 166 245 100 20 74 7,5  

2-IPHNM10/J 2703291 2,0 30-60 169 30 131 22 166 245 100 20 74 8,0  
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ЗАХВАТ IPBC - ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛИСТОВ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ: 

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАЖИМОМ – НИДЕРЛАНДЫ  
Захваты предназначены для подъема и переноса стальных балок и листов. Также могут использоваться для 

переворачивания балок из позиции H до I. Также предназначены для гибких листов. 

Оборудованы натяжным приспособлением, позволяющим остаться на листе даже без стропов. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Модель Катал. № 
Г/п 

1шт, т 

Толщ. листов 

A, мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

D, 

мм 

E, 

мм 

F, 

мм 

G, 

мм 

H, 

мм 

J, 

мм 

K, 

мм 

Вес 

1шт, 

кг 

Цена 

1 шт, 

руб. 

1-IPBC 2700410 1,0 0-20 132 52 190 26 75 135 36 16 182 3,5  

2-IPBC 2700411 2,0 0-25 152 62 207 30 82 152 49 20 218 6,5  

3-IPBC 2700412 3,0 0-25 117 66 - 30 82 210 57 20 225 8,5  

 

ЗАХВАТ IPTK/IPTKW – ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОФИЛЕЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ: ДЛЯ ПОДЪЕМА /С ПЕТЛЕЙ/ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ – НИДЕРЛАНДЫ  
Универсальный захват для безопасного подъема стальных балок IPTK может использоваться как захват для подъема, как 

такелажная скоба или как захват для крепления. 

Указанная грузоподъемность обеспечивается в пределах до 150° от оси захвата. Захват IPTK оборудован винтом для 

крепления захвата к балке, модель IPTKW – без скобы, модель IPTKU – с серьгой. 

 

 

 
 

 

 
 

                                 IPTK                                                 IPTKW                               IPTKU 

Модель Катал. № 
Г/п 

1шт, т 

Толщина  

A, мм 

C, 

мм 

D, 

мм 

E, 

мм 

F, 

мм 

H, 

мм 

J, 

мм 

K, 

мм 

Вес 

1шт, 

кг 

Цена 

1 шт, 

руб. 

2-IPTK 2700996 2,0 75-190 A+ 80 125 75 - 25 - 20 6,0  

3-IPTK 2700997 3,0 75-190 A+ 80 125 75 - 25 - 20 6,5  

4-IPTK 2700998 4,0 150-280 A+100 125 75 - 35 - 20 8,5  

5-IPTK 2700994 5,0 120-350 A+195 125 75 - 43 - 20 11,0  

2-IPTKW 2700966 2,0 75-190 A+ 80 125 - 28 25 - - 4,0  

3-IPTKW 2700967 3,0 75-190 A+ 80 125 - 28 25 - - 4,5  

4-IPTKW 2700968 4,0 150-280 A+100 125 - 33 35 - - 6,3  

5-IPTKW 2700969 5,0 120-350 A+195 125 - 33 43 - - 8,8  

2-IPTKU 2707996 2,0 75-190 A+ 100 121 76 - 22 99 19 5,8  

3-IPTKU 2707997 3,0 75-190 A+ 100 121 89 - 22 122 22 6,5  

4-IPTKU 2707998 4,0 120-280 A+150 140 89 - 40 122 22 9,9  

5-IPTKU 2707994 5,0 120-350 A+175 140 89 - 40 122 22 12,0  

 

ЗАХВАТЫ  IPDV и IPVK - ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЧЕК – НИДЕРЛАНДЫ 
   

 

 

 

 

 

             IPDV                                                                                                                   IPVK 

Модель Катал. № 
Г/п 

1шт, т 

Толщина 

A, мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

D, 

мм 

E, 

мм 

F, 

мм 

G, 

мм 

K, 

мм 

Вес 

1шт, 

кг 

Цена 

1 шт, 

руб. 

0,5-IPDV 2700118 0,5 300 375 290 150 50 12 - - 7,1  

0,5-IPVK 2700116 0,5 17 26 26 132 29 - 51 11 1,6  
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ТРАНСПОРТНО-РОЛИКОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ 
Транспортные платформы - просты в обслуживание и оснащены ручками для удобства переноса и 

расположения. Используются везде, где нужно переместить тяжелые предметы.  Площадка транспортных 

платформ имеет резиновую поверхность, которая улучшает равновесие и защищает перемещаемый объект. 

 

ФИКСИРОВАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ – СЕРИЯ  SF 

Характеристики SF10 SF20 SF30 SF60 

Грузоподъѐмность, кг 1000 2000 3000 6000 

Кол-во роликов, шт. 4 8 4 6 

Размер роликов (ØxW), 

мм 
100x35 100х35 85х85 

85х85 

Размеры платформы 

(LxWxH), мм 
330x220x120 330х220х120 330х300х120 260х230х105 

Вес, кг 7 8 9,5 12 

Цена, руб.     

 

КОМПЛЕКТЫ ТРАНСПОРТНЫХ ПЛАТФОРМ – СЕРИЯ  SK – комплект 4 шт. 
Управляемые платформы серии SK сочетают в себе все лучшее серий ST и ET. Данные платформы разборные, 
дополнены такелажным ломом и захватом для безопасной установки и извлечения платформ из-под груза.  

В комплект входят следующие приспособления: 

- опора роликовая с поворотной пятой (4 шт.); 

- соединительная штанга (2 шт.); 

- ручка для управления. 

Характеристики SK20 SK30 
SK60 

Грузоподъѐмность, т 20 30 60 

Размер платформы, мм 120х120 120х120 130х130 

Высота платформы, мм 108 117 140 

Диаметр ролика, мм 18 24 30 

Тип ролика Сталь Сталь Сталь 

Диаметр поворотной пяты,  мм 130 130 150 

Вес, кг 50 58 92 

Цена, руб.    

 

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ПОВОРОТНЫЕ – СЕРИЯ  ST 

Характеристики ST30 ST60 
ST120 

Грузоподъѐмность, т 3 6 12 

Кол-во роликов, шт. 4 8 8 

Размер платформы, мм 300x235x95 600х480х95 600х480х95 

Размер роликов, мм 93x80 93х80 90х80 

Материал роликов нейлон нейлон металл 

Вес, кг 10 53 75 

Размер опорной пяты, мм 160x200 390х250 390х250 

Длина ручки, мм 1050 1100 1100 

Цена, руб.    

 

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ СДВОЕННЫЕ – СЕРИЯ  CM 
Регулируемые транспортные платформы используются для прямолинейного перемещения груза или 

оборудования, а также как дополнительный комплект к управляемым платформам серии ST. 

В комплект входят: две роликовые платформы + две соединительные штанги. 

Характеристики CM60 CM120 CM240 

Грузоподъѐмность, т 6 12 24 

Кол-во роликов, шт. 8 12 16 

Размер роликов, мм 85х90 85х90 83х85 

Материал роликов нейлон Нейлон Металл 

Размер платформы, мм 300х250х115 360х220х115 360х220х115 

Длина стяжки, мм 1200 1200 1200 

Вес, кг 30 38 65 

Цена, руб.    

 

 
 

http://euro-lift.ru/catalog/shop/transportnye_platformy_povorotnye/
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ЛОМ ТАКЕЛАЖНЫЙ – МАРКА  RC 

Лом такелажный - простейшее приспособление для перемещения груза или оборудования значительного 

веса на небольшие расстояния. Грузоподъемность зависит от количества используемых ломов. Лом 
оснащен захватом и двумя роликами. 

 

Характеристики RC-15 RC-50 
Лом 

такелажный 

Лом 

такелажный 

Грузоподъѐмность, т 1,5 5,0 3,0 5,0 

Кол-во роликов, шт. 2 2 2 2 

Maкс. подъем, мм 100 100 -- -- 

Размер роликов, мм 62x17 62х17 -- -- 

Материал роликов металл металл нейлон металл 

Длина, мм 2000 2000 1400 1530 

Вес, кг 30 50 -- -- 

Цена, руб.     

 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ПОВОРОТНЫЕ – СЕРИЯ  SC 

 

Модель SC104 

Грузоподъемность, т 1 

Кол-во поворотных роликов, шт. 4 

Количество фиксированных роликов, шт. 0 

Размер ролика DxW поворотного, мм 75x46 

Размер ролика DxW фиксированного, мм - 

Размеры платформы (LxWxH), мм 430х340х120 

Вес, кг 14 

Цена, руб.  

 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ПОВОРОТНЫЕ – СЕРИЯ  CRA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Характеристики CRA CRA CRA CRA CRA 

Грузоподъѐмность, т 6 8 12 15 20 

Кол-во роликов, шт. 4 6 8 9 12 

Размер платформы, мм 300x215x105 400х215х105 500х215х105 400х305х108 500х305х108 

Размер роликов, мм 80x70 80х70 80х70 80х70 80х70 

Материал роликов полиуретан полиуретан полиуретан полиуретан полиуретан 

Вес, кг 13 19 24 27 36 

Цена, руб.      
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ВЕРЁВКИ ПЛЕТЁНЫЕ 
Диаметр, 

мм 

Вес 100м, 

кг 

Метров 

в 1 кг 

Разр. нагрузка, 

кг 

Цена 1 кг 

с НДС, руб. 

Верёвка  ПА  "Промтекс" 24-прядная ТУ 8122-007-05137933-2010, 8122-001-88607402-2009 

8 4,5 22 1150  

10 6,6 15 2100  

11 7,9 13 2200  

12 9,5 11 2700  

14 12,0 8 4000  

16 16,0 6 5500  

18 18,0 6 6200  

20 20,0 5 8550  

Верёвка  ПП+ПА "Мультитекс"  24-прядная ТУ 8122-007-05137933-2010 

10 5,3 19 2100  

11 6,6 15 2200  

12 7,8 13 2500  

Верёвка  ПП+ПЭ "Хозтекс" 24-прядная ТУ 8122-007-05137933-2010 

8 3,5 29 800  

10 5,3 19 1100  

12 8,5 12 1700  

14 11,5 9 2200  

16 13,0 8 2500  

Верёвка  ПП "Политекс"  24-прядная ТУ 8122-007-05137933-2010 

8 2,4 42 300  

10 3,8 26 500  

12 5,0 20 700  

Верёвка  ПП "Акватекс" 48-прядная 

10,5 5,5 18 1900  

11,5 5,9 17 2080  

 

ШНУРЫ ПЛЕТЁНЫЕ 
Диаметр, 

мм 

Вес 100м, 

кг 

Метров 

в 1 кг 

Разр. нагрузка, 

кг 

Цена 1 кг 

с НДС, руб. 

Шнур  полиамидный 16-прядный ТУ 15-08-333-89 

2 0,24 417 100  

3 0,6 167 200  

4 1,1 91 350  

5 1,7 59 400  

6 2,0 50 500  

8 3,3 30 900  

10 5,7 18 1500  

12 8,7 11 2000  

Шнур  полипропиленовый 16-прядный  "Мультитекс" ТУ 8153-005-05137933-2008 

4 1,0 115 240  

6 1,75 61 450  

8 2,9 34 700  

Шнур комбинированный  16-прядный "Хозтекс" (ПП+ПЭ) 

3 0,45 222 150  

4 1,0 100 300  

5 1,4 71 330  

6 1,8 56 400  

8 3,0 33 700  

 

БЛОК-РОЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ver 0401 / 0402          ver 0403           ver 0404 / 0405               ver 0406           ver 0407 / 0408                 ver 0413                    ver 0414 
                           (с фикс. щечками)                                                                                                                        (усиленный 46kN) 
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БЛОК-РОЛИКИ  

Характеристики Ver 0401 Ver 0402 Ver 0403 Ver 0404 Ver 0405 Ver 0406 Ver 0407 Ver 0408 Ver 0413 Ver 0414 

Материал сталь сталь дюраль дюраль дюраль сталь дюраль дюраль дюраль дюраль 

Максимальная 

нагрузка, kN 
23 23 - 30 30 26/20 27/20 27/20 53 50 

Допустимая 

рабочая нагрузка, 

kN 
22 22 25 22 22 22/11 22/11 22/11 46 46 

Тип подшипника скольжения шарик-й  скольжения шарик-й шарик-й скольжения шарик-й шарик-й шарик-й 

Количество 

роликов 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 

Диаметр ролика, 

мм 
38 38 29 34 34 38 34 34 60 60 

Размеры, мм 90 90 90 90 90 105,3 105,3 105,3 183,5 135 

Вес, г 185 175 90 86 88 320 154 156 765 458 

Цена, руб.           

 

КАНАТЫ СИНТЕТИЧЕСКИЕ 

Диаметр, мм 
Окружность, 

мм 
Вес 100м, кг 

Средний вес 

бухты, кг 

Разрывная 

нагрузка, кг 

Цена 1 кг 

с НДС, руб. 

Канат полиамидный  ПАТ ГОСТ 30055-93 

8 25 4,2 12 1180     

10 30 6,2 19 1450  

11 35 7,5 20 2010  

13 40 10,5 27 2725  

16 50 15,8 38 4280  

19 60 22,3 51 5640    

22 70 30,0 70 7780    

26 80 42,0 99 10580    

29 90 52,2 123 12945    

32 100 63,0 140 15140    

37 115 84,2 185 19850  

40 125 99,0 220 22810  

48 150 142,0 340 32440  

56 175 194,1 432 43750  

64 200 253,5 549 57020  

72 225 320,8 738 72130  

80 250 396,0 801 88810  

Канат полипропиленовый ППТ ГОСТ 30055-93 

6 цв 20 1,7 4 450    

8 цв 25 3,4 8 750    

10 цв 30 4,5 12 980    

13 цв 40 7,8 15 1700  

8 25 3,4 7 750  

10 30 4,5 11 980  

11 35 5,5 14 1160  

13 40 7,8 18 1700  

16 50 11,0 26 2270  

19 60 16,5 37 3280  

22 70 22,0 50 4320  

26 80 30,5 60 5670  

29 90 36,4 80 6590  

32 100 46,0 100 7200  

37 115 61,5 112 8745  

40 125 72,0 156 10000  

48 150 104,0 212 13210  

56 175 142,0 292 15970  

64 200 185,0 380 20310  
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КАНАТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ 

Диаметр, мм 
Окружность, 

мм 
Вес 100м, кг 

Средний вес 

бухты, кг 

Разрывная 

нагрузка, кг 

Цена 1 кг 

с НДС, руб. 

Канат сизалевый СТ ГОСТ 30055-93 

6 20 2,2 6 240  

8 25 4,6 10 500  

10 30 5,8 13 620  

11 35 7,2 20 680  

13 40 9,1 22 980  

14 45 11,0 28 1060  

16 50 12,5 32 1400  

19 60 16,2 45 1900  

22 70 23,2 60 2360  

26 80 28,9 80 2400  

29 90 42,2 112 2600  

32 100 50,0 120 3200  

37 115 64,2 145 4020  

40 125 78,5 195 6260  

48 150 106,2 254 9800  

64 200 194,7 485 13500  

Канат джутовый "Double Twist" ТУ 8121-006-05137933-2008 

6 20 2,3 5,5 221    

8 25 3,8 9 255    

10 30 5,4 13 442  

12 38 7,1 17 595  

13 40 9,6 23 714  

14 45 11,7 28 765  

16 50 13,3 32 1020  

19 60 16,7 40 1402  

22 70 23,8 57 1785  

26 80 33,3 80 2422  

29 90 40,0 96 2932  

32 100 48,3 116 3570  

40 125 74,2 178 5227  

48 150 110,4 265 8160  

Канат пеньковый ПТ ТУ 8121-011-05137933-2012 

10 30 6,2 15 460  

11 35 7,6 17 520  

13 40 8,0 20 600  

14 45 9,2 24 660  

16 50 10,4 27 750  

19 60 14,2 35 1000  

22 70 17,7 47 1260  

26 80 24,2 60 1400  

29 90 30,5 79 1660  

32 100 39,0 85 2100  

37 115 50,0 110 2350  

40 125 59,0 155 2424  

48 150 68,3 182 2847  

56 175 107,0 275 4324  

64 200 137,0 350 5241  

72 225 163,0 420 6800  

80 250 225,0 570 8336  

 

ВЕРЁВКИ СТРАХОВОЧНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ (СТАТИКА) ТУ 8122-003-05137933-2007 

Модель Диаметр, мм Вес 1м, г 
Разрывная 

нагрузка, кг 

Цена 1 кг 

с НДС, руб. 

"Альпекс-8,5" 8,5 48 1800  

"Альпекс-10" 10 66 2600  

"Альпекс-11" 11 79 3100  

"Альпекс-12" 12 86 3700  

"Кобра" 10 66 2900  

"Лагуна" 11 79 3260  

"Янтарь" 12 90 4100  
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ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ – ГОСТ Р 50849-96, ТУ 8786-004-50338810-03 

Наименование 
Обозна-

чение 

Цена с 

НДС, руб. 
Схематичное изображение 

Пояс тип А 

безлямочный пояс: 

- со стропом из цепи; 

- со стропом из каната; 

- со стропом из каната в защ. обол.; 

- с амортизатором 

А 

 

АЦ2 

АК1 

АК1 

Аа 

  

Пояс тип Д 
с наплечными и набедренными 

лямками: 

- со стропом из цепи; 

- со стропом из каната; 

- со стропом из каната в защ. обол.; 

- с амортизатором 

Возможна комплектация одним или 

двумя боковыми кольцами и 

дополнительными фалами 

Д 

 

 

ДЦ 

ДК 

 

Да 

  

Пояс тип Е 

универсальный с наплечными и 

набедренными лямками: 

- со стропом из цепи; 

- со стропом из каната; 

- со стропом из каната в защ. обол.; 

- с амортизатором 

Возможна комплектация одним или 

двумя боковыми кольцами и 

дополнительными фалами 

Е 

 

 

ЕЦ 

ЕК 

ЕК 

Еа 

 

  

 

Пояса регулируются по длине и выпускаются трех размеров  

Размер Обозначение 
Диапазон регулировки длины 

ремня по объему талии, мм 

Короткий S От 740 до 1040 

Средний M От 940 до 1240 

Длинный L От 1140 до 1440 

 

 

 

Наименование 
Обозна-

чение 

Цена с 

НДС, руб. 
Схематичное изображение 

Страховочно-удерживающая 

привязь с наплечными и 

набедренными  лямками. Ремень, 

кушак, два боковых и одно заднее D-

кольцо. Обеспечивает работу, как в 

режиме опоры, так и в режиме 

страховки. 

Строп лента с амортизатором 

Строп трос с амортизатором 

Строп канат с амортизатором 

Строп цепь с амортизатором 

СУПР II Ж 

 

 

 

 

 

 

СУС II AЖ  

СУC II БЖ  

СУC II BЖ   

СУC II ГЖ   

 

2    

1    

 
Страховочно-удерживающая 

привязь с наплечными и 

набедренными  лямками. 

Наплечные и набедренные лямки, 

ремень, кушак, два боковых, одно 

заднее и одно переднее D-кольцо. 

СУПР II 

Ж4 

 

 

 

       

 

ВЕРЁВКИ СТРАХОВОЧНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ (ДИНАМИКА) ТУ 9616-003-00461221-2001 
Диаметр, 

мм 

Вес 1000м, 

кг 

Количество 

метров в 1кг 

Число рывков 

до разрыва /фактор 

Разрывная нагрузка, 

кгс 

Цена 1 кг 

с НДС, руб. 

9 47 21,28 2 / 55 кг 1800  

10 65 15,38 2 / 80 кг 2200  

11 80 12,5 3 / 80 кг 2500  

Размер Обозначение 
Длина кушака, 

мм 

Обхват 

талии, мм 

44-50 M 720 770-1400 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОЯСАМ 

Наименование 
Обозна-

чение 

Цена с 

НДС, руб. 
Схематичное изображение 

Стропы двуплечие карабином.  

Возможна комплектация различных 

видов строп. Длина 1,5м.  

Зев карабина 14мм. 

В д 

Г д 

Взо д 

  

Строп из цепи с карабином. 

Строп из цепи в чехле с карабином. 

Длина 1,5м. Зев карабина 14мм 

Ц 

Ц чехол 

  

Строп из полиамидного каната с 

карабином 

Строп из полиамидного каната в 

оболочке с карабином.  

Длина 1,5м. Зев карабина 14мм  

 

В 

 

Взо 

  

Стропы регулируемые  

до 2-х метров. 

Зев карабина 14мм  

 

В  

  

Строп нестандартной длины за 1 м 

( к цене стропа): 

-канат в защитной оболочке 

-цепь 

- стальной  трос в защитной 

оболочке 

-канат, рублей за 1метр к цене 

стропа 

Строп 

удлинѐн-

ный 

 

 

Кушак уширенный.  

Обеспечивает более комфортные 

условия работы. 

Куш.  

 

Карабин круглого сечения 
Зев карабина 25 мм. 

К I  

 
Карабин быстрого соединения 

Предназначен для быстрого 

соединения стропа к поясу. 
Кбс  

 
Винтовой карабин 

Карабин Ринг альпинистский 

стальной трапеция с муфтой, 5000кгс 

Карабин Ринг альпинистский 

стальной треугольный, 4000кгс 

Кс 

Ринг 

 

Ринг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         ЛУ                            КЛМ                                    КМ                                     КММ                              ЛМЦ 
 

КОГТИ И ЛАЗЫ 

Характеристики ЛУ ЛУ-1 КЛМ-1 КЛМ-2 КЛМ-3 КМ№1 КМ№2 КМ№3 КММ ЛМЦ 

Тип опор 

СВ110-1а; 

СВ95-1а(2а);  

СВ105-3,6; 

СВ105-5 

СВ115 
СВ110-1а; 

СВ95-1а (2а) 

СВ105-3,6; 

СВ105-5 
СВ115 Ø 140-245 Ø 220-315 Ø 300-415 Ø 126-150 

СКЦ11-2,5-

2; 

С1,85/10,1; 

С2/11,1 

Раствор когтя, мм  160 - 190  225-250 160 ± 5 190 ± 5 245 ± 5 245 ± 5 315 ± 5 415 ± 7 136 ± 5 305 ± 5 

Подъѐм когтя, мм 165 165 165 165 165 125 ± 5 175 ± 5 175 ± 5 125 ± 5 175 

Вес комплекта, кг 4,0 4,0 3,75 3,8 3,8 4,0 4,25 4,25 3,65 4,25 

Условия 

эксплуатации 

от -40ºС 

до +50ºС 

от -40ºС 

до+50ºС 

от -40ºС 

до +50ºС 

от -40ºС 

до +50ºС 

от -40ºС 

до +50ºС 

от -40ºС 

до+50ºС 

от -40ºС 

до+50ºС 

от -40ºС 

до+50ºС 

от -40ºС 

до+50ºС 

от -40ºС 

до+50ºС 

Нагрузка, кгс/шт 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Цена с НДС, руб.           
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КАНАТЫ ДЛЯ КРАНОВ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

   

 
 

                                                           
 

 
 

                                                           
 

 

                                                                                                         

 

 
 

Стальные канаты DRAKO для лебедок 

Стальные канаты  для  талей  всех типов 

Стальные канаты DRAKO для лифтов 

Стальные канаты  для буровых установок 

 

Стальные канаты  для  строительной техники 

Стальные канаты для мобильных кранов 

Стальные канаты для башенных кранов всех типов 
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СТАЛЬНОЙ КАНАТ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ И БАШЕННЫХ КРАНОВ - VEROTOP E 

 

 

 

 

 
 

 
                                           СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА – РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

Ø каната, 

мм 
Вес 1м, 

кг 

Суммарное разрывное усилие, 

кN 

Разрывное усилие каната в целом, 

кN (Min BF) 

1960 N/mm2 2160 N/mm2 1960 N/mm2 2160 N/mm2 

8 0,311 68,55 75,55 55,00 60,24 

9 0,394 86,76 95,61 69,61 76,24 

10 0,486 107,1 118,0 85,94 94,12 

11 0,589 129,6 142,8 104,0 113,9 

12 0,700 154,2 170,0 123,8 135,5 

13 0,822 181,0 199,5 145,2 159,1 

14 0,953 209,9 231,4 168,4 184,5 

15 1,094 241,0 265,6 193,4 211,8 

16 1,245 274,2 302,2 220,0 241,0 

18 1,576 347,0 382,4 287,5 305,0 

19 1,756 386,7 426,1 310,3 339,8 

20 1,945 428,4 472,2 343,8 376,5 

22 2,354 518,4 571,3 416,0 455,5 

23 2,573 566,6 624,4 454,6 497,9 

24 2,801 617,0 679,9 495,0 542,1 

25 3,040 669,4 737,7 537,1 588,3 

26 3,288 724,1 797,9 581,0 636,3 

27 3,546 780,8 860,5 626,5 686,1 

28 3,813 839,7 925,4 673,8 737,9 

29 4,090 900,8 992,7 722,8 791,6 

30 4,377 964,0 1062,0 773,5 847,1 

32 4,980 1097,0 1209,0 880,1 963,8 

34 5,567 1226,0 1351,0 983,8 1077,0 

35 5,900 1299,0 1432,0 1043,0 1142,0 

36 6,242 1375,0 1515,0 1103,0 1208,0 

38 6,955 1532,0 1688,0 1229,0 1346,0 

40 7,706 1697,0 1870,0 1362,0 1491,0 

 

Универсальный грузоподъемный канат для многослойной намотки с высокими разрывными характеристиками, 

чрезвычайно гибкий.  

Может работать на больших высотах в одну ветку с использованием  вертлюга. 

 

 

 

Некрутящийся многопрядный 

с пластически-обжатыми внешними прядями, 

специальная пропитка. 

Конструкция 16XC.7+[4X7+4XWS(26)]+1X7 
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СТАЛЬНОЙ КАНАТ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ И БАШЕННЫХ КРАНОВ, 

БУРОВЫХ УСТАНОВОК  - VEROTOP  

                                                               

                 

 

 

 

 
                                                   СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА – РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

Ø каната, 

мм 

Вес 100 м, 

кг 

Суммарное разрывное усилие, 

кN 

Разрывное усилие каната в целом, 

кN (Min BF) 

1960 N/mm2 2160 N/mm2 1960 N/mm2 2160 N/mm2 

8 32,7 72,41 79,43 58,51 62,43 

9 41,3 91,65 100,5 74,05 79,02 

10 51,0 113,1 124,1 91,42 97,55 

11 61,7 136,9 150,2 110,6 118,2 

12 73,5 162,9 178,7 131,6 140,5 

12,7 82,3 182,5 200,2 147,5 157,3 

13 86,2 191,2 209,8 154,5 164,9 

14 100,0 221,8 243,3 179,2 191,2 

15 114,8 254,6 279,3 205,7 219,5 

16 130,6 289,6 317,7 234,0 249,7 

17 147,5 327,0 358,7 264,2 281,9 

18 165,3 366,6 402,1 296,2 316,1 

19 184,2 408,5 448,0 330,0 352,2 

20 204,1 452,6 496,4 365,7 390,2 

21 225,0 499,0 547,3 403,2 430,2 

22 247,0 547,6 600,7 442,5 472,2 

22,4 256,1 567,7 622,7 458,7 489,5 

23 270,0 598,5 656,6 483,6 516,1 

24 293,9 651,7 714,9 526,6 561,9 

25 318,9 707,2 775,7 571,4 609,7 

25,4 329,2 730,0 800,7 589,8 629,4 

26 345,0 764,9 839,0 618,0 659,5 

27 372,0 824,8 904,8 666,5 711,2 

28 400,1 887,1 973,0 716,7 764,8 

28,6 417,4 925,5 1015,0 747,8 797,9 

29 429,2 951,5 1044,0 768,8 820,4 

30 459,3 1018,0 1117,0 823,0 878,0 

31 490,4 1087,0 1193,0 879,0 937,5 

32 522,6 1159,0 1271,0 936,0 998,9 

33 555,7 1232,0 1352,0 996,0 1062,0 

 

Может работать на больших высотах в одну ветку с использованием  вертлюга. 

 

Некрутящийся многопрядный 

с пластически-обжатыми  

внешними и внутренними прядями. 

 Конструкция 16XC.7+[6XC.7+6XC.7]+6XC.7+1XC.7 
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СТАЛЬНОЙ КАНАТ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ КРАНОВ - D1315 CZ. D= 4….70мм 

                
                                                    СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА – ГЕРМАНИЯ  

Ø каната, 

мм 
Вес 100м, 

кг 

Маркировочная группа 

1770 N/mm2 

Маркировочная группа 

1960 N/mm2 

Маркировочная группа 

2160 N/mm2 

Разрывное усилие, кN Разрывное усилие, кN Разрывное усилие, кN 

суммарное в целом суммарное в целом суммарное в целом 

15 109 223 186 248 207 273 222 

16 126 257 214 285 238 314 256 

17 141 288 240 320 267 353 287 

18 159 324 271 360 301 397 323 

19 176 359 300 399 333 440 358 

20 196 400 334 444 371 490 398 

21 218 444 371 493 412 543 442 

22 238 486 406 541 451 595 485 

23 260 530 442 589 491 648 528 

24 282 576 481 640 534 705 573 

25 301 613 512 681 569 751 611 

26 325 664 554 737 616 812 661 

27 350 714 596 793 662 873 711 

28 383 781 652 868 725 956 778 

29 406 828 692 921 769 1014 825 

30 434 886 740 985 822 1084 883 

31 461 942 786 1046 874 1152 938 

32 495 1010 844 1122 937 1236 1006 

33 525 1072 895 1191 995 1312 1068 

34 559 1140 952 1266 1058 1395 1136 

35 595 1213 1013 1348 1126 1483 1209 

36 629 1284 1072 1427 1191 1570 1279 

37 665 1356 1132 1507 1258 1658 1351 

38 701 1431 1194 1590 1327 1749 1425 

39 738 1507 1258 1675 1398 1842 1501 

40 777 1585 1323 1761 1471 1937 1579 

 

 

 

 

 

 

Некрутящийся многопрядный 

с пластически-обжатыми внешними прядями, 

специальная пропитка. 

Конструкция 15 х К7-WSC 
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СТАЛЬНОЙ КАНАТ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ - D 915 CZ. D= 6….40мм 

 

 

 

 

 
 

                                                СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА – ГЕРМАНИЯ 

Ø каната, 

мм 

Вес 100 м, 

кг 

Маркировочная группа 
1770 N/mm2 

Маркировочная группа 
1960 N/mm2 

Разрывное усилие, кN Разрывное усилие, кN 

суммарное в целом суммарное в целом 

10 47 89,5 74,3 99,2 82,3 

11 56 108 89,9 120 99,6 

12 67 129 107 143 119 

13 79 151 126 168 139 

14 91 175 146 194 161 

15 105 201 167 223 185 

16 119 229 190 254 211 

17 135 259 215 287 238 

18 151 290 241 321 267 

19 168 323 268 358 297 

20 186 358 297 397 329 

21 205 395 328 437 363 

22 225 433 360 480 398 

23 246 474 393 525 435 

24 268 516 428 571 474 

25 291 560 464 620 514 

26 315 605 502 670 556 

27 339 653 542 723 600 

28 365 702 583 777 645 

29 391 753 625 834 692 

30 419 806 669 892 741 

31 447 860 714 953 791 

32 477 917 761 1015 843 

33 507 975 809 1080 896 

34 538 1035 859 1146 951 

 

 

 

 

 

Некрутящийся 

Пластически обжатые наружные пряди 

Повышенная износоустойчивость 

Конструкция 15 х К7-WSC 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДЪЁМНЫЙ КАНАТ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КРАНОВ 

 TK 16 EVOLUTION D= 8….42мм 

  
Некрутящийся канат с технологией заполнения 

SUPERFILL® и сердечником PLASTFILL™. 

Пластически обжатые пряди. 

Залитый пластификатом сердечник. 

Оцинкованный, для многослойной намотки. 

12-30мм: 16хК6-EPIWRC(K) 

32-42мм: 16хК7-EPIWRC(K) 

      PERFEKT®             
                                             СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА – АВСТРИЯ  

Ø каната, 

мм 

Вес 1м, 

кг 

Разрывное усилие каната в целом, kN 

1770 N/mm2 1960 N/mm2 2160 N/mm2 

10 0,50 82 91 98 

12 0,74 120 133 144 

13 0,86 141 156 170 

14 1,00 163 181 197 

15 1,16 194 215 231 

16 1,33 221 244 263 

17 1,50 241 267 290 

18 1,68 279 309 333 

19 1,85 312 345 371 

20 2,08 338 374 401 

21 2,25 373 413 444 

22 2,49 408 452 487 

23 2,75 445 493 533 

24 2,96 483 535 580 

25 3,15 537 595 639 

26 3,48 567 627 675 

27 3,77 609 674 725 

28 3,90 655 725 780 

29 4,27 701 777 835 

30 4,56 749 830 893 

32 5,24 853 944 1016 

34 5,90 958 1061 1141 

36 6,59 1072 1187 1277 

38 7,34 1237 1369 1472 

 

Новая модель каната TK 16 EVOLUTION соединяет все требуемые свойства каната:  

 

 Самая высокая разрывная нагрузка 

 Минимальное вращение при высокой степени сопротивляемости 

 Высокая степень гибкости 

 Более долгий срок службы, высокая степень рентабельности 
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ПОДЪЁМНЫЙ КАНАТ – QS 816 V (G)  D= 10….48мм 
ПРИМЕНЯЕТСЯ КАК: 

- подъѐмный канат для портовых кранов и контейнерных перегружателей; 

- стрелоподъѐмный канат для плавучих буровых установок; 
- стреловой канат башенных кранов и экскаваторов; 

- подъѐмный канат для корабельных крановых установок. 

 
Конструкция 8 х K26WS  EPIWRC(K) 

QS 816 V – крестовая свивка 

QS 816 V (G) – односторонняя свивка. 

Малокрутящийся канат для многослойной 

навивки. 
 

                                                 СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА – АВСТРИЯ 

Ø каната, 

мм 

Вес 1м, 

кг 

Разрывное усилие каната в целом, kN 

1770 N/mm2
 1960 N/mm2

 2160 N/mm2
 

10 0,46 81 89 98 

11 0,55 97 107 118 

12 0,69 117 129 143 

13 0,81 141 156 172 

14 0,93 162 179 198 

15 1,06 185 205 226 

16 1,2 210 232 256 

17 1,35 235 261 287 

18 1,55 263 291 321 

19 1,71 302 335 369 

20 1,89 330 365 402 

21 2,15 374 414 457 

22 2,34 408 451 497 

23 2,54 445 492 543 

24 2,75 467 517 570 

25 2,97 518 574 633 

26 3,19 555 615 678 

27 3,51 595 659 727 

28 3,72 656 726 800 

29 3,98 694 768 847 

30 4,37 764 846 --- 

31 4,62 778 862 --- 

32 4,9 864 957 --- 

33 5,15 893 989 --- 

34 5,59 945 1046 --- 

36 6,36 1071 1186 --- 

38 7,03 1222 1354 --- 

40 7,81 1342 1486 --- 

Великолепная амортизация к ударам и колебаниям, высокая устойчивость к разрыву 

Долгий срок службы, благодаря особенно гладкой поверхности каната. 

Высокая степень сопротивления при поперечных нагрузках. 

Улучшенная постоянно действующая смазка благодаря вкладышу PLASTFILL™. 

Использование сердечника SUPERFILL® и вкладыша PLASTFILL™ гарантирует высокую степень 

стабильности при поперечном сжатии. 
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ПОДЪЁМНЫЙ КАНАТ – CASAR EUROLIFT 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                                                     СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА – ГЕРМАНИЯ 
 

Ø каната, 

мм 

Расчетная 

площадь 

сечения всех 

проволок, 

мм2 

Вес  

100 м, 

кг 

Разрывное суммарное 

усилие всех проволок в 

канате, kN 

Разрывное усилие каната в 

целом, kN 

1770 

N/mm2 

1960 

N/mm2 

2160 

N/mm2 

1770 

N/mm2 

1960 

N/mm2 

2160 

N/mm2 

10 56,9 49,0 100,8 111,6 123,0 81,9 89,6 97,4 

11 69,0 59,3 122,1 135,2 149,0 99,5 108,8 118,4 

12 82,0 70,5 145,1 160,7 177,0 118,2 130,8 139,9 

13 95,4 82,1 168,9 187,0 206,1 139,0 152,7 165,4 

14 110,4 94,9 195,4 216,4 238,5 161,7 179,1 190,9 

15 126,8 109,1 224,5 248,6 274,0 184,5 204,0 219,5 

16 146,2 125,7 258,8 286,6 315,8 209,4 230,6 249,1 

17 163,5 140,6 289,4 320,5 353,2 235,9 257,9 280,6 

18 186,2 160,1 329,5 364,9 402,1 266,9 293,9 317,5 

19 205,6 176,8 363,8 402,9 444,0 297,1 329,0 352,8 

20 227,5 195,6 402,6 445,9 491,4 329,3 362,2 391,7 

21 249,1 214,2 440,9 488,3 538,1 362,3 396,1 430,9 

22 276,0 237,3 488,5 540,9 596,1 398,5 441,4 472,0 

23 303,3 260,9 536,9 594,5 655,2 431,5 471,8 513,2 

24 327,1 281,3 578,9 641,1 706,5 474,3 524,3 564,1 

25 357,6 307,6 633,0 701,0 772,5 512,8 567,9 609,4 

26 382,0 328,0 676,1 748,6 825,0 555,0 614,9 657,4 

27 410,5 353,0 726,5 804,5 886,6 598,3 654,2 711,7 

28 447,3 384,6 791,7 876,6 966,1 643,7 712,9 765,6 

29 472,3 406,2 835,9 925,7 1020,1 690,2 754,6 821,0 

30 505,4 437,7 894,6 990,6 1091,7 738,1 817,4 877,9 

32 582,7 501,1 1031,3 1142,0 1258,5 843,4 930,0 1002,8 

34 655,9 564,0 1160,9 1285,5 1416,7 950,8 1045,0 1130,9 

36 735,7 632,7 1302,1 1441,9 1589,0 1070,0 1185,0 1262,3 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный грузоподъѐмный канат  

с плоскими прядями в наружном слое. 

Некрутящийся,  многопрядный 
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ПОДЪЁМНЫЙ КАНАТ – CASAR STARLIFT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                         СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА – ГЕРМАНИЯ 
 

Ø каната, 

мм 

Расчетная 

площадь 

сечения всех 

проволок, 

мм2 

Вес 

100 м, 

кг 

Разрывное суммарное 

усилие всех проволок в 

канате, kN 

Разрывное усилие каната 

в целом, kN 

1770 N/mm2 1960 N/mm2 1770 N/mm2 1960 N/mm2 

7 25,0 22,5 44,2 49,0 34,1 37,8 

8 32,8 29,5 58,1 64,3 44,5 49,3 

9 40,8 36,7 72,2 80,0 55,4 61,3 

10 51,7 46,5 91,5 101,3 69,2 76,6 

11 62,2 56,0 110,2 122,0 83,1 92,1 

12 73,9 66,5 130,9 144,9 99,9 110,7 

13 86,9 78,2 153,7 170,2 117,3 129,8 

14 100,4 90,4 177,7 196,8 135,9 150,5 

15 116,0 104,4 205,3 227,4 156,3 173,0 

16 132,3 119,0 234,1 259,3 178,1 197,2 

17 147,8 133,0 261,5 289,6 200,1 221,6 

18 165,5 149,0 293,0 324,4 222,6 246,5 

19 186,6 167,9 330,3 365,7 250,9 277,8 

20 205,0 184,5 362,9 401,8 277,7 307,5 

21 226,7 204,0 401,2 444,3 306,3 339,2 

22 250,0 225,0 442,5 490,0 337,0 373,2 

23 271,2 244,1 480,0 531,5 366,5 405,9 

24 296,0 266,4 523,8 580,1 400,5 443,5 

25 319,9 287,9 566,2 627,0 431,9 478,3 

26 347,0 312,3 614,2 680,2 469,2 519,5 

27 327,9 335,6 660,0 730,9 508,3 562,9 

28 402,1 361,9 711,7 788,1 548,8 607,7 

29 432,5 389,2 765,5 847,7 585,8 648,6 

30 464,7 418,3 822,6 910,9 627,1 694,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный грузоподъѐмный канат  

с плоскими прядями в наружном слое. 

Некрутящийся,  многопрядный 



 

 84 

ООО «АТОН-ЮГ» 350080, г. Краснодар, проезд Промышленный, д. 3 

 

ООО «АТОН-ЮГ» тел. 8-918-419-38-66, (861) 279-01-48. E-mail: aton-yug@mail.ru  25.10.2022  

25.10.202213:31:0713:31:0725.10.202225.10.202225.10.2022 

  

 

ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ КАНАТ – РZ 371   D = 4…..75мм 

для портальных кранов, стреловой канат для кранов на гусеничном ходу  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                 СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА – ГЕРМАНИЯ 

 

Ø каната, 

мм 

Вес 

100 м, 

кг 

Маркировочная группа 

1770 N/mm2 

Маркировочная группа 

1960 N/mm2 

Маркировочная группа 

2160 N/mm2 

Разрывное усилие, kN Разрывное усилие, kN Разрывное усилие, kN 

суммарное в целом суммарное в целом суммарное в целом 

8 30 60,1 51,0 66,5 56,5 73,3 61,6 

8,5 34 67,8 57,6 75,1 63,8 82,7 69,5 

9 38 76,0 64,6 84,2 71,5 92,8 77,9 

9,5 43 84,7 72,0 93,8 79,7 103 86,5 

10 47 93,8 79,8 104 88,4 115 96,6 

11 57 114 96,9 126 107 139 117 

12 68 135 115 150 128 165 139 

13 80 159 135 176 150 194 163 

14 92 184 156 204 173 224 188 

15 106 211 179 234 199 258 217 

16 121 240 204 266 226 293 246 

17 136 271 230 300 255 331 278 

18 153 304 258 337 286 371 312 

19 170 339 288 375 319 413 347 

20 189 375 319 416 354 458 385 

21 208 414 352 458 389 505 424 

22 228 454 386 503 428 554 465 

23 250 496 422 550 468 606 509 

24 272 540 459 599 509 660 554 

25 295 586 498 649 552 716 601 

26 319 634 539 702 597 774 650 

27 344 684 581 757 643 835 701 

28 370 736 626 815 693 898 754 

29 397 789 671 874 743 963 809 

30 425 845 718 935 795 1031 866 

31 457 908 772 1006 855 1109 932 

32 487 968 823 1072 911 1181 992 

33 518 1029 875 1140 969 1256 1055 

34 549 1093 929 1212 1030 1334 1121 

35 582 1158 984 1282 1090 1413 1187 

36 616 1225 1041 1357 1153 1495 1256 

 

 
 

 

 

Крестовая свивка, полимерный наполнитель 

Нераскручивающийся, пластические обжатые 

наружные пряди 

Сердечник стальной проволочный (WSC) 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ КАНАТ 1960 N/mm2
 – VEROPOWER 8  

 

 

 

 

 

 

 

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА – РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 
Ø каната, 

мм 

Вес 1 м, 

кг 

Суммарное разрывное усилие, 

кN 

Разрывное усилие каната в целом, 

кN (Min BF) 

12 0,719 166,0 144,1 

12,7 0,806 186,0 161,4 

13 0,844 194,9 169,1 

14 0,979 226,0 196,2 

15 1,124 259,4 225,2 

16 1,279 295,2 256,2 

17 1,443 333,2 291,8 

18 1,618 373,6 324,3 

19 1,803 416,2 364,4 

20 1,998 461,2 400,3 

21 2,203 508,5 441,4 

22 2,417 558,0 485,2 

22,4 2,506 578,5 502,2 

23 2,642 609,9 529,4 

24 2,877 664,1 576,5 

25 3,121 720,6 625,5 

25,4 3,222 743,9 645,7 

26 3,376 779,4 676,5 

27 3,641 840,5 729,6 

28 3,916 903,9 784,6 

28,6 4,085 943,1 818,6 

29 4,200 969,7 841,7 

30 4,495 1038 902,2 

31 4,800 1108 961,8 

32 5,114 1181 1025 

33 5,439 1256 1090 

34 5,773 1333 1157 

35 6,118 1412 1226 

36 6,473 1494 1297 

38 7,212 1665 1446 

40 7,991 1845 1601 

41,3 8,509 1964 1705 

42 8,810 2034 1765 

44 9,669 2232 1938 

45 10,11 2335 2027 

46 10,57 2440 2118 

47,5 11,27 2601 2258 

48 11,51 2657 2306 

50 12,49 2882 2502 

52 13,50 3118 2706 

54 14,56 3362 2918 

 

Veropower 8 имеет чрезвычайно высокую прочность на разрыв и является очень стойким против трения. 

Для судовых палубных кранов,  

контейнерных перегружателей, мостовых кранов,  

талевый канат для буровых установок, экскаваторов, 

горно-шахтной промышленности. 
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ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ КАНАТ - Р502  19х7W-WSC 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА – ГЕРМАНИЯ 
 

Ø каната, 

мм 

Вес 100 м, 

кг 

Маркировочная группа 
2160 N/mm2 

Разрывное усилие каната в целом, кN 

6 14,9 29,1 

6,7 18,3 37 

7 20 40,4 

7,5 22,2 44,9 

8 26,9 54,8 

9 31,9 64,9 

10 40,7 82 

10,5 44,4 88,4 

11 51,2 101 

12 57,4 114,8 

13 69,2 142 

14 81,9 165 

16 111 223 

 

 

ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ КАНАТ 6х36WS+IWRC  

 

 

 

 

 

                                 

 

Ø каната, 

мм 

Страна 

производства 

Вес 100 м, 

кг 

Маркировочная 

группа, N/mm2 

Разрывное усилие 

каната в целом, 

кN 

Цена 1м 

с НДС, 

руб. 

8,0 Германия 26,2 1960 44,7  

8,0 Корея 26,2 1960 44,7  

 

 

 

Оцинкованный, крестовая правая свивка. 

Нераскручивающийся. 

 Сердечник стальной проволочный (WSC) 

Тележечный канат для башенных 

и цеховых кранов, электротельферов. 

 

Конструкция 6х36WS+IWRC «Warrington-Seale» 

крестовая правая свивка, оцинкованный 

Сердечник стальной проволочный  

Грузовой  канат для малых кранов, 

электротельферов, 

манипуляторов Tadano, Unic и др. 
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Диаметр 

каната, 

мм 

MBL - Разрывное усилие каната в целом, кН 

Примерный вес 1м, 

кг 
1960 Н/мм2 2160 Н/мм2 

8 45,16 48,38 0,291 

9 57,15 61,24 0,368 

10 70,56 75,60 0,454 

11 85,38 91,48 0,549 

12 101,61 108,86 0,630 

13 119,25 127,76 0,738 

14 138,30 148,18 0,890 

16 180,63 193,54 1,160 

18 228,61 244,94 1,470 

20 282,24 302,40 1,820 

22 341,51 365,90 2,200 

24 406,43 435,46 2,620 

26 476,99 511,06 3,070 

28 553,19 592,70 3,560 

30 635,04 680,40 4,086 

32 722,53 774,14 4,650 

34 815,67 873,94 5,248 

36 914,46 979,78 5,880 

38 1018,89 1091,66 6,556 

Некрутящийся подъемный крановый канат.   

Назначение: 

• Мобильные и башенные краны;    

• Башенные экскаваторы; 

• и прочая техника. 
Один из наилучших подъемных канатов, с высокой разрывной нагрузкой и большой гибкостью! 

Высокая разрывная нагрузка. Конструкция каната обеспечивает высокую разрывную нагрузку. 

Это гарантирует повышение безопасности и надежности при эксплуатации. 
Высокая степень гибкости. Гибкость каната обеспечивает очень благоприятные предпосылки для 

намотки при многослойной намотке и обеспечивает безупречность процесса подъѐма в сложнейших 

ситуациях.  
Кроме того, канат уменьшает значительные динамические нагрузки. 

Очень гибкий, имеет высокую степень сопротивления при поперечных нагрузках. 

 

 

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ – КОРЕЯ РЕСПУБЛИКА 

CS. CO., LTD. 
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Специальный 4-х прядный грузовой канат новой конструкции для мобильных кранов. 
Благодаря пластически обжатым прядям имеет повышенные разрывные характеристики. 

Оцинкованный. Некрутящийся.  

Конструкция каната предотвращает перекручивание каната и образования так называемых 
«птичьих гнезд» (выпадение сердечника) в процессе эксплуатации.  

Наружные проволоки в прядях более толстые, чем в многопрядных канатах, что увеличивает 

срок службы при поверхностных трениях и механических воздействиях. 

 

Ø каната, 

мм 

Разрывное усилие каната в целом Площадь 

сечения, 

mm
2
 

Вес 1 м, 

кг 
1960 N/mm

2
 2160 N/mm

2
 

kN т kN т 
8.0 56.1 5.72 58.1 5.93 32.4 0.27 

8.3 60.0 6.12 62.0 6.32 34.0 0.29 

9.0 71.0 7.24 73.8 7.52 41.1 0.35 

9.5 78.8 8.04 81.8 8.35 45.5 0.39 

10.0 86.6 8.83 89.8 9.15 50.0 0.43 

11.0 106 10.8 109 11.1 61.0 0.53 

12.0 124 12.7 128 13.1 72.2 0.63 

12.7 140 14.3 145 14.8 81.8 0.71 

13.0 146 14.9 152 15.5 85.5 0.73 

14.0 168 17.2 175 17.8 98.9 0.84 

14.3 176 17.9 183 18.6 103.1 0.88 

15.0 193 19.7 201 20.5 113.5 0.97 

16.0 221 22.5 229 23.4 129.3 1.12 

17.0 251 25.5 259 26.4 145.9 1.27 

18.0 281 28.7 292 29.8 164.5 1.44 

19.0 318 32.4 326 33.2 183.5 1.61 

20.0 351 35.8 359 36.6 202.5 1.78 

21.0 387 39.5 396 40.4 223.2 1.96 

22.0 426 43.5 438 44.6 246.2 2.13 

23.0 466 47.5 478 48.8 269.1 2.33 

24.0 506 51.6 518 52.8 291.8 2.54 

25.0 549 56.0 562 57.3 316.7 2.76 

25.4 566 57.8 581 59.2 327.0 2.84 

26.0 594 60.5 608 62.0 342.2 2.98 

27.0 640 65.3 656 66.9 369.0 3.21 

28.0 690 70.3 708 72.2 398.3 3.46 

28.6 720 73.4 739 75.4 416.4 3.63 

29.0 740 75.5 760 77.5 428.1 3.73 

30.0 781 79.6 799 81.5 455.9 3.94 

31.0 833 85.0 853 87.0 486.7 4.20 

32.0 889 90.7 910 92.8 519.2 4.51 

33.0 946 96.4 968 98.7 552.2 4.80 

34.0 1,016 103.6 1,028 104.8 586.4 5.14 

 
Произведено на заводе YOUNG HEUNG IRON & STEEL CO., LTD, 

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 
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СТАЛЬНОЙ КАНАТ КОНСТРУКЦИИ 6х19 + IWRC  EN 12385-4:2008 

 

 

 
Оцинкованный, крестовая правая свивка, со стальным сердечником 

Маркировочная группа 1960 N/mm2 

Применение: кареточный канат для башенных кранов; 

талевый канат для буровых установок; 

грузовой канат для лебёдок 

КОНСТРУКЦИЯ 6х19W(Warrington) + IWRC – ГЕРМАНИЯ 
Ø каната, 

мм 

Вес 100 м, 

кг 
Разрывное усилие каната в целом, кN 

4,0 6,4 11,2 

5,0 10,0 17,4 

6,0 14,4 25,1 

7,0 19,6 34,2 

8,0 25,6 44,7 

9,0 32,4 56,5 

10,0 40,0 69,8 

11,0 48,4 84,4 

12,0 57,6 100,0 

13,0 67,6 118,0 

14,0 78,4 137,0 

15,0 90,0 157,0 

16,0 102,0 179,0 

17,0 116,0 202,0 

18,0 130,0 226,0 

19,0 144,0 252,0 

20,0 160,0 279,0 

22,0 194,0 338,0 

24,0 230,0 402,0 

26,0 270,0 472,0 

28,0 314,0 547,0 

32,0 410,0 715,0 

 

КОНСТРУКЦИЯ 6х19S(Seale) + IWRC – ГЕРМАНИЯ 
Ø каната, 

мм 

Вес 100 м, 

кг 
Разрывное усилие каната в целом, кN 

5,0 10,0 17,4 

5,5 12,0 21,1 

6,0 14,4 25,1 

6,5 16,9 29,5 

7,0 19,6 34,2 

7,5 22,5 39,2 

8,0 25,6 44,7 

9,0 32,4 56,5 

10,0 40,0 69,8 

11,0 48,4 84,4 

12,0 57,6 100,0 

13,0 67,6 118,0 

14,0 78,4 137,0 

15,0 90,0 157,0 

16,0 102,0 179,0 

17,0 116,0 202,0 

18,0 130,0 226,0 

19,0 144,0 252,0 

20,0 160,0 279,0 

22,0 194,0 338,0 

24,0 230,0 402,0 

26,0 270,0 472,0 

28,0 314,0 547,0 

32,0 410,0 715,0 
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СТАЛЬНОЙ КАНАТ КОНСТРУКЦИИ 6х7+FC (DIN 3055) 
 

С сердечником из синтетического материала 

Количество жил: 42 

Свивка:  крестовая правая, односторонняя правая 

Покрытие: оцинкованный 

Стандарт: ISO 2408 
Применение: для растяжки, не для подъёма. 

 
                                                             СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА – КИТАЙ 

Ø каната, 

мм 

Вес 100 м, 

кг 

Маркировочная группа 
1770 N/mm2 

Цена 1м с 

НДС, руб. 
Разрывное усилие каната в целом, кN 

2,0 1,4 2,7  

3,0 3,36 6,0  

4,0 5,71 10,7  

5,0 9,11 16,7  

6,0 13,2 24,04  

8,0 22,5 31,2  

10,0 35,1 48,8  

 

СТАЛЬНОЙ КАНАТ КОНСТРУКЦИИ 6х19+FC (DIN 3060)  
 

С сердечником из синтетического материала 

Количество жил: 114 

Свивка:  крестовая правая, односторонняя правая 

Покрытие: оцинкованный 

Стандарт: ISO 2408 

Применение: лебедки, краны, вспомогательное подъёмное оборудование. 

 
                                                             СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА – КИТАЙ 

Ø каната, 

мм 

Вес 100 м, 

кг 

Маркировочная группа 
1770 N/mm2 

Цена 1м с 

НДС, руб. 
Разрывное усилие каната в целом, кN 

3,0 3,39 6,0  

4,0 5,63 10,7  

5,0 8,55 16  

6,0 12,5 24,02  

8,0 20,2 42,66  

10,0 35,5 66,69  

 

СТАЛЬНОЙ КАНАТ ОЦИНКОВАННЫЙ В ОБОЛОЧКЕ ПВХ 6х7+FC, 6х19+FC 

Ø каната/ в 

оболочке, 

мм 

Вес 100м, 

кг 

Рабочая 

нагрузка, кN 

max 

нагрузка, кN 

Длина 

в бухте, 

м 

Цена 

1м с НДС, 

руб. 

1/2 1,2 0,118 0,59 200  

2/3 3,1 0,470 2,35 200  

3/4 5,6 1,056 5,28 200  

4/5 8,7 1,878 9,39 100  

5/6 12,5 2,730 13,60 100  

6/8 16,0 3,920 19,60 100  

8/10 26,8 7,700 38,50 650  
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МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЙ ТРОС В ОБОЛОЧКЕ ПВХ 7х7 
Трос ПР изготовлен из латунированной проволоки с высоким содержанием углерода, скручен в единый 

металлотрос при помощи навивки 7х7. На свитый металлотрос экструдным методом нанесено 

высококачественное полимерное покрытие.  
Выдерживает  перепады температуры от -40 до +110 градусов.                            

Тип троса 

Ø троса в ПВХ 

и предельное 

отклонение, мм 

Ø метало- 

троса, мм 

Разрывное усилие 

троса, Рмт, Н, 

не менее 

Вес 100м, 

кг 

Цена 

1м с НДС, 

руб. 

 

ПР-2.0 2.0±0.1 0.67-1.20 800 0,858  

ПР-2.5 2.5±0.1 0.97-1.60 1300 1,136  

ПР-3.0 3.0±0.1 1.10-2.10 2200 1,749  

ПР-3.5 3.5±0.1 1.18-2.85 3500 2,057  

ПР-4.0 4.0±0.1 2.00-3.10 4700 2,972  

ПР-4.5 4.5±0.1 2.55-3.75 6800 3,678  

ПР-5.0 5.0±0.1 2.85-4.00 8250 5,069  

ПР-6.0 6.0±0.1 3.30-5.15 10500 7,194  

ПР-7.0 7.0±0.2 3.85-5.70 14500 9,966  

ПР-8.0 8.0±0.2 4.00-6.10 17500 12,927  

ПР-10.0 10.0±0.2 5.10-9.00 20200 17,881  

 

ТРОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ А2/АISI 304/08Х18Н10 и A4/АISI 316/08Х17Н13М2 
AISI 304 состоит из 18% Cr (хром) и 9% Ni (никель), кодированный в А2, номер вещества 1.4301/03.  

AISI 316 состоит из 17% Cr (хром), 13% Ni (никель), 2-3% Mo (молибден), кодированный в А4, номер вещества 1.4401/04 

Конструкции нержавеющего троса: 1х19 - жесткий, 7х7 - средней мягкости, 7х19 - мягкий. 

Конструкция 7х7 – средней мягкости 

 

Ø каната, 

мм 

Вес 100 м, 

кг 

Маркировочная группа 

1570 N/mm
2
 

Разрывное усилие каната в целом, 

кN 

А2 / AISI 304 

Цена 1м 

с НДС, руб. 

А4 / AISI 316 

Цена 1м 

с НДС, руб. 

1,0 0,4 0,63   

1,5 0,9 1,42   

2,0 1,6 2,25   

2,5 2,5 3,95   

3,0 3,5 5,07   

4,0 6,3 9,01   

5,0 9,8 14,1   

6,0 14,2 20,3   

8,0 25,2 36,1   

10,0 39,3 56,3   

 

Конструкция 7х19 – мягкий 

 

Ø каната, 

мм 

Вес 100 м, 

кг 

Маркировочная группа 

1570 N/mm
2
 

Разрывное усилие каната в целом, 

кN 

А2 / AISI 304 

Цена 1м 

с НДС, руб. 

А4 / AISI 316 

Цена 1м 

с НДС, руб. 

4,0 6,1 8,34   

6,0 13,8 18,8   

8,0 24,3 33,3   

10,0 38,1 52,1   

12,0 54,8 75,0   

14,0 76,4 102,0   

 

 

 

 

 

 
               Конструкция 7х7                                                     Конструкция 7х19 

http://www.westpan.ru/description/tros_metallopolimernyy.html#7x7#7x7
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Компания ООО «АТОН-ЮГ» поставляет грузоподъѐмное оборудование, грузовую 

оснастку, КАНАТЫ стальные стандартных и специальных конструкций от лучших 

производителей России, Европы и Азии с 2001 года. Наша компания является 

представителем ведущих производителей грузоподъѐмной техники и грузовой 

оснастки. Осуществляя поставки техники по всей России, мы добились признания 

наших партнѐров, с которыми мы поддерживаем крепкие деловые отношения, ведь 

только у нас можно приобрести ведущую мировую технику.  

Мы осуществляем кропотливую работу по выбору самых надѐжных производителей, 

поэтому мы гордимся тем, что ассортимент нашего оборудования действительно 

огромен, и техника, предлагаемая нами, надѐжная и качественная.  

Вы можете быть уверены в том, что разнообразное грузоподъѐмное оборудование, в 

том числе гидравлические домкраты и другое гидравлическое оборудование, а также 

техника для склада от наших поставщиков – лучшее в мире. Мы предлагаем Вам 

также грузовую оснастку, такую как стропы различных типов, крюки, талрепы, 

скобы, звенья, коуши, зажимы.  

Наша компания осуществляет только прямые поставки оборудования от 

производителей, что даѐт нам несомненное преимущество перед другими фирмами, 

поставляющими аналогичную продукцию.  

Мы всегда открыты к новым контактам, поэтому Вы останетесь довольны 

сотрудничеством с нами.  

 

 


